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 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ   по устройству гидроизоляционной защиты  с применением материалов «КАЛЬМАТРОН»  



AutoCAD SHX Text
УСТРОЙСТВО АНТИКОРРОЗИОННОЙ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТИ СОСТАВОМ КАЛЬМАТРОН Перед нанесением состава КАЛЬМАТРОН проводится обязательное визуальное обследование полученных  нанесением состава КАЛЬМАТРОН проводится обязательное визуальное обследование полученных нанесением состава КАЛЬМАТРОН проводится обязательное визуальное обследование полученных  состава КАЛЬМАТРОН проводится обязательное визуальное обследование полученных состава КАЛЬМАТРОН проводится обязательное визуальное обследование полученных  КАЛЬМАТРОН проводится обязательное визуальное обследование полученных КАЛЬМАТРОН проводится обязательное визуальное обследование полученных  проводится обязательное визуальное обследование полученных проводится обязательное визуальное обследование полученных  обязательное визуальное обследование полученных обязательное визуальное обследование полученных  визуальное обследование полученных визуальное обследование полученных  обследование полученных обследование полученных  полученных полученных монолитных бетонных поверхностей пола, в которых, как правило, следует устранить следующие недостатки:  1.	Гладкая бетонная поверхность должна быть очищена от цементного молочка механическими способами Гладкая бетонная поверхность должна быть очищена от цементного молочка механическими способами  бетонная поверхность должна быть очищена от цементного молочка механическими способами бетонная поверхность должна быть очищена от цементного молочка механическими способами  поверхность должна быть очищена от цементного молочка механическими способами поверхность должна быть очищена от цементного молочка механическими способами  должна быть очищена от цементного молочка механическими способами должна быть очищена от цементного молочка механическими способами  быть очищена от цементного молочка механическими способами быть очищена от цементного молочка механическими способами  очищена от цементного молочка механическими способами очищена от цементного молочка механическими способами  от цементного молочка механическими способами от цементного молочка механическими способами  цементного молочка механическими способами цементного молочка механическими способами  молочка механическими способами молочка механическими способами  механическими способами механическими способами  способами способами (гидромонитор). 2.	При строительном браке в укладке монолитного бетона образовавшиеся «холодные швы» бетонирования При строительном браке в укладке монолитного бетона образовавшиеся «холодные швы» бетонирования  строительном браке в укладке монолитного бетона образовавшиеся «холодные швы» бетонирования строительном браке в укладке монолитного бетона образовавшиеся «холодные швы» бетонирования  браке в укладке монолитного бетона образовавшиеся «холодные швы» бетонирования браке в укладке монолитного бетона образовавшиеся «холодные швы» бетонирования  в укладке монолитного бетона образовавшиеся «холодные швы» бетонирования в укладке монолитного бетона образовавшиеся «холодные швы» бетонирования  укладке монолитного бетона образовавшиеся «холодные швы» бетонирования укладке монолитного бетона образовавшиеся «холодные швы» бетонирования  монолитного бетона образовавшиеся «холодные швы» бетонирования монолитного бетона образовавшиеся «холодные швы» бетонирования  бетона образовавшиеся «холодные швы» бетонирования бетона образовавшиеся «холодные швы» бетонирования  образовавшиеся «холодные швы» бетонирования образовавшиеся «холодные швы» бетонирования  «холодные швы» бетонирования «холодные швы» бетонирования  швы» бетонирования швы» бетонирования  бетонирования бетонирования обязательно должны быть вскрыты механически (перфораторами) и начеканены заподлицо составом  должны быть вскрыты механически (перфораторами) и начеканены заподлицо составом должны быть вскрыты механически (перфораторами) и начеканены заподлицо составом  быть вскрыты механически (перфораторами) и начеканены заподлицо составом быть вскрыты механически (перфораторами) и начеканены заподлицо составом  вскрыты механически (перфораторами) и начеканены заподлицо составом вскрыты механически (перфораторами) и начеканены заподлицо составом  механически (перфораторами) и начеканены заподлицо составом механически (перфораторами) и начеканены заподлицо составом  (перфораторами) и начеканены заподлицо составом (перфораторами) и начеканены заподлицо составом  и начеканены заподлицо составом и начеканены заподлицо составом  начеканены заподлицо составом начеканены заподлицо составом  заподлицо составом заподлицо составом  составом составом Гидробетон СРГ-Ф2 (см. узел А).  Подготовка поверхности  Гладкую поверхность бетона зачистить водоструйным аппаратом с турбо насадкой (гидромонитором) или  поверхность бетона зачистить водоструйным аппаратом с турбо насадкой (гидромонитором) или поверхность бетона зачистить водоструйным аппаратом с турбо насадкой (гидромонитором) или  бетона зачистить водоструйным аппаратом с турбо насадкой (гидромонитором) или бетона зачистить водоструйным аппаратом с турбо насадкой (гидромонитором) или  зачистить водоструйным аппаратом с турбо насадкой (гидромонитором) или зачистить водоструйным аппаратом с турбо насадкой (гидромонитором) или  водоструйным аппаратом с турбо насадкой (гидромонитором) или водоструйным аппаратом с турбо насадкой (гидромонитором) или  аппаратом с турбо насадкой (гидромонитором) или аппаратом с турбо насадкой (гидромонитором) или  с турбо насадкой (гидромонитором) или с турбо насадкой (гидромонитором) или  турбо насадкой (гидромонитором) или турбо насадкой (гидромонитором) или  насадкой (гидромонитором) или насадкой (гидромонитором) или  (гидромонитором) или (гидромонитором) или  или или алмазными дисками (чашками), после чего если эффект недостаточен, поверхность обработать 5-10 %  дисками (чашками), после чего если эффект недостаточен, поверхность обработать 5-10 % дисками (чашками), после чего если эффект недостаточен, поверхность обработать 5-10 %  (чашками), после чего если эффект недостаточен, поверхность обработать 5-10 % (чашками), после чего если эффект недостаточен, поверхность обработать 5-10 %  после чего если эффект недостаточен, поверхность обработать 5-10 % после чего если эффект недостаточен, поверхность обработать 5-10 %  чего если эффект недостаточен, поверхность обработать 5-10 % чего если эффект недостаточен, поверхность обработать 5-10 %  если эффект недостаточен, поверхность обработать 5-10 % если эффект недостаточен, поверхность обработать 5-10 %  эффект недостаточен, поверхность обработать 5-10 % эффект недостаточен, поверхность обработать 5-10 %  недостаточен, поверхность обработать 5-10 % недостаточен, поверхность обработать 5-10 %  поверхность обработать 5-10 % поверхность обработать 5-10 %  обработать 5-10 % обработать 5-10 %  5-10 % 5-10 %  % % раствором поваренной соли 2-3 раза в течение 1,5-2 суток и зачистку гидромонитором повторить. Возможно  поваренной соли 2-3 раза в течение 1,5-2 суток и зачистку гидромонитором повторить. Возможно поваренной соли 2-3 раза в течение 1,5-2 суток и зачистку гидромонитором повторить. Возможно  соли 2-3 раза в течение 1,5-2 суток и зачистку гидромонитором повторить. Возможно соли 2-3 раза в течение 1,5-2 суток и зачистку гидромонитором повторить. Возможно  2-3 раза в течение 1,5-2 суток и зачистку гидромонитором повторить. Возможно 2-3 раза в течение 1,5-2 суток и зачистку гидромонитором повторить. Возможно  раза в течение 1,5-2 суток и зачистку гидромонитором повторить. Возможно раза в течение 1,5-2 суток и зачистку гидромонитором повторить. Возможно  в течение 1,5-2 суток и зачистку гидромонитором повторить. Возможно в течение 1,5-2 суток и зачистку гидромонитором повторить. Возможно  течение 1,5-2 суток и зачистку гидромонитором повторить. Возможно течение 1,5-2 суток и зачистку гидромонитором повторить. Возможно  1,5-2 суток и зачистку гидромонитором повторить. Возможно 1,5-2 суток и зачистку гидромонитором повторить. Возможно  суток и зачистку гидромонитором повторить. Возможно суток и зачистку гидромонитором повторить. Возможно  и зачистку гидромонитором повторить. Возможно и зачистку гидромонитором повторить. Возможно  зачистку гидромонитором повторить. Возможно зачистку гидромонитором повторить. Возможно  гидромонитором повторить. Возможно гидромонитором повторить. Возможно  повторить. Возможно повторить. Возможно  Возможно Возможно применение 5% раствора соляной кислоты с промывкой через 1-1,5 ч или 10 % раствором уксусной кислоты.  5% раствора соляной кислоты с промывкой через 1-1,5 ч или 10 % раствором уксусной кислоты. 5% раствора соляной кислоты с промывкой через 1-1,5 ч или 10 % раствором уксусной кислоты.  раствора соляной кислоты с промывкой через 1-1,5 ч или 10 % раствором уксусной кислоты. раствора соляной кислоты с промывкой через 1-1,5 ч или 10 % раствором уксусной кислоты.  соляной кислоты с промывкой через 1-1,5 ч или 10 % раствором уксусной кислоты. соляной кислоты с промывкой через 1-1,5 ч или 10 % раствором уксусной кислоты.  кислоты с промывкой через 1-1,5 ч или 10 % раствором уксусной кислоты. кислоты с промывкой через 1-1,5 ч или 10 % раствором уксусной кислоты.  с промывкой через 1-1,5 ч или 10 % раствором уксусной кислоты. с промывкой через 1-1,5 ч или 10 % раствором уксусной кислоты.  промывкой через 1-1,5 ч или 10 % раствором уксусной кислоты. промывкой через 1-1,5 ч или 10 % раствором уксусной кислоты.  через 1-1,5 ч или 10 % раствором уксусной кислоты. через 1-1,5 ч или 10 % раствором уксусной кислоты.  1-1,5 ч или 10 % раствором уксусной кислоты. 1-1,5 ч или 10 % раствором уксусной кислоты.  ч или 10 % раствором уксусной кислоты. ч или 10 % раствором уксусной кислоты.  или 10 % раствором уксусной кислоты. или 10 % раствором уксусной кислоты.  10 % раствором уксусной кислоты. 10 % раствором уксусной кислоты.  % раствором уксусной кислоты. % раствором уксусной кислоты.  раствором уксусной кислоты. раствором уксусной кислоты.  уксусной кислоты. уксусной кислоты.  кислоты. кислоты. Также подготовку бетонной поверхности можно выполнить с помощью пескоструйного аппарата.  Подготовленная бетонная поверхность должна иметь открытую капиллярную структуру бетона, быть  бетонная поверхность должна иметь открытую капиллярную структуру бетона, быть бетонная поверхность должна иметь открытую капиллярную структуру бетона, быть  поверхность должна иметь открытую капиллярную структуру бетона, быть поверхность должна иметь открытую капиллярную структуру бетона, быть  должна иметь открытую капиллярную структуру бетона, быть должна иметь открытую капиллярную структуру бетона, быть  иметь открытую капиллярную структуру бетона, быть иметь открытую капиллярную структуру бетона, быть  открытую капиллярную структуру бетона, быть открытую капиллярную структуру бетона, быть  капиллярную структуру бетона, быть капиллярную структуру бетона, быть  структуру бетона, быть структуру бетона, быть  бетона, быть бетона, быть  быть быть чистой без шелушения, следов опалубочной смазки, цементной плёнки, высолов, потёков масла и т.д.  Непосредственно перед нанесением гидроизоляции КАЛЬМАТРОН бетонную поверхность необходимо  перед нанесением гидроизоляции КАЛЬМАТРОН бетонную поверхность необходимо перед нанесением гидроизоляции КАЛЬМАТРОН бетонную поверхность необходимо  нанесением гидроизоляции КАЛЬМАТРОН бетонную поверхность необходимо нанесением гидроизоляции КАЛЬМАТРОН бетонную поверхность необходимо  гидроизоляции КАЛЬМАТРОН бетонную поверхность необходимо гидроизоляции КАЛЬМАТРОН бетонную поверхность необходимо  КАЛЬМАТРОН бетонную поверхность необходимо КАЛЬМАТРОН бетонную поверхность необходимо  бетонную поверхность необходимо бетонную поверхность необходимо  поверхность необходимо поверхность необходимо  необходимо необходимо тщательно увлажнить водой до полного влагонасыщения. Глубина намокания бетона при его влагонасыщении  увлажнить водой до полного влагонасыщения. Глубина намокания бетона при его влагонасыщении увлажнить водой до полного влагонасыщения. Глубина намокания бетона при его влагонасыщении  водой до полного влагонасыщения. Глубина намокания бетона при его влагонасыщении водой до полного влагонасыщения. Глубина намокания бетона при его влагонасыщении  до полного влагонасыщения. Глубина намокания бетона при его влагонасыщении до полного влагонасыщения. Глубина намокания бетона при его влагонасыщении  полного влагонасыщения. Глубина намокания бетона при его влагонасыщении полного влагонасыщения. Глубина намокания бетона при его влагонасыщении  влагонасыщения. Глубина намокания бетона при его влагонасыщении влагонасыщения. Глубина намокания бетона при его влагонасыщении  Глубина намокания бетона при его влагонасыщении Глубина намокания бетона при его влагонасыщении  намокания бетона при его влагонасыщении намокания бетона при его влагонасыщении  бетона при его влагонасыщении бетона при его влагонасыщении  при его влагонасыщении при его влагонасыщении  его влагонасыщении его влагонасыщении  влагонасыщении влагонасыщении должна быть не менее 1 см.  Приготовление состава КАЛЬМАТРОН  Высыпать необходимое количество состава КАЛЬМАТРОН из мешка в емкость для раствора и затворить  необходимое количество состава КАЛЬМАТРОН из мешка в емкость для раствора и затворить необходимое количество состава КАЛЬМАТРОН из мешка в емкость для раствора и затворить  количество состава КАЛЬМАТРОН из мешка в емкость для раствора и затворить количество состава КАЛЬМАТРОН из мешка в емкость для раствора и затворить  состава КАЛЬМАТРОН из мешка в емкость для раствора и затворить состава КАЛЬМАТРОН из мешка в емкость для раствора и затворить  КАЛЬМАТРОН из мешка в емкость для раствора и затворить КАЛЬМАТРОН из мешка в емкость для раствора и затворить  из мешка в емкость для раствора и затворить из мешка в емкость для раствора и затворить  мешка в емкость для раствора и затворить мешка в емкость для раствора и затворить  в емкость для раствора и затворить в емкость для раствора и затворить  емкость для раствора и затворить емкость для раствора и затворить  для раствора и затворить для раствора и затворить  раствора и затворить раствора и затворить  и затворить и затворить  затворить затворить технической или питьевой водой в следующей пропорции: 1 часть воды на 2 части состава КАЛЬМАТРОН по  или питьевой водой в следующей пропорции: 1 часть воды на 2 части состава КАЛЬМАТРОН по или питьевой водой в следующей пропорции: 1 часть воды на 2 части состава КАЛЬМАТРОН по  питьевой водой в следующей пропорции: 1 часть воды на 2 части состава КАЛЬМАТРОН по питьевой водой в следующей пропорции: 1 часть воды на 2 части состава КАЛЬМАТРОН по  водой в следующей пропорции: 1 часть воды на 2 части состава КАЛЬМАТРОН по водой в следующей пропорции: 1 часть воды на 2 части состава КАЛЬМАТРОН по  в следующей пропорции: 1 часть воды на 2 части состава КАЛЬМАТРОН по в следующей пропорции: 1 часть воды на 2 части состава КАЛЬМАТРОН по  следующей пропорции: 1 часть воды на 2 части состава КАЛЬМАТРОН по следующей пропорции: 1 часть воды на 2 части состава КАЛЬМАТРОН по  пропорции: 1 часть воды на 2 части состава КАЛЬМАТРОН по пропорции: 1 часть воды на 2 части состава КАЛЬМАТРОН по  1 часть воды на 2 части состава КАЛЬМАТРОН по 1 часть воды на 2 части состава КАЛЬМАТРОН по  часть воды на 2 части состава КАЛЬМАТРОН по часть воды на 2 части состава КАЛЬМАТРОН по  воды на 2 части состава КАЛЬМАТРОН по воды на 2 части состава КАЛЬМАТРОН по  на 2 части состава КАЛЬМАТРОН по на 2 части состава КАЛЬМАТРОН по  2 части состава КАЛЬМАТРОН по 2 части состава КАЛЬМАТРОН по  части состава КАЛЬМАТРОН по части состава КАЛЬМАТРОН по  состава КАЛЬМАТРОН по состава КАЛЬМАТРОН по  КАЛЬМАТРОН по КАЛЬМАТРОН по  по по объему. Количество воды контролируется визуально и подбирается пробным нанесением приготовлением смеси.  Количество воды контролируется визуально и подбирается пробным нанесением приготовлением смеси. Количество воды контролируется визуально и подбирается пробным нанесением приготовлением смеси.  воды контролируется визуально и подбирается пробным нанесением приготовлением смеси. воды контролируется визуально и подбирается пробным нанесением приготовлением смеси.  контролируется визуально и подбирается пробным нанесением приготовлением смеси. контролируется визуально и подбирается пробным нанесением приготовлением смеси.  визуально и подбирается пробным нанесением приготовлением смеси. визуально и подбирается пробным нанесением приготовлением смеси.  и подбирается пробным нанесением приготовлением смеси. и подбирается пробным нанесением приготовлением смеси.  подбирается пробным нанесением приготовлением смеси. подбирается пробным нанесением приготовлением смеси.  пробным нанесением приготовлением смеси. пробным нанесением приготовлением смеси.  нанесением приготовлением смеси. нанесением приготовлением смеси.  приготовлением смеси. приготовлением смеси.  смеси. смеси. Вливать воду в сухую смесь (не наоборот). Смешивать в течение 1-2 минут вручную или с помощью  воду в сухую смесь (не наоборот). Смешивать в течение 1-2 минут вручную или с помощью воду в сухую смесь (не наоборот). Смешивать в течение 1-2 минут вручную или с помощью  в сухую смесь (не наоборот). Смешивать в течение 1-2 минут вручную или с помощью в сухую смесь (не наоборот). Смешивать в течение 1-2 минут вручную или с помощью  сухую смесь (не наоборот). Смешивать в течение 1-2 минут вручную или с помощью сухую смесь (не наоборот). Смешивать в течение 1-2 минут вручную или с помощью  смесь (не наоборот). Смешивать в течение 1-2 минут вручную или с помощью смесь (не наоборот). Смешивать в течение 1-2 минут вручную или с помощью  (не наоборот). Смешивать в течение 1-2 минут вручную или с помощью (не наоборот). Смешивать в течение 1-2 минут вручную или с помощью  наоборот). Смешивать в течение 1-2 минут вручную или с помощью наоборот). Смешивать в течение 1-2 минут вручную или с помощью  Смешивать в течение 1-2 минут вручную или с помощью Смешивать в течение 1-2 минут вручную или с помощью  в течение 1-2 минут вручную или с помощью в течение 1-2 минут вручную или с помощью  течение 1-2 минут вручную или с помощью течение 1-2 минут вручную или с помощью  1-2 минут вручную или с помощью 1-2 минут вручную или с помощью  минут вручную или с помощью минут вручную или с помощью  вручную или с помощью вручную или с помощью  или с помощью или с помощью  с помощью с помощью  помощью помощью низкооборотной дрели. Вид приготовленной смеси - жидкий сметанообразный раствор. Готовить такое  дрели. Вид приготовленной смеси - жидкий сметанообразный раствор. Готовить такое дрели. Вид приготовленной смеси - жидкий сметанообразный раствор. Готовить такое  Вид приготовленной смеси - жидкий сметанообразный раствор. Готовить такое Вид приготовленной смеси - жидкий сметанообразный раствор. Готовить такое  приготовленной смеси - жидкий сметанообразный раствор. Готовить такое приготовленной смеси - жидкий сметанообразный раствор. Готовить такое  смеси - жидкий сметанообразный раствор. Готовить такое смеси - жидкий сметанообразный раствор. Готовить такое  - жидкий сметанообразный раствор. Готовить такое - жидкий сметанообразный раствор. Готовить такое  жидкий сметанообразный раствор. Готовить такое жидкий сметанообразный раствор. Готовить такое  сметанообразный раствор. Готовить такое сметанообразный раствор. Готовить такое  раствор. Готовить такое раствор. Готовить такое  Готовить такое Готовить такое  такое такое количество раствора, которое можно использовать в течение 30 минут. Во время использования раствор  раствора, которое можно использовать в течение 30 минут. Во время использования раствор раствора, которое можно использовать в течение 30 минут. Во время использования раствор  которое можно использовать в течение 30 минут. Во время использования раствор которое можно использовать в течение 30 минут. Во время использования раствор  можно использовать в течение 30 минут. Во время использования раствор можно использовать в течение 30 минут. Во время использования раствор  использовать в течение 30 минут. Во время использования раствор использовать в течение 30 минут. Во время использования раствор  в течение 30 минут. Во время использования раствор в течение 30 минут. Во время использования раствор  течение 30 минут. Во время использования раствор течение 30 минут. Во время использования раствор  30 минут. Во время использования раствор 30 минут. Во время использования раствор  минут. Во время использования раствор минут. Во время использования раствор  Во время использования раствор Во время использования раствор  время использования раствор время использования раствор  использования раствор использования раствор  раствор раствор регулярно перемешивать для сохранения изначальной консистенции. Повторное добавление воды в раствор не  перемешивать для сохранения изначальной консистенции. Повторное добавление воды в раствор не перемешивать для сохранения изначальной консистенции. Повторное добавление воды в раствор не  для сохранения изначальной консистенции. Повторное добавление воды в раствор не для сохранения изначальной консистенции. Повторное добавление воды в раствор не  сохранения изначальной консистенции. Повторное добавление воды в раствор не сохранения изначальной консистенции. Повторное добавление воды в раствор не  изначальной консистенции. Повторное добавление воды в раствор не изначальной консистенции. Повторное добавление воды в раствор не  консистенции. Повторное добавление воды в раствор не консистенции. Повторное добавление воды в раствор не  Повторное добавление воды в раствор не Повторное добавление воды в раствор не  добавление воды в раствор не добавление воды в раствор не  воды в раствор не воды в раствор не  в раствор не в раствор не  раствор не раствор не  не не допускается.  Нанесение на поверхность состава КАЛЬМАТРОН Защитный состав КАЛЬМАТРОН наносится на подготовленную бетонную поверхность, имеющую открытую  состав КАЛЬМАТРОН наносится на подготовленную бетонную поверхность, имеющую открытую состав КАЛЬМАТРОН наносится на подготовленную бетонную поверхность, имеющую открытую  КАЛЬМАТРОН наносится на подготовленную бетонную поверхность, имеющую открытую КАЛЬМАТРОН наносится на подготовленную бетонную поверхность, имеющую открытую  наносится на подготовленную бетонную поверхность, имеющую открытую наносится на подготовленную бетонную поверхность, имеющую открытую  на подготовленную бетонную поверхность, имеющую открытую на подготовленную бетонную поверхность, имеющую открытую  подготовленную бетонную поверхность, имеющую открытую подготовленную бетонную поверхность, имеющую открытую  бетонную поверхность, имеющую открытую бетонную поверхность, имеющую открытую  поверхность, имеющую открытую поверхность, имеющую открытую  имеющую открытую имеющую открытую  открытую открытую капиллярную структуру бетона и тщательно увлажнённую. Нанести раствор состава КАЛЬМАТРОН в два слоя кистью из синтетического волокна или с помощью  раствор состава КАЛЬМАТРОН в два слоя кистью из синтетического волокна или с помощью раствор состава КАЛЬМАТРОН в два слоя кистью из синтетического волокна или с помощью  состава КАЛЬМАТРОН в два слоя кистью из синтетического волокна или с помощью состава КАЛЬМАТРОН в два слоя кистью из синтетического волокна или с помощью  КАЛЬМАТРОН в два слоя кистью из синтетического волокна или с помощью КАЛЬМАТРОН в два слоя кистью из синтетического волокна или с помощью  в два слоя кистью из синтетического волокна или с помощью в два слоя кистью из синтетического волокна или с помощью  два слоя кистью из синтетического волокна или с помощью два слоя кистью из синтетического волокна или с помощью  слоя кистью из синтетического волокна или с помощью слоя кистью из синтетического волокна или с помощью  кистью из синтетического волокна или с помощью кистью из синтетического волокна или с помощью  из синтетического волокна или с помощью из синтетического волокна или с помощью  синтетического волокна или с помощью синтетического волокна или с помощью  волокна или с помощью волокна или с помощью  или с помощью или с помощью  с помощью с помощью  помощью помощью компрессора с пистолетом-распылителем. Первый слой состава КАЛЬМАТРОН наносить на влажный бетон.  с пистолетом-распылителем. Первый слой состава КАЛЬМАТРОН наносить на влажный бетон. с пистолетом-распылителем. Первый слой состава КАЛЬМАТРОН наносить на влажный бетон.  пистолетом-распылителем. Первый слой состава КАЛЬМАТРОН наносить на влажный бетон. пистолетом-распылителем. Первый слой состава КАЛЬМАТРОН наносить на влажный бетон.  Первый слой состава КАЛЬМАТРОН наносить на влажный бетон. Первый слой состава КАЛЬМАТРОН наносить на влажный бетон.  слой состава КАЛЬМАТРОН наносить на влажный бетон. слой состава КАЛЬМАТРОН наносить на влажный бетон.  состава КАЛЬМАТРОН наносить на влажный бетон. состава КАЛЬМАТРОН наносить на влажный бетон.  КАЛЬМАТРОН наносить на влажный бетон. КАЛЬМАТРОН наносить на влажный бетон.  наносить на влажный бетон. наносить на влажный бетон.  на влажный бетон. на влажный бетон.  влажный бетон. влажный бетон.  бетон. бетон. Второй слой наносить через 15 минут. Перед нанесением второго слоя поверхность увлажнить. Нанесение раствора состава КАЛЬМАТРОН должно производиться равномерно по всей поверхности, без  раствора состава КАЛЬМАТРОН должно производиться равномерно по всей поверхности, без раствора состава КАЛЬМАТРОН должно производиться равномерно по всей поверхности, без  состава КАЛЬМАТРОН должно производиться равномерно по всей поверхности, без состава КАЛЬМАТРОН должно производиться равномерно по всей поверхности, без  КАЛЬМАТРОН должно производиться равномерно по всей поверхности, без КАЛЬМАТРОН должно производиться равномерно по всей поверхности, без  должно производиться равномерно по всей поверхности, без должно производиться равномерно по всей поверхности, без  производиться равномерно по всей поверхности, без производиться равномерно по всей поверхности, без  равномерно по всей поверхности, без равномерно по всей поверхности, без  по всей поверхности, без по всей поверхности, без  всей поверхности, без всей поверхности, без  поверхности, без поверхности, без  без без пропусков. Расход состава КАЛЬМАТРОН составляет 2,0-2,5 кг/м², возможно увеличение расхода материала на  состава КАЛЬМАТРОН составляет 2,0-2,5 кг/м², возможно увеличение расхода материала на состава КАЛЬМАТРОН составляет 2,0-2,5 кг/м², возможно увеличение расхода материала на  КАЛЬМАТРОН составляет 2,0-2,5 кг/м², возможно увеличение расхода материала на КАЛЬМАТРОН составляет 2,0-2,5 кг/м², возможно увеличение расхода материала на  составляет 2,0-2,5 кг/м², возможно увеличение расхода материала на составляет 2,0-2,5 кг/м², возможно увеличение расхода материала на  2,0-2,5 кг/м², возможно увеличение расхода материала на 2,0-2,5 кг/м², возможно увеличение расхода материала на  кг/м², возможно увеличение расхода материала на кг/м², возможно увеличение расхода материала на  возможно увеличение расхода материала на возможно увеличение расхода материала на  увеличение расхода материала на увеличение расхода материала на  расхода материала на расхода материала на  материала на материала на  на на неровных поверхностях, имеющих значительные каверны или выбоины.  Уход за защитным слоем  После выполнения изоляционно-восстановительных работ с использованием защитных составов  выполнения изоляционно-восстановительных работ с использованием защитных составов выполнения изоляционно-восстановительных работ с использованием защитных составов  изоляционно-восстановительных работ с использованием защитных составов изоляционно-восстановительных работ с использованием защитных составов  работ с использованием защитных составов работ с использованием защитных составов  с использованием защитных составов с использованием защитных составов  использованием защитных составов использованием защитных составов  защитных составов защитных составов  составов составов проникающего действия семейства КАЛЬМАТРОН необходимо обеспечить тщательный уход за защитным слоем. Обязательно следует производить увлажнение поверхности после того, как состав схватится и не будет  следует производить увлажнение поверхности после того, как состав схватится и не будет следует производить увлажнение поверхности после того, как состав схватится и не будет  производить увлажнение поверхности после того, как состав схватится и не будет производить увлажнение поверхности после того, как состав схватится и не будет  увлажнение поверхности после того, как состав схватится и не будет увлажнение поверхности после того, как состав схватится и не будет  поверхности после того, как состав схватится и не будет поверхности после того, как состав схватится и не будет  после того, как состав схватится и не будет после того, как состав схватится и не будет  того, как состав схватится и не будет того, как состав схватится и не будет  как состав схватится и не будет как состав схватится и не будет  состав схватится и не будет состав схватится и не будет  схватится и не будет схватится и не будет  и не будет и не будет  не будет не будет  будет будет опасности смыва состава с поверхности. Смачивать водой необходимо первые 8 часов после нанесения каждые 2  смыва состава с поверхности. Смачивать водой необходимо первые 8 часов после нанесения каждые 2 смыва состава с поверхности. Смачивать водой необходимо первые 8 часов после нанесения каждые 2  состава с поверхности. Смачивать водой необходимо первые 8 часов после нанесения каждые 2 состава с поверхности. Смачивать водой необходимо первые 8 часов после нанесения каждые 2  с поверхности. Смачивать водой необходимо первые 8 часов после нанесения каждые 2 с поверхности. Смачивать водой необходимо первые 8 часов после нанесения каждые 2  поверхности. Смачивать водой необходимо первые 8 часов после нанесения каждые 2 поверхности. Смачивать водой необходимо первые 8 часов после нанесения каждые 2  Смачивать водой необходимо первые 8 часов после нанесения каждые 2 Смачивать водой необходимо первые 8 часов после нанесения каждые 2  водой необходимо первые 8 часов после нанесения каждые 2 водой необходимо первые 8 часов после нанесения каждые 2  необходимо первые 8 часов после нанесения каждые 2 необходимо первые 8 часов после нанесения каждые 2  первые 8 часов после нанесения каждые 2 первые 8 часов после нанесения каждые 2  8 часов после нанесения каждые 2 8 часов после нанесения каждые 2  часов после нанесения каждые 2 часов после нанесения каждые 2  после нанесения каждые 2 после нанесения каждые 2  нанесения каждые 2 нанесения каждые 2  каждые 2 каждые 2  2 2 часа, и в течение 3-х суток 2-3 раза в день с расходом воды 3 л/м².  Тщательный уход за нанесенным покрытием является обязательным условием для достижения  уход за нанесенным покрытием является обязательным условием для достижения уход за нанесенным покрытием является обязательным условием для достижения  за нанесенным покрытием является обязательным условием для достижения за нанесенным покрытием является обязательным условием для достижения  нанесенным покрытием является обязательным условием для достижения нанесенным покрытием является обязательным условием для достижения  покрытием является обязательным условием для достижения покрытием является обязательным условием для достижения  является обязательным условием для достижения является обязательным условием для достижения  обязательным условием для достижения обязательным условием для достижения  условием для достижения условием для достижения  для достижения для достижения  достижения достижения гарантированного результата. ГИДРОБЕТОН СРГ-Ф2 НАЗНАЧЕНИЕ Предназначен для гидроизоляции и ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей.  для гидроизоляции и ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей. для гидроизоляции и ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей.  гидроизоляции и ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей. гидроизоляции и ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей.  и ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей. и ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей.  ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей. ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей.  железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей. железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей.  кирпичных и каменных поверхностей. кирпичных и каменных поверхностей.  и каменных поверхностей. и каменных поверхностей.  каменных поверхностей. каменных поверхностей.  поверхностей. поверхностей. Используется для ремонта дефектов размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных  для ремонта дефектов размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных для ремонта дефектов размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных  ремонта дефектов размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных ремонта дефектов размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных  дефектов размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных дефектов размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных  размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных  от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных  5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных  до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных  40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных  мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных  на горизонтальных, вертикальных и потолочных на горизонтальных, вертикальных и потолочных  горизонтальных, вертикальных и потолочных горизонтальных, вертикальных и потолочных  вертикальных и потолочных вертикальных и потолочных  и потолочных и потолочных  потолочных потолочных поверхностях. При нанесении состава толщиной более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку.  При нанесении состава толщиной более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку. При нанесении состава толщиной более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку.  нанесении состава толщиной более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку. нанесении состава толщиной более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку.  состава толщиной более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку. состава толщиной более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку.  толщиной более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку. толщиной более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку.  более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку. более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку.  20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку. 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку.  мм рекомендуется использовать армирующую сетку. мм рекомендуется использовать армирующую сетку.  рекомендуется использовать армирующую сетку. рекомендуется использовать армирующую сетку.  использовать армирующую сетку. использовать армирующую сетку.  армирующую сетку. армирующую сетку.  сетку. сетку. Материал применяется при наружных и внутренних работах. Допускается использование в резервуарах с  применяется при наружных и внутренних работах. Допускается использование в резервуарах с применяется при наружных и внутренних работах. Допускается использование в резервуарах с  при наружных и внутренних работах. Допускается использование в резервуарах с при наружных и внутренних работах. Допускается использование в резервуарах с  наружных и внутренних работах. Допускается использование в резервуарах с наружных и внутренних работах. Допускается использование в резервуарах с  и внутренних работах. Допускается использование в резервуарах с и внутренних работах. Допускается использование в резервуарах с  внутренних работах. Допускается использование в резервуарах с внутренних работах. Допускается использование в резервуарах с  работах. Допускается использование в резервуарах с работах. Допускается использование в резервуарах с  Допускается использование в резервуарах с Допускается использование в резервуарах с  использование в резервуарах с использование в резервуарах с  в резервуарах с в резервуарах с  резервуарах с резервуарах с  с с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ Сухая смесь «Гидробетон СРГ-Ф2» затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро,  смесь «Гидробетон СРГ-Ф2» затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, смесь «Гидробетон СРГ-Ф2» затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро,  «Гидробетон СРГ-Ф2» затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, «Гидробетон СРГ-Ф2» затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро,  СРГ-Ф2» затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, СРГ-Ф2» затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро,  затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро,  чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро,  водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, водопроводной водой в подходящей емкости (ведро,  водой в подходящей емкости (ведро, водой в подходящей емкости (ведро,  в подходящей емкости (ведро, в подходящей емкости (ведро,  подходящей емкости (ведро, подходящей емкости (ведро,  емкости (ведро, емкости (ведро,  (ведро, (ведро, таз, бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси «Гидробетон СРГ-Ф2» составляет 170-180 мл.  бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси «Гидробетон СРГ-Ф2» составляет 170-180 мл. бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси «Гидробетон СРГ-Ф2» составляет 170-180 мл.  Расход воды на 1 кг сухой смеси «Гидробетон СРГ-Ф2» составляет 170-180 мл. Расход воды на 1 кг сухой смеси «Гидробетон СРГ-Ф2» составляет 170-180 мл.  воды на 1 кг сухой смеси «Гидробетон СРГ-Ф2» составляет 170-180 мл. воды на 1 кг сухой смеси «Гидробетон СРГ-Ф2» составляет 170-180 мл.  на 1 кг сухой смеси «Гидробетон СРГ-Ф2» составляет 170-180 мл. на 1 кг сухой смеси «Гидробетон СРГ-Ф2» составляет 170-180 мл.  1 кг сухой смеси «Гидробетон СРГ-Ф2» составляет 170-180 мл. 1 кг сухой смеси «Гидробетон СРГ-Ф2» составляет 170-180 мл.  кг сухой смеси «Гидробетон СРГ-Ф2» составляет 170-180 мл. кг сухой смеси «Гидробетон СРГ-Ф2» составляет 170-180 мл.  сухой смеси «Гидробетон СРГ-Ф2» составляет 170-180 мл. сухой смеси «Гидробетон СРГ-Ф2» составляет 170-180 мл.  смеси «Гидробетон СРГ-Ф2» составляет 170-180 мл. смеси «Гидробетон СРГ-Ф2» составляет 170-180 мл.  «Гидробетон СРГ-Ф2» составляет 170-180 мл. «Гидробетон СРГ-Ф2» составляет 170-180 мл.  СРГ-Ф2» составляет 170-180 мл. СРГ-Ф2» составляет 170-180 мл.  составляет 170-180 мл. составляет 170-180 мл.  170-180 мл. 170-180 мл.  мл. мл. Перемешивание следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным  следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным  производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным  до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным  образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным  однородной массы в течение 2-5 минут строительным однородной массы в течение 2-5 минут строительным  массы в течение 2-5 минут строительным массы в течение 2-5 минут строительным  в течение 2-5 минут строительным в течение 2-5 минут строительным  течение 2-5 минут строительным течение 2-5 минут строительным  2-5 минут строительным 2-5 минут строительным  минут строительным минут строительным  строительным строительным миксером. НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА Растворная смесь «Гидробетон СРГ-Ф2» наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком или  смесь «Гидробетон СРГ-Ф2» наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком или смесь «Гидробетон СРГ-Ф2» наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком или  «Гидробетон СРГ-Ф2» наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком или «Гидробетон СРГ-Ф2» наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком или  СРГ-Ф2» наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком или СРГ-Ф2» наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком или  наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком или наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком или  на подготовленную поверхность вручную мастерком или на подготовленную поверхность вручную мастерком или  подготовленную поверхность вручную мастерком или подготовленную поверхность вручную мастерком или  поверхность вручную мастерком или поверхность вручную мастерком или  вручную мастерком или вручную мастерком или  мастерком или мастерком или  или или кельмой толщиной слоя 5-40 мм. ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ  1)	Пистолет-распылитель (марка SS 1182) или аналогичный со следующими характеристиками:  Пистолет-распылитель (марка SS 1182) или аналогичный со следующими характеристиками:  a)	рабочее давление - 6 атм.;  рабочее давление - 6 атм.;  b)	расход воздуха - до 170 л/мин;  расход воздуха - до 170 л/мин;  c)	рабочее отверстие - Ø 3-5мм;  рабочее отверстие - Ø 3-5мм;  d)	бункер - до 5литров.  бункер - до 5литров.  2)	Шланги - кислородные Ø 6-8мм  Шланги - кислородные Ø 6-8мм  3)	Емкость для затворения КАЛЬМАТРОНА - до 10литров  Емкость для затворения КАЛЬМАТРОНА - до 10литров  4)	Шпатель  Шпатель  5)	Резиновые перчатки  Резиновые перчатки  6)	Компрессор производительностью 240 л/мин и выше (рабочее давление - 6 атм.). Возможно подключение к Компрессор производительностью 240 л/мин и выше (рабочее давление - 6 атм.). Возможно подключение к  производительностью 240 л/мин и выше (рабочее давление - 6 атм.). Возможно подключение к производительностью 240 л/мин и выше (рабочее давление - 6 атм.). Возможно подключение к  240 л/мин и выше (рабочее давление - 6 атм.). Возможно подключение к 240 л/мин и выше (рабочее давление - 6 атм.). Возможно подключение к  л/мин и выше (рабочее давление - 6 атм.). Возможно подключение к л/мин и выше (рабочее давление - 6 атм.). Возможно подключение к  и выше (рабочее давление - 6 атм.). Возможно подключение к и выше (рабочее давление - 6 атм.). Возможно подключение к  выше (рабочее давление - 6 атм.). Возможно подключение к выше (рабочее давление - 6 атм.). Возможно подключение к  (рабочее давление - 6 атм.). Возможно подключение к (рабочее давление - 6 атм.). Возможно подключение к  давление - 6 атм.). Возможно подключение к давление - 6 атм.). Возможно подключение к  - 6 атм.). Возможно подключение к - 6 атм.). Возможно подключение к  6 атм.). Возможно подключение к 6 атм.). Возможно подключение к  атм.). Возможно подключение к атм.). Возможно подключение к  Возможно подключение к Возможно подключение к  подключение к подключение к  к к магистральным сетям сжатого воздуха с рабочим давлением - 6 атм.  7)	Водоструйный аппарат высокого давления (напряжения - 380 В, мощность - 8400 Вт, давление - 20-230 Водоструйный аппарат высокого давления (напряжения - 380 В, мощность - 8400 Вт, давление - 20-230  аппарат высокого давления (напряжения - 380 В, мощность - 8400 Вт, давление - 20-230 аппарат высокого давления (напряжения - 380 В, мощность - 8400 Вт, давление - 20-230  высокого давления (напряжения - 380 В, мощность - 8400 Вт, давление - 20-230 высокого давления (напряжения - 380 В, мощность - 8400 Вт, давление - 20-230  давления (напряжения - 380 В, мощность - 8400 Вт, давление - 20-230 давления (напряжения - 380 В, мощность - 8400 Вт, давление - 20-230  (напряжения - 380 В, мощность - 8400 Вт, давление - 20-230 (напряжения - 380 В, мощность - 8400 Вт, давление - 20-230  - 380 В, мощность - 8400 Вт, давление - 20-230 - 380 В, мощность - 8400 Вт, давление - 20-230  380 В, мощность - 8400 Вт, давление - 20-230 380 В, мощность - 8400 Вт, давление - 20-230  В, мощность - 8400 Вт, давление - 20-230 В, мощность - 8400 Вт, давление - 20-230  мощность - 8400 Вт, давление - 20-230 мощность - 8400 Вт, давление - 20-230  - 8400 Вт, давление - 20-230 - 8400 Вт, давление - 20-230  8400 Вт, давление - 20-230 8400 Вт, давление - 20-230  Вт, давление - 20-230 Вт, давление - 20-230  давление - 20-230 давление - 20-230  - 20-230 - 20-230  20-230 20-230 бар)  8)	Отбойный молоток (напряжение - 220 Вт, мощность - 1050 Вт, частота - 900-2000 уд./мин.)  Отбойный молоток (напряжение - 220 Вт, мощность - 1050 Вт, частота - 900-2000 уд./мин.)  9)	Перфоратор (напряжение - 220 Вт, мощность - 1000 Вт, частота - 900-2000 уд./мин.)  Перфоратор (напряжение - 220 Вт, мощность - 1000 Вт, частота - 900-2000 уд./мин.)  10)	Низкооборотная дрель (напряжение - 220 Вт, мощность - 1000Вт, частота 250-500 об./мин.)  Низкооборотная дрель (напряжение - 220 Вт, мощность - 1000Вт, частота 250-500 об./мин.)  11)	Штраборез (напряжение - 220 В, мощность - 2200 Вт, частота -6000-10000 об./мин.)  Штраборез (напряжение - 220 В, мощность - 2200 Вт, частота -6000-10000 об./мин.)  12)	Промышленный пылесос (напряжение - 220 В, мощность 1100 Вт)  Промышленный пылесос (напряжение - 220 В, мощность 1100 Вт)  13)	Насос дренажный (напряжение - 380 Вт, мощность - 6000-8000 Вт)  Насос дренажный (напряжение - 380 Вт, мощность - 6000-8000 Вт)  14)	Кисть макловицаКисть макловица
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