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Стадия Лист Листов

П 1 1
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Примечания:
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2. Объемы работ приведены на чертеже 0851200000620001600-ГР.1 л.1.
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Примечания:

1. Система высот Балтийская, мБС.
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Примечания:

1. Чертеж читать совместно с чертежами 0851200000620001600-ГР л 1,  0851200000620001600-ГР.1 л.2.

2. Система высот Балтийская, мБС.

3. Размеры даны в мм.
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Примечания:

1. Чертеж читать совместно с чертежами 0851200000620001600-ГР.1 л.1.

2. Объемы работ приведены на чертеже 0851200000620001600-ГР.1 л.1.

3. Система высот Балтийская, мБ.

4. Размеры даны в мм.1

2

3

4

5

Почвенно-растительный слой

Суглинок легкий пылеватый, твердый с проcлоями суглинка полутвердого,
непросадочный, ненабухающий, незасоленный, органоминеральный с примесью
органического вещества

Суглинок тяжелый пылеватый, мягкопластичный,
органо-минеральный с низким содержанием органического вещества

Суглинок легкий пылеватый, текучепласnичный с прослоями суглинка легкого
текучего, органо-минеральный с примесью органического вещества

 Супесь пылеватая пластичная с прослоями супеси текучей, минеральная

Суглинок тяжелый пылеватый, тугопластичный,
органо-минеральный с примесью органического вещества

  Насыпной грунт: смесь суглинка, почвы, гравия, щебня
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МАТЕРИАЛЫ КАЛЬМАТРОН-Д ПРО (концентрированная гидроизоляционная добавка в бетон) Описание Сухая смесь, состоящая из портландцемента и комплекса запатентованных химически  смесь, состоящая из портландцемента и комплекса запатентованных химически смесь, состоящая из портландцемента и комплекса запатентованных химически  состоящая из портландцемента и комплекса запатентованных химически состоящая из портландцемента и комплекса запатентованных химически  из портландцемента и комплекса запатентованных химически из портландцемента и комплекса запатентованных химически  портландцемента и комплекса запатентованных химически портландцемента и комплекса запатентованных химически  и комплекса запатентованных химически и комплекса запатентованных химически  комплекса запатентованных химически комплекса запатентованных химически  запатентованных химически запатентованных химически  химически химически активных реагентов. Назначение Предназначен для гидроизоляции всей толщи бетонных и железобетонных конструкций  для гидроизоляции всей толщи бетонных и железобетонных конструкций для гидроизоляции всей толщи бетонных и железобетонных конструкций  гидроизоляции всей толщи бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляции всей толщи бетонных и железобетонных конструкций  всей толщи бетонных и железобетонных конструкций всей толщи бетонных и железобетонных конструкций  толщи бетонных и железобетонных конструкций толщи бетонных и железобетонных конструкций  бетонных и железобетонных конструкций бетонных и железобетонных конструкций  и железобетонных конструкций и железобетонных конструкций  железобетонных конструкций железобетонных конструкций  конструкций конструкций на стадии бетонирования. Использование добавки Кальматрон-Д ПРО (первичная защита  стадии бетонирования. Использование добавки Кальматрон-Д ПРО (первичная защита стадии бетонирования. Использование добавки Кальматрон-Д ПРО (первичная защита  бетонирования. Использование добавки Кальматрон-Д ПРО (первичная защита бетонирования. Использование добавки Кальматрон-Д ПРО (первичная защита  Использование добавки Кальматрон-Д ПРО (первичная защита Использование добавки Кальматрон-Д ПРО (первичная защита  добавки Кальматрон-Д ПРО (первичная защита добавки Кальматрон-Д ПРО (первичная защита  Кальматрон-Д ПРО (первичная защита Кальматрон-Д ПРО (первичная защита  ПРО (первичная защита ПРО (первичная защита  (первичная защита (первичная защита  защита защита бетона) позволяет исключить вторичную защиту бетона (обмазочную, рулонную и другую  позволяет исключить вторичную защиту бетона (обмазочную, рулонную и другую позволяет исключить вторичную защиту бетона (обмазочную, рулонную и другую  исключить вторичную защиту бетона (обмазочную, рулонную и другую исключить вторичную защиту бетона (обмазочную, рулонную и другую  вторичную защиту бетона (обмазочную, рулонную и другую вторичную защиту бетона (обмазочную, рулонную и другую  защиту бетона (обмазочную, рулонную и другую защиту бетона (обмазочную, рулонную и другую  бетона (обмазочную, рулонную и другую бетона (обмазочную, рулонную и другую  (обмазочную, рулонную и другую (обмазочную, рулонную и другую  рулонную и другую рулонную и другую  и другую и другую  другую другую гидроизоляцию). Состав вводится в бетонную смесь во время ее приготовления. Добавка  Состав вводится в бетонную смесь во время ее приготовления. Добавка Состав вводится в бетонную смесь во время ее приготовления. Добавка  вводится в бетонную смесь во время ее приготовления. Добавка вводится в бетонную смесь во время ее приготовления. Добавка  в бетонную смесь во время ее приготовления. Добавка в бетонную смесь во время ее приготовления. Добавка  бетонную смесь во время ее приготовления. Добавка бетонную смесь во время ее приготовления. Добавка  смесь во время ее приготовления. Добавка смесь во время ее приготовления. Добавка  во время ее приготовления. Добавка во время ее приготовления. Добавка  время ее приготовления. Добавка время ее приготовления. Добавка  ее приготовления. Добавка ее приготовления. Добавка  приготовления. Добавка приготовления. Добавка  Добавка Добавка предназначена для применения только на бетонных узлах. Использование добавки  для применения только на бетонных узлах. Использование добавки для применения только на бетонных узлах. Использование добавки  применения только на бетонных узлах. Использование добавки применения только на бетонных узлах. Использование добавки  только на бетонных узлах. Использование добавки только на бетонных узлах. Использование добавки  на бетонных узлах. Использование добавки на бетонных узлах. Использование добавки  бетонных узлах. Использование добавки бетонных узлах. Использование добавки  узлах. Использование добавки узлах. Использование добавки  Использование добавки Использование добавки  добавки добавки Кальматрон-Д ПРО позволяет получить бетоны с высокими эксплуатационными  ПРО позволяет получить бетоны с высокими эксплуатационными ПРО позволяет получить бетоны с высокими эксплуатационными  позволяет получить бетоны с высокими эксплуатационными позволяет получить бетоны с высокими эксплуатационными  получить бетоны с высокими эксплуатационными получить бетоны с высокими эксплуатационными  бетоны с высокими эксплуатационными бетоны с высокими эксплуатационными  с высокими эксплуатационными с высокими эксплуатационными  высокими эксплуатационными высокими эксплуатационными  эксплуатационными эксплуатационными характеристиками в первую очередь по водонепроницаемости и стойкости к агрессивным  в первую очередь по водонепроницаемости и стойкости к агрессивным в первую очередь по водонепроницаемости и стойкости к агрессивным  первую очередь по водонепроницаемости и стойкости к агрессивным первую очередь по водонепроницаемости и стойкости к агрессивным  очередь по водонепроницаемости и стойкости к агрессивным очередь по водонепроницаемости и стойкости к агрессивным  по водонепроницаемости и стойкости к агрессивным по водонепроницаемости и стойкости к агрессивным  водонепроницаемости и стойкости к агрессивным водонепроницаемости и стойкости к агрессивным  и стойкости к агрессивным и стойкости к агрессивным  стойкости к агрессивным стойкости к агрессивным  к агрессивным к агрессивным  агрессивным агрессивным средам, препятствуя разрушению цементного камня в результате газовой, водно-солевой и  препятствуя разрушению цементного камня в результате газовой, водно-солевой и препятствуя разрушению цементного камня в результате газовой, водно-солевой и  разрушению цементного камня в результате газовой, водно-солевой и разрушению цементного камня в результате газовой, водно-солевой и  цементного камня в результате газовой, водно-солевой и цементного камня в результате газовой, водно-солевой и  камня в результате газовой, водно-солевой и камня в результате газовой, водно-солевой и  в результате газовой, водно-солевой и в результате газовой, водно-солевой и  результате газовой, водно-солевой и результате газовой, водно-солевой и  газовой, водно-солевой и газовой, водно-солевой и  водно-солевой и водно-солевой и  и и биологической коррозии. Применение добавки делает бетон непроницаемым для машинных  коррозии. Применение добавки делает бетон непроницаемым для машинных коррозии. Применение добавки делает бетон непроницаемым для машинных  Применение добавки делает бетон непроницаемым для машинных Применение добавки делает бетон непроницаемым для машинных  добавки делает бетон непроницаемым для машинных добавки делает бетон непроницаемым для машинных  делает бетон непроницаемым для машинных делает бетон непроницаемым для машинных  бетон непроницаемым для машинных бетон непроницаемым для машинных  непроницаемым для машинных непроницаемым для машинных  для машинных для машинных  машинных машинных масел и соляры. Добавка в бетон Кальматрон-Д ПРО не вызывает коррозии арматуры и не  и соляры. Добавка в бетон Кальматрон-Д ПРО не вызывает коррозии арматуры и не и соляры. Добавка в бетон Кальматрон-Д ПРО не вызывает коррозии арматуры и не  соляры. Добавка в бетон Кальматрон-Д ПРО не вызывает коррозии арматуры и не соляры. Добавка в бетон Кальматрон-Д ПРО не вызывает коррозии арматуры и не  Добавка в бетон Кальматрон-Д ПРО не вызывает коррозии арматуры и не Добавка в бетон Кальматрон-Д ПРО не вызывает коррозии арматуры и не  в бетон Кальматрон-Д ПРО не вызывает коррозии арматуры и не в бетон Кальматрон-Д ПРО не вызывает коррозии арматуры и не  бетон Кальматрон-Д ПРО не вызывает коррозии арматуры и не бетон Кальматрон-Д ПРО не вызывает коррозии арматуры и не  Кальматрон-Д ПРО не вызывает коррозии арматуры и не Кальматрон-Д ПРО не вызывает коррозии арматуры и не  ПРО не вызывает коррозии арматуры и не ПРО не вызывает коррозии арматуры и не  не вызывает коррозии арматуры и не не вызывает коррозии арматуры и не  вызывает коррозии арматуры и не вызывает коррозии арматуры и не  коррозии арматуры и не коррозии арматуры и не  арматуры и не арматуры и не  и не и не  не не ухудшает пассивирующего действия бетона по отношению к стальной арматуре, не  пассивирующего действия бетона по отношению к стальной арматуре, не пассивирующего действия бетона по отношению к стальной арматуре, не  действия бетона по отношению к стальной арматуре, не действия бетона по отношению к стальной арматуре, не  бетона по отношению к стальной арматуре, не бетона по отношению к стальной арматуре, не  по отношению к стальной арматуре, не по отношению к стальной арматуре, не  отношению к стальной арматуре, не отношению к стальной арматуре, не  к стальной арматуре, не к стальной арматуре, не  стальной арматуре, не стальной арматуре, не  арматуре, не арматуре, не  не не токсична, пожаровзрывобезопасна. На основании испытаний, проведенных НИИЖБ на тему  пожаровзрывобезопасна. На основании испытаний, проведенных НИИЖБ на тему пожаровзрывобезопасна. На основании испытаний, проведенных НИИЖБ на тему  На основании испытаний, проведенных НИИЖБ на тему На основании испытаний, проведенных НИИЖБ на тему  основании испытаний, проведенных НИИЖБ на тему основании испытаний, проведенных НИИЖБ на тему  испытаний, проведенных НИИЖБ на тему испытаний, проведенных НИИЖБ на тему  проведенных НИИЖБ на тему проведенных НИИЖБ на тему  НИИЖБ на тему НИИЖБ на тему  на тему на тему  тему тему Исследование сульфатостойкости бетона с добавкой Кальматрон-Д можно утверждать о  сульфатостойкости бетона с добавкой Кальматрон-Д можно утверждать о сульфатостойкости бетона с добавкой Кальматрон-Д можно утверждать о  бетона с добавкой Кальматрон-Д можно утверждать о бетона с добавкой Кальматрон-Д можно утверждать о  с добавкой Кальматрон-Д можно утверждать о с добавкой Кальматрон-Д можно утверждать о  добавкой Кальматрон-Д можно утверждать о добавкой Кальматрон-Д можно утверждать о  Кальматрон-Д можно утверждать о Кальматрон-Д можно утверждать о  можно утверждать о можно утверждать о  утверждать о утверждать о  о о сульфатостойкости бетонов, приготовленных на рядовых портландцементах. Допускается использование в резервуарах с питьевой водой в  Допускается использование в резервуарах с питьевой водой в Допускается использование в резервуарах с питьевой водой в  использование в резервуарах с питьевой водой в использование в резервуарах с питьевой водой в  в резервуарах с питьевой водой в в резервуарах с питьевой водой в  резервуарах с питьевой водой в резервуарах с питьевой водой в  с питьевой водой в с питьевой водой в  питьевой водой в питьевой водой в  водой в водой в  в в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения. Применение Материал вводится в состав бетона в сухом виде в условиях бетонносмесительного  вводится в состав бетона в сухом виде в условиях бетонносмесительного вводится в состав бетона в сухом виде в условиях бетонносмесительного  в состав бетона в сухом виде в условиях бетонносмесительного в состав бетона в сухом виде в условиях бетонносмесительного  состав бетона в сухом виде в условиях бетонносмесительного состав бетона в сухом виде в условиях бетонносмесительного  бетона в сухом виде в условиях бетонносмесительного бетона в сухом виде в условиях бетонносмесительного  в сухом виде в условиях бетонносмесительного в сухом виде в условиях бетонносмесительного  сухом виде в условиях бетонносмесительного сухом виде в условиях бетонносмесительного  виде в условиях бетонносмесительного виде в условиях бетонносмесительного  в условиях бетонносмесительного в условиях бетонносмесительного  условиях бетонносмесительного условиях бетонносмесительного  бетонносмесительного бетонносмесительного узла. Добавка вводится на стадии дозирования сыпучих компонентов бетона на ленту  Добавка вводится на стадии дозирования сыпучих компонентов бетона на ленту Добавка вводится на стадии дозирования сыпучих компонентов бетона на ленту  вводится на стадии дозирования сыпучих компонентов бетона на ленту вводится на стадии дозирования сыпучих компонентов бетона на ленту  на стадии дозирования сыпучих компонентов бетона на ленту на стадии дозирования сыпучих компонентов бетона на ленту  стадии дозирования сыпучих компонентов бетона на ленту стадии дозирования сыпучих компонентов бетона на ленту  дозирования сыпучих компонентов бетона на ленту дозирования сыпучих компонентов бетона на ленту  сыпучих компонентов бетона на ленту сыпучих компонентов бетона на ленту  компонентов бетона на ленту компонентов бетона на ленту  бетона на ленту бетона на ленту  на ленту на ленту  ленту ленту транспортера или в загрузочный бункер. Упаковка Бумажно-полиэтиленовый мешок по 10 кг. УЛЬТРАПЛАТ (саморасширя ющийся герметизирующий шнур) ТУ 5775-001-54282519-2010  (саморасширя ющийся герметизирующий шнур) ТУ 5775-001-54282519-2010 (саморасширя ющийся герметизирующий шнур) ТУ 5775-001-54282519-2010  ющийся герметизирующий шнур) ТУ 5775-001-54282519-2010 ющийся герметизирующий шнур) ТУ 5775-001-54282519-2010  герметизирующий шнур) ТУ 5775-001-54282519-2010 герметизирующий шнур) ТУ 5775-001-54282519-2010  шнур) ТУ 5775-001-54282519-2010 шнур) ТУ 5775-001-54282519-2010  ТУ 5775-001-54282519-2010 ТУ 5775-001-54282519-2010  5775-001-54282519-2010 5775-001-54282519-2010 Шнур герметизирующий саморасширяющийся Ультраплат Описание Герметизирующий саморасширяющийся шнур Ультраплат - гибкий  саморасширяющийся шнур Ультраплат - гибкий саморасширяющийся шнур Ультраплат - гибкий  шнур Ультраплат - гибкий шнур Ультраплат - гибкий  Ультраплат - гибкий Ультраплат - гибкий  - гибкий - гибкий  гибкий гибкий бентонито-каучуковый материал. Ультраплат выпускается в виде шнура различного  материал. Ультраплат выпускается в виде шнура различного материал. Ультраплат выпускается в виде шнура различного  Ультраплат выпускается в виде шнура различного Ультраплат выпускается в виде шнура различного  выпускается в виде шнура различного выпускается в виде шнура различного  в виде шнура различного в виде шнура различного  виде шнура различного виде шнура различного  шнура различного шнура различного  различного различного сечения и длины, при установке не требует сварки, шнуры соединяются встык или с  и длины, при установке не требует сварки, шнуры соединяются встык или с и длины, при установке не требует сварки, шнуры соединяются встык или с  длины, при установке не требует сварки, шнуры соединяются встык или с длины, при установке не требует сварки, шнуры соединяются встык или с  при установке не требует сварки, шнуры соединяются встык или с при установке не требует сварки, шнуры соединяются встык или с  установке не требует сварки, шнуры соединяются встык или с установке не требует сварки, шнуры соединяются встык или с  не требует сварки, шнуры соединяются встык или с не требует сварки, шнуры соединяются встык или с  требует сварки, шнуры соединяются встык или с требует сварки, шнуры соединяются встык или с  сварки, шнуры соединяются встык или с сварки, шнуры соединяются встык или с  шнуры соединяются встык или с шнуры соединяются встык или с  соединяются встык или с соединяются встык или с  встык или с встык или с  или с или с  с с нахлестом 100 мм. Ультраплат - активный бентонит натрия на каучуковой основе.  100 мм. Ультраплат - активный бентонит натрия на каучуковой основе. 100 мм. Ультраплат - активный бентонит натрия на каучуковой основе.  мм. Ультраплат - активный бентонит натрия на каучуковой основе. мм. Ультраплат - активный бентонит натрия на каучуковой основе.  Ультраплат - активный бентонит натрия на каучуковой основе. Ультраплат - активный бентонит натрия на каучуковой основе.  - активный бентонит натрия на каучуковой основе. - активный бентонит натрия на каучуковой основе.  активный бентонит натрия на каучуковой основе. активный бентонит натрия на каучуковой основе.  бентонит натрия на каучуковой основе. бентонит натрия на каучуковой основе.  натрия на каучуковой основе. натрия на каучуковой основе.  на каучуковой основе. на каучуковой основе.  каучуковой основе. каучуковой основе.  основе. основе. Бентонит натрия - эффективный гидроизоляционный материал, представляющий собой  натрия - эффективный гидроизоляционный материал, представляющий собой натрия - эффективный гидроизоляционный материал, представляющий собой  - эффективный гидроизоляционный материал, представляющий собой - эффективный гидроизоляционный материал, представляющий собой  эффективный гидроизоляционный материал, представляющий собой эффективный гидроизоляционный материал, представляющий собой  гидроизоляционный материал, представляющий собой гидроизоляционный материал, представляющий собой  материал, представляющий собой материал, представляющий собой  представляющий собой представляющий собой  собой собой одну из разновидностей монтмориллонитовых глин природного (вулканического)  из разновидностей монтмориллонитовых глин природного (вулканического) из разновидностей монтмориллонитовых глин природного (вулканического)  разновидностей монтмориллонитовых глин природного (вулканического) разновидностей монтмориллонитовых глин природного (вулканического)  монтмориллонитовых глин природного (вулканического) монтмориллонитовых глин природного (вулканического)  глин природного (вулканического) глин природного (вулканического)  природного (вулканического) природного (вулканического)  (вулканического) (вулканического) происхождения. При гидратации шнур Ультраплат начинает впитывать влагу из  При гидратации шнур Ультраплат начинает впитывать влагу из При гидратации шнур Ультраплат начинает впитывать влагу из  гидратации шнур Ультраплат начинает впитывать влагу из гидратации шнур Ультраплат начинает впитывать влагу из  шнур Ультраплат начинает впитывать влагу из шнур Ультраплат начинает впитывать влагу из  Ультраплат начинает впитывать влагу из Ультраплат начинает впитывать влагу из  начинает впитывать влагу из начинает впитывать влагу из  впитывать влагу из впитывать влагу из  влагу из влагу из  из из окружающего пространства и, как следствие, увеличивается в объеме в несколько раз от  пространства и, как следствие, увеличивается в объеме в несколько раз от пространства и, как следствие, увеличивается в объеме в несколько раз от  и, как следствие, увеличивается в объеме в несколько раз от и, как следствие, увеличивается в объеме в несколько раз от  как следствие, увеличивается в объеме в несколько раз от как следствие, увеличивается в объеме в несколько раз от  следствие, увеличивается в объеме в несколько раз от следствие, увеличивается в объеме в несколько раз от  увеличивается в объеме в несколько раз от увеличивается в объеме в несколько раз от  в объеме в несколько раз от в объеме в несколько раз от  объеме в несколько раз от объеме в несколько раз от  в несколько раз от в несколько раз от  несколько раз от несколько раз от  раз от раз от  от от своего первоначального состояния, тем ссамым заполняя пространство, включая трещины  первоначального состояния, тем ссамым заполняя пространство, включая трещины первоначального состояния, тем ссамым заполняя пространство, включая трещины  состояния, тем ссамым заполняя пространство, включая трещины состояния, тем ссамым заполняя пространство, включая трещины  тем ссамым заполняя пространство, включая трещины тем ссамым заполняя пространство, включая трещины  ссамым заполняя пространство, включая трещины ссамым заполняя пространство, включая трещины  заполняя пространство, включая трещины заполняя пространство, включая трещины  пространство, включая трещины пространство, включая трещины  включая трещины включая трещины  трещины трещины и микротрещины вокруг. Шнур Ультраплат выдерживает неограниченное количество циклов  микротрещины вокруг. Шнур Ультраплат выдерживает неограниченное количество циклов микротрещины вокруг. Шнур Ультраплат выдерживает неограниченное количество циклов  вокруг. Шнур Ультраплат выдерживает неограниченное количество циклов вокруг. Шнур Ультраплат выдерживает неограниченное количество циклов  Шнур Ультраплат выдерживает неограниченное количество циклов Шнур Ультраплат выдерживает неограниченное количество циклов  Ультраплат выдерживает неограниченное количество циклов Ультраплат выдерживает неограниченное количество циклов  выдерживает неограниченное количество циклов выдерживает неограниченное количество циклов  неограниченное количество циклов неограниченное количество циклов  количество циклов количество циклов  циклов циклов гидратация дегидратация без потерь функциональных характеристик. Назначение Гидроизоляционный расширяющийся шнур Ультраплат применяется в местах прохода  расширяющийся шнур Ультраплат применяется в местах прохода расширяющийся шнур Ультраплат применяется в местах прохода  шнур Ультраплат применяется в местах прохода шнур Ультраплат применяется в местах прохода  Ультраплат применяется в местах прохода Ультраплат применяется в местах прохода  применяется в местах прохода применяется в местах прохода  в местах прохода в местах прохода  местах прохода местах прохода  прохода прохода инженерных коммуникаций и металлоконструкций через бетон, в местах стыка свай и  коммуникаций и металлоконструкций через бетон, в местах стыка свай и коммуникаций и металлоконструкций через бетон, в местах стыка свай и  и металлоконструкций через бетон, в местах стыка свай и и металлоконструкций через бетон, в местах стыка свай и  металлоконструкций через бетон, в местах стыка свай и металлоконструкций через бетон, в местах стыка свай и  через бетон, в местах стыка свай и через бетон, в местах стыка свай и  бетон, в местах стыка свай и бетон, в местах стыка свай и  в местах стыка свай и в местах стыка свай и  местах стыка свай и местах стыка свай и  стыка свай и стыка свай и  свай и свай и  и и фундаментных балок и перекрытий, а также на горизонтальных и вертикальных  балок и перекрытий, а также на горизонтальных и вертикальных балок и перекрытий, а также на горизонтальных и вертикальных  и перекрытий, а также на горизонтальных и вертикальных и перекрытий, а также на горизонтальных и вертикальных  перекрытий, а также на горизонтальных и вертикальных перекрытий, а также на горизонтальных и вертикальных  а также на горизонтальных и вертикальных а также на горизонтальных и вертикальных  также на горизонтальных и вертикальных также на горизонтальных и вертикальных  на горизонтальных и вертикальных на горизонтальных и вертикальных  горизонтальных и вертикальных горизонтальных и вертикальных  и вертикальных и вертикальных  вертикальных вертикальных поверхностях конструкционных швов бетонных стен и перекрытий при монолитном  конструкционных швов бетонных стен и перекрытий при монолитном конструкционных швов бетонных стен и перекрытий при монолитном  швов бетонных стен и перекрытий при монолитном швов бетонных стен и перекрытий при монолитном  бетонных стен и перекрытий при монолитном бетонных стен и перекрытий при монолитном  стен и перекрытий при монолитном стен и перекрытий при монолитном  и перекрытий при монолитном и перекрытий при монолитном  перекрытий при монолитном перекрытий при монолитном  при монолитном при монолитном  монолитном монолитном строительстве. Расширяющийся шнур Ультраплат предназначен, в том числе, для  Расширяющийся шнур Ультраплат предназначен, в том числе, для Расширяющийся шнур Ультраплат предназначен, в том числе, для  шнур Ультраплат предназначен, в том числе, для шнур Ультраплат предназначен, в том числе, для  Ультраплат предназначен, в том числе, для Ультраплат предназначен, в том числе, для  предназначен, в том числе, для предназначен, в том числе, для  в том числе, для в том числе, для  том числе, для том числе, для  числе, для числе, для  для для применения, как в условиях гидростатического давления (воздействия). Может применяться  как в условиях гидростатического давления (воздействия). Может применяться как в условиях гидростатического давления (воздействия). Может применяться  в условиях гидростатического давления (воздействия). Может применяться в условиях гидростатического давления (воздействия). Может применяться  условиях гидростатического давления (воздействия). Может применяться условиях гидростатического давления (воздействия). Может применяться  гидростатического давления (воздействия). Может применяться гидростатического давления (воздействия). Может применяться  давления (воздействия). Может применяться давления (воздействия). Может применяться  (воздействия). Может применяться (воздействия). Может применяться  Может применяться Может применяться  применяться применяться при строительстве резервуаров для питьевой воды. Подготовка материала Шнур Ультраплат поставляется в готовом виде. Перед монтажом шнур необходимо  Ультраплат поставляется в готовом виде. Перед монтажом шнур необходимо Ультраплат поставляется в готовом виде. Перед монтажом шнур необходимо  поставляется в готовом виде. Перед монтажом шнур необходимо поставляется в готовом виде. Перед монтажом шнур необходимо  в готовом виде. Перед монтажом шнур необходимо в готовом виде. Перед монтажом шнур необходимо  готовом виде. Перед монтажом шнур необходимо готовом виде. Перед монтажом шнур необходимо  виде. Перед монтажом шнур необходимо виде. Перед монтажом шнур необходимо  Перед монтажом шнур необходимо Перед монтажом шнур необходимо  монтажом шнур необходимо монтажом шнур необходимо  шнур необходимо шнур необходимо  необходимо необходимо расправить. Монтаж Бентонитовый шнур устанавливают вдоль прохождения холодного шва двух секций  шнур устанавливают вдоль прохождения холодного шва двух секций шнур устанавливают вдоль прохождения холодного шва двух секций  устанавливают вдоль прохождения холодного шва двух секций устанавливают вдоль прохождения холодного шва двух секций  вдоль прохождения холодного шва двух секций вдоль прохождения холодного шва двух секций  прохождения холодного шва двух секций прохождения холодного шва двух секций  холодного шва двух секций холодного шва двух секций  шва двух секций шва двух секций  двух секций двух секций  секций секций бетонирования. Шнур крепится к бетонной поверхности одной секции бетонирования при  Шнур крепится к бетонной поверхности одной секции бетонирования при Шнур крепится к бетонной поверхности одной секции бетонирования при  крепится к бетонной поверхности одной секции бетонирования при крепится к бетонной поверхности одной секции бетонирования при  к бетонной поверхности одной секции бетонирования при к бетонной поверхности одной секции бетонирования при  бетонной поверхности одной секции бетонирования при бетонной поверхности одной секции бетонирования при  поверхности одной секции бетонирования при поверхности одной секции бетонирования при  одной секции бетонирования при одной секции бетонирования при  секции бетонирования при секции бетонирования при  бетонирования при бетонирования при  при при помощи крепежных элементов. Монтаж шнура осуществляется накануне укладки второй  крепежных элементов. Монтаж шнура осуществляется накануне укладки второй крепежных элементов. Монтаж шнура осуществляется накануне укладки второй  элементов. Монтаж шнура осуществляется накануне укладки второй элементов. Монтаж шнура осуществляется накануне укладки второй  Монтаж шнура осуществляется накануне укладки второй Монтаж шнура осуществляется накануне укладки второй  шнура осуществляется накануне укладки второй шнура осуществляется накануне укладки второй  осуществляется накануне укладки второй осуществляется накануне укладки второй  накануне укладки второй накануне укладки второй  укладки второй укладки второй  второй второй секции бетонирования. Упаковка Картонные коробки по 40 м.п. шнура. УЛЬТРАБАНД (ПВХ гидроизоляционная шпонка) ТУ 5775-015-54282519-2015 Шпонки  (ПВХ гидроизоляционная шпонка) ТУ 5775-015-54282519-2015 Шпонки (ПВХ гидроизоляционная шпонка) ТУ 5775-015-54282519-2015 Шпонки  гидроизоляционная шпонка) ТУ 5775-015-54282519-2015 Шпонки гидроизоляционная шпонка) ТУ 5775-015-54282519-2015 Шпонки  шпонка) ТУ 5775-015-54282519-2015 Шпонки шпонка) ТУ 5775-015-54282519-2015 Шпонки  ТУ 5775-015-54282519-2015 Шпонки ТУ 5775-015-54282519-2015 Шпонки  5775-015-54282519-2015 Шпонки 5775-015-54282519-2015 Шпонки  Шпонки Шпонки гидроизоляционные Ультрабанд Описание Гидрошпонки Ультрабанд - термопластичные ПВХ шпонки различного профиля.  Ультрабанд - термопластичные ПВХ шпонки различного профиля. Ультрабанд - термопластичные ПВХ шпонки различного профиля.  - термопластичные ПВХ шпонки различного профиля. - термопластичные ПВХ шпонки различного профиля.  термопластичные ПВХ шпонки различного профиля. термопластичные ПВХ шпонки различного профиля.  ПВХ шпонки различного профиля. ПВХ шпонки различного профиля.  шпонки различного профиля. шпонки различного профиля.  различного профиля. различного профиля.  профиля. профиля. Гидрошпонки Ультрабанд изготавливают методом экструзии из эластомера на основе  Ультрабанд изготавливают методом экструзии из эластомера на основе Ультрабанд изготавливают методом экструзии из эластомера на основе  изготавливают методом экструзии из эластомера на основе изготавливают методом экструзии из эластомера на основе  методом экструзии из эластомера на основе методом экструзии из эластомера на основе  экструзии из эластомера на основе экструзии из эластомера на основе  из эластомера на основе из эластомера на основе  эластомера на основе эластомера на основе  на основе на основе  основе основе пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-П). Материал обладает высокими  поливинилхлорида (ПВХ-П). Материал обладает высокими поливинилхлорида (ПВХ-П). Материал обладает высокими  (ПВХ-П). Материал обладает высокими (ПВХ-П). Материал обладает высокими  Материал обладает высокими Материал обладает высокими  обладает высокими обладает высокими  высокими высокими эксплуатационными характеристиками и обеспечивает надежную изоляцию швов. Для  характеристиками и обеспечивает надежную изоляцию швов. Для характеристиками и обеспечивает надежную изоляцию швов. Для  и обеспечивает надежную изоляцию швов. Для и обеспечивает надежную изоляцию швов. Для  обеспечивает надежную изоляцию швов. Для обеспечивает надежную изоляцию швов. Для  надежную изоляцию швов. Для надежную изоляцию швов. Для  изоляцию швов. Для изоляцию швов. Для  швов. Для швов. Для  Для Для решения проблем, связанных с гидроизоляцией рабочих или деформационные швов  проблем, связанных с гидроизоляцией рабочих или деформационные швов проблем, связанных с гидроизоляцией рабочих или деформационные швов  связанных с гидроизоляцией рабочих или деформационные швов связанных с гидроизоляцией рабочих или деформационные швов  с гидроизоляцией рабочих или деформационные швов с гидроизоляцией рабочих или деформационные швов  гидроизоляцией рабочих или деформационные швов гидроизоляцией рабочих или деформационные швов  рабочих или деформационные швов рабочих или деформационные швов  или деформационные швов или деформационные швов  деформационные швов деформационные швов  швов швов бетонирования группа компаний Кальматрон выпускает целую линейку гидроизоляционных  группа компаний Кальматрон выпускает целую линейку гидроизоляционных группа компаний Кальматрон выпускает целую линейку гидроизоляционных  компаний Кальматрон выпускает целую линейку гидроизоляционных компаний Кальматрон выпускает целую линейку гидроизоляционных  Кальматрон выпускает целую линейку гидроизоляционных Кальматрон выпускает целую линейку гидроизоляционных  выпускает целую линейку гидроизоляционных выпускает целую линейку гидроизоляционных  целую линейку гидроизоляционных целую линейку гидроизоляционных  линейку гидроизоляционных линейку гидроизоляционных  гидроизоляционных гидроизоляционных шпонок. Назначение Гидроизоляционные шпонки Ультрабанд предназначены для гидроизоляции  шпонки Ультрабанд предназначены для гидроизоляции шпонки Ультрабанд предназначены для гидроизоляции  Ультрабанд предназначены для гидроизоляции Ультрабанд предназначены для гидроизоляции  предназначены для гидроизоляции предназначены для гидроизоляции  для гидроизоляции для гидроизоляции  гидроизоляции гидроизоляции железобетонных конструкций подземных и заглубленных сооружений в местах  конструкций подземных и заглубленных сооружений в местах конструкций подземных и заглубленных сооружений в местах  подземных и заглубленных сооружений в местах подземных и заглубленных сооружений в местах  и заглубленных сооружений в местах и заглубленных сооружений в местах  заглубленных сооружений в местах заглубленных сооружений в местах  сооружений в местах сооружений в местах  в местах в местах  местах местах обустройства деформационных швов и технологических швов бетонирования. Могут  деформационных швов и технологических швов бетонирования. Могут деформационных швов и технологических швов бетонирования. Могут  швов и технологических швов бетонирования. Могут швов и технологических швов бетонирования. Могут  и технологических швов бетонирования. Могут и технологических швов бетонирования. Могут  технологических швов бетонирования. Могут технологических швов бетонирования. Могут  швов бетонирования. Могут швов бетонирования. Могут  бетонирования. Могут бетонирования. Могут  Могут Могут применяться на объектах, контактирующих с питьевой водой. Подготовка материала Гидрошпонки Ультрабанд поставляется в готов виде. Перед монтажом гидрошпонки  Ультрабанд поставляется в готов виде. Перед монтажом гидрошпонки Ультрабанд поставляется в готов виде. Перед монтажом гидрошпонки  поставляется в готов виде. Перед монтажом гидрошпонки поставляется в готов виде. Перед монтажом гидрошпонки  в готов виде. Перед монтажом гидрошпонки в готов виде. Перед монтажом гидрошпонки  готов виде. Перед монтажом гидрошпонки готов виде. Перед монтажом гидрошпонки  виде. Перед монтажом гидрошпонки виде. Перед монтажом гидрошпонки  Перед монтажом гидрошпонки Перед монтажом гидрошпонки  монтажом гидрошпонки монтажом гидрошпонки  гидрошпонки гидрошпонки необходимо расправить. При бетонировании шпонки должны быть чистыми и необледенелыми.  расправить. При бетонировании шпонки должны быть чистыми и необледенелыми. расправить. При бетонировании шпонки должны быть чистыми и необледенелыми.  При бетонировании шпонки должны быть чистыми и необледенелыми. При бетонировании шпонки должны быть чистыми и необледенелыми.  бетонировании шпонки должны быть чистыми и необледенелыми. бетонировании шпонки должны быть чистыми и необледенелыми.  шпонки должны быть чистыми и необледенелыми. шпонки должны быть чистыми и необледенелыми.  должны быть чистыми и необледенелыми. должны быть чистыми и необледенелыми.  быть чистыми и необледенелыми. быть чистыми и необледенелыми.  чистыми и необледенелыми. чистыми и необледенелыми.  и необледенелыми. и необледенелыми.  необледенелыми. необледенелыми. Загрязнение и замасливание не допускается. Монтаж Принцип установки гидрошпонок Ультрабанд заключается в замоноличивании одного  установки гидрошпонок Ультрабанд заключается в замоноличивании одного установки гидрошпонок Ультрабанд заключается в замоноличивании одного  гидрошпонок Ультрабанд заключается в замоноличивании одного гидрошпонок Ультрабанд заключается в замоноличивании одного  Ультрабанд заключается в замоноличивании одного Ультрабанд заключается в замоноличивании одного  заключается в замоноличивании одного заключается в замоноличивании одного  в замоноличивании одного в замоноличивании одного  замоноличивании одного замоноличивании одного  одного одного края гидрошпонки в первой секции бетонирования, второго края гидрошпонки во второй  гидрошпонки в первой секции бетонирования, второго края гидрошпонки во второй гидрошпонки в первой секции бетонирования, второго края гидрошпонки во второй  в первой секции бетонирования, второго края гидрошпонки во второй в первой секции бетонирования, второго края гидрошпонки во второй  первой секции бетонирования, второго края гидрошпонки во второй первой секции бетонирования, второго края гидрошпонки во второй  секции бетонирования, второго края гидрошпонки во второй секции бетонирования, второго края гидрошпонки во второй  бетонирования, второго края гидрошпонки во второй бетонирования, второго края гидрошпонки во второй  второго края гидрошпонки во второй второго края гидрошпонки во второй  края гидрошпонки во второй края гидрошпонки во второй  гидрошпонки во второй гидрошпонки во второй  во второй во второй  второй второй секции бетонирования. Благодаря данной технологии не допускается прохождение воды  бетонирования. Благодаря данной технологии не допускается прохождение воды бетонирования. Благодаря данной технологии не допускается прохождение воды  Благодаря данной технологии не допускается прохождение воды Благодаря данной технологии не допускается прохождение воды  данной технологии не допускается прохождение воды данной технологии не допускается прохождение воды  технологии не допускается прохождение воды технологии не допускается прохождение воды  не допускается прохождение воды не допускается прохождение воды  допускается прохождение воды допускается прохождение воды  прохождение воды прохождение воды  воды воды через холодный или деформационный шов железобетонной конструкции.  Монтаж гидрошпонок Ультрабанд производится на стадии возведения арматурного  гидрошпонок Ультрабанд производится на стадии возведения арматурного гидрошпонок Ультрабанд производится на стадии возведения арматурного  Ультрабанд производится на стадии возведения арматурного Ультрабанд производится на стадии возведения арматурного  производится на стадии возведения арматурного производится на стадии возведения арматурного  на стадии возведения арматурного на стадии возведения арматурного  стадии возведения арматурного стадии возведения арматурного  возведения арматурного возведения арматурного  арматурного арматурного каркаса железобетонной конструкции. В зависимости от типа гидрошпонки применяются  железобетонной конструкции. В зависимости от типа гидрошпонки применяются железобетонной конструкции. В зависимости от типа гидрошпонки применяются  конструкции. В зависимости от типа гидрошпонки применяются конструкции. В зависимости от типа гидрошпонки применяются  В зависимости от типа гидрошпонки применяются В зависимости от типа гидрошпонки применяются  зависимости от типа гидрошпонки применяются зависимости от типа гидрошпонки применяются  от типа гидрошпонки применяются от типа гидрошпонки применяются  типа гидрошпонки применяются типа гидрошпонки применяются  гидрошпонки применяются гидрошпонки применяются  применяются применяются различные технологии крепления: Опалубочные гидрошпонки укладываются на бетонную подготовку или крепятся  гидрошпонки укладываются на бетонную подготовку или крепятся гидрошпонки укладываются на бетонную подготовку или крепятся  укладываются на бетонную подготовку или крепятся укладываются на бетонную подготовку или крепятся  на бетонную подготовку или крепятся на бетонную подготовку или крепятся  бетонную подготовку или крепятся бетонную подготовку или крепятся  подготовку или крепятся подготовку или крепятся  или крепятся или крепятся  крепятся крепятся гвоздями к щитовой опалубке стен. П-образные гидрошпонки крепятся к арматурному каркасу и материалу заполнения  гидрошпонки крепятся к арматурному каркасу и материалу заполнения гидрошпонки крепятся к арматурному каркасу и материалу заполнения  крепятся к арматурному каркасу и материалу заполнения крепятся к арматурному каркасу и материалу заполнения  к арматурному каркасу и материалу заполнения к арматурному каркасу и материалу заполнения  арматурному каркасу и материалу заполнения арматурному каркасу и материалу заполнения  каркасу и материалу заполнения каркасу и материалу заполнения  и материалу заполнения и материалу заполнения  материалу заполнения материалу заполнения  заполнения заполнения деформационного шва. Гидрошпонка должна быть закреплена прочно и надежно во избежание смещения в  должна быть закреплена прочно и надежно во избежание смещения в должна быть закреплена прочно и надежно во избежание смещения в  быть закреплена прочно и надежно во избежание смещения в быть закреплена прочно и надежно во избежание смещения в  закреплена прочно и надежно во избежание смещения в закреплена прочно и надежно во избежание смещения в  прочно и надежно во избежание смещения в прочно и надежно во избежание смещения в  и надежно во избежание смещения в и надежно во избежание смещения в  надежно во избежание смещения в надежно во избежание смещения в  во избежание смещения в во избежание смещения в  избежание смещения в избежание смещения в  смещения в смещения в  в в процессе бетонирования. Соединение элементов гидрошпонки должно выполняться встык  бетонирования. Соединение элементов гидрошпонки должно выполняться встык бетонирования. Соединение элементов гидрошпонки должно выполняться встык  Соединение элементов гидрошпонки должно выполняться встык Соединение элементов гидрошпонки должно выполняться встык  элементов гидрошпонки должно выполняться встык элементов гидрошпонки должно выполняться встык  гидрошпонки должно выполняться встык гидрошпонки должно выполняться встык  должно выполняться встык должно выполняться встык  выполняться встык выполняться встык  встык встык при помощи сварочного топорика. Повороты должны выполняться встык под 90 градусов. В  помощи сварочного топорика. Повороты должны выполняться встык под 90 градусов. В помощи сварочного топорика. Повороты должны выполняться встык под 90 градусов. В  сварочного топорика. Повороты должны выполняться встык под 90 градусов. В сварочного топорика. Повороты должны выполняться встык под 90 градусов. В  топорика. Повороты должны выполняться встык под 90 градусов. В топорика. Повороты должны выполняться встык под 90 градусов. В  Повороты должны выполняться встык под 90 градусов. В Повороты должны выполняться встык под 90 градусов. В  должны выполняться встык под 90 градусов. В должны выполняться встык под 90 градусов. В  выполняться встык под 90 градусов. В выполняться встык под 90 градусов. В  встык под 90 градусов. В встык под 90 градусов. В  под 90 градусов. В под 90 градусов. В  90 градусов. В 90 градусов. В  градусов. В градусов. В  В В процессе бетонирования необходимо обеспечить тщательное омоноличивание краев  бетонирования необходимо обеспечить тщательное омоноличивание краев бетонирования необходимо обеспечить тщательное омоноличивание краев  необходимо обеспечить тщательное омоноличивание краев необходимо обеспечить тщательное омоноличивание краев  обеспечить тщательное омоноличивание краев обеспечить тщательное омоноличивание краев  тщательное омоноличивание краев тщательное омоноличивание краев  омоноличивание краев омоноличивание краев  краев краев гидрошпонки. В промежутках между бетонированием выпуск гидрошпонки должен быть  В промежутках между бетонированием выпуск гидрошпонки должен быть В промежутках между бетонированием выпуск гидрошпонки должен быть  промежутках между бетонированием выпуск гидрошпонки должен быть промежутках между бетонированием выпуск гидрошпонки должен быть  между бетонированием выпуск гидрошпонки должен быть между бетонированием выпуск гидрошпонки должен быть  бетонированием выпуск гидрошпонки должен быть бетонированием выпуск гидрошпонки должен быть  выпуск гидрошпонки должен быть выпуск гидрошпонки должен быть  гидрошпонки должен быть гидрошпонки должен быть  должен быть должен быть  быть быть защищен от повреждения и загрязнения. Упаковка Тубы по 20 и 25 п.м. 
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