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МАТЕРИАЛЫ КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК (эластичная двухкомпонентная гидроизоляция) ТУ  (эластичная двухкомпонентная гидроизоляция) ТУ (эластичная двухкомпонентная гидроизоляция) ТУ  двухкомпонентная гидроизоляция) ТУ двухкомпонентная гидроизоляция) ТУ  гидроизоляция) ТУ гидроизоляция) ТУ  ТУ ТУ 5745-012-47517383-2014 Состав гидроизолирующий двухкомпонентный эластичный  Состав гидроизолирующий двухкомпонентный эластичный Состав гидроизолирующий двухкомпонентный эластичный  гидроизолирующий двухкомпонентный эластичный гидроизолирующий двухкомпонентный эластичный  двухкомпонентный эластичный двухкомпонентный эластичный  эластичный эластичный Кальматрон-Эластик Описание Двухкомпонентный состав: компонент А - сухая смесь серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и  А - сухая смесь серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и А - сухая смесь серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и  - сухая смесь серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и - сухая смесь серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и  сухая смесь серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и сухая смесь серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и  смесь серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и смесь серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и  серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и  цвета на цементном вяжущем с наполнителями и цвета на цементном вяжущем с наполнителями и  на цементном вяжущем с наполнителями и на цементном вяжущем с наполнителями и  цементном вяжущем с наполнителями и цементном вяжущем с наполнителями и  вяжущем с наполнителями и вяжущем с наполнителями и  с наполнителями и с наполнителями и  наполнителями и наполнителями и  и и функциональными добавками; компонент Б - белая вязкая жидкость, смесь синтетических полимеров в воде. Назначение Предназначен для создания высокоэластичной гидроизоляции и защиты конструкций,  для создания высокоэластичной гидроизоляции и защиты конструкций, для создания высокоэластичной гидроизоляции и защиты конструкций,  создания высокоэластичной гидроизоляции и защиты конструкций, создания высокоэластичной гидроизоляции и защиты конструкций,  высокоэластичной гидроизоляции и защиты конструкций, высокоэластичной гидроизоляции и защиты конструкций,  гидроизоляции и защиты конструкций, гидроизоляции и защиты конструкций,  и защиты конструкций, и защиты конструкций,  защиты конструкций, защиты конструкций,  конструкций, конструкций, подверженных деформациям. Используется для гидроизоляции таких поверхностей, как  деформациям. Используется для гидроизоляции таких поверхностей, как деформациям. Используется для гидроизоляции таких поверхностей, как  Используется для гидроизоляции таких поверхностей, как Используется для гидроизоляции таких поверхностей, как  для гидроизоляции таких поверхностей, как для гидроизоляции таких поверхностей, как  гидроизоляции таких поверхностей, как гидроизоляции таких поверхностей, как  таких поверхностей, как таких поверхностей, как  поверхностей, как поверхностей, как  как как кирпичная кладка, бетон, стяжка, конструкции из влагостойкого гипсокартона, ДСП,  кладка, бетон, стяжка, конструкции из влагостойкого гипсокартона, ДСП, кладка, бетон, стяжка, конструкции из влагостойкого гипсокартона, ДСП,  бетон, стяжка, конструкции из влагостойкого гипсокартона, ДСП, бетон, стяжка, конструкции из влагостойкого гипсокартона, ДСП,  стяжка, конструкции из влагостойкого гипсокартона, ДСП, стяжка, конструкции из влагостойкого гипсокартона, ДСП,  конструкции из влагостойкого гипсокартона, ДСП, конструкции из влагостойкого гипсокартона, ДСП,  из влагостойкого гипсокартона, ДСП, из влагостойкого гипсокартона, ДСП,  влагостойкого гипсокартона, ДСП, влагостойкого гипсокартона, ДСП,  гипсокартона, ДСП, гипсокартона, ДСП,  ДСП, ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит, оштукатуренные поверхности. Применяется для  фанеры, пазогребневых плит, оштукатуренные поверхности. Применяется для фанеры, пазогребневых плит, оштукатуренные поверхности. Применяется для  пазогребневых плит, оштукатуренные поверхности. Применяется для пазогребневых плит, оштукатуренные поверхности. Применяется для  плит, оштукатуренные поверхности. Применяется для плит, оштукатуренные поверхности. Применяется для  оштукатуренные поверхности. Применяется для оштукатуренные поверхности. Применяется для  поверхности. Применяется для поверхности. Применяется для  Применяется для Применяется для  для для наружных и внутренних работ. Допускается использование в резервуарах с питьевой водой в  и внутренних работ. Допускается использование в резервуарах с питьевой водой в и внутренних работ. Допускается использование в резервуарах с питьевой водой в  внутренних работ. Допускается использование в резервуарах с питьевой водой в внутренних работ. Допускается использование в резервуарах с питьевой водой в  работ. Допускается использование в резервуарах с питьевой водой в работ. Допускается использование в резервуарах с питьевой водой в  Допускается использование в резервуарах с питьевой водой в Допускается использование в резервуарах с питьевой водой в  использование в резервуарах с питьевой водой в использование в резервуарах с питьевой водой в  в резервуарах с питьевой водой в в резервуарах с питьевой водой в  резервуарах с питьевой водой в резервуарах с питьевой водой в  с питьевой водой в с питьевой водой в  питьевой водой в питьевой водой в  водой в водой в  в в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения. Приготовление растворной смеси Компоненты Кальматрон-Эластик перемешиваются между собой в подходящей емкости  Кальматрон-Эластик перемешиваются между собой в подходящей емкости Кальматрон-Эластик перемешиваются между собой в подходящей емкости  перемешиваются между собой в подходящей емкости перемешиваются между собой в подходящей емкости  между собой в подходящей емкости между собой в подходящей емкости  собой в подходящей емкости собой в подходящей емкости  в подходящей емкости в подходящей емкости  подходящей емкости подходящей емкости  емкости емкости (ведро или таз объемом 30 л). Смешивание следует производить из расчета 1 мешок  или таз объемом 30 л). Смешивание следует производить из расчета 1 мешок или таз объемом 30 л). Смешивание следует производить из расчета 1 мешок  таз объемом 30 л). Смешивание следует производить из расчета 1 мешок таз объемом 30 л). Смешивание следует производить из расчета 1 мешок  объемом 30 л). Смешивание следует производить из расчета 1 мешок объемом 30 л). Смешивание следует производить из расчета 1 мешок  30 л). Смешивание следует производить из расчета 1 мешок 30 л). Смешивание следует производить из расчета 1 мешок  л). Смешивание следует производить из расчета 1 мешок л). Смешивание следует производить из расчета 1 мешок  Смешивание следует производить из расчета 1 мешок Смешивание следует производить из расчета 1 мешок  следует производить из расчета 1 мешок следует производить из расчета 1 мешок  производить из расчета 1 мешок производить из расчета 1 мешок  из расчета 1 мешок из расчета 1 мешок  расчета 1 мешок расчета 1 мешок  1 мешок 1 мешок  мешок мешок компонента А на 1 канистру компонента Б. Перемешивание следует производить до  А на 1 канистру компонента Б. Перемешивание следует производить до А на 1 канистру компонента Б. Перемешивание следует производить до  на 1 канистру компонента Б. Перемешивание следует производить до на 1 канистру компонента Б. Перемешивание следует производить до  1 канистру компонента Б. Перемешивание следует производить до 1 канистру компонента Б. Перемешивание следует производить до  канистру компонента Б. Перемешивание следует производить до канистру компонента Б. Перемешивание следует производить до  компонента Б. Перемешивание следует производить до компонента Б. Перемешивание следует производить до  Б. Перемешивание следует производить до Б. Перемешивание следует производить до  Перемешивание следует производить до Перемешивание следует производить до  следует производить до следует производить до  производить до производить до  до до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Нанесение материала Растворная смесь Кальматрон-Эластик наносится на подготовленную поверхность  смесь Кальматрон-Эластик наносится на подготовленную поверхность смесь Кальматрон-Эластик наносится на подготовленную поверхность  Кальматрон-Эластик наносится на подготовленную поверхность Кальматрон-Эластик наносится на подготовленную поверхность  наносится на подготовленную поверхность наносится на подготовленную поверхность  на подготовленную поверхность на подготовленную поверхность  подготовленную поверхность подготовленную поверхность  поверхность поверхность широким шпателем или кистью с жесткой щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя  шпателем или кистью с жесткой щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя шпателем или кистью с жесткой щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя  или кистью с жесткой щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя или кистью с жесткой щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя  кистью с жесткой щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя кистью с жесткой щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя  с жесткой щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя с жесткой щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя  жесткой щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя жесткой щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя  щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя  за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя  2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 прохода. Оптимальная толщина слоя  прохода. Оптимальная толщина слоя прохода. Оптимальная толщина слоя  Оптимальная толщина слоя Оптимальная толщина слоя  толщина слоя толщина слоя  слоя слоя 2 мм. Жизнеспособность приготовленного раствора составляет не менее 60 мин после  мм. Жизнеспособность приготовленного раствора составляет не менее 60 мин после мм. Жизнеспособность приготовленного раствора составляет не менее 60 мин после  Жизнеспособность приготовленного раствора составляет не менее 60 мин после Жизнеспособность приготовленного раствора составляет не менее 60 мин после  приготовленного раствора составляет не менее 60 мин после приготовленного раствора составляет не менее 60 мин после  раствора составляет не менее 60 мин после раствора составляет не менее 60 мин после  составляет не менее 60 мин после составляет не менее 60 мин после  не менее 60 мин после не менее 60 мин после  менее 60 мин после менее 60 мин после  60 мин после 60 мин после  мин после мин после  после после смешивания. Если раствор не был выработан в течение первых 30-40 мин, рекомендуется  Если раствор не был выработан в течение первых 30-40 мин, рекомендуется Если раствор не был выработан в течение первых 30-40 мин, рекомендуется  раствор не был выработан в течение первых 30-40 мин, рекомендуется раствор не был выработан в течение первых 30-40 мин, рекомендуется  не был выработан в течение первых 30-40 мин, рекомендуется не был выработан в течение первых 30-40 мин, рекомендуется  был выработан в течение первых 30-40 мин, рекомендуется был выработан в течение первых 30-40 мин, рекомендуется  выработан в течение первых 30-40 мин, рекомендуется выработан в течение первых 30-40 мин, рекомендуется  в течение первых 30-40 мин, рекомендуется в течение первых 30-40 мин, рекомендуется  течение первых 30-40 мин, рекомендуется течение первых 30-40 мин, рекомендуется  первых 30-40 мин, рекомендуется первых 30-40 мин, рекомендуется  30-40 мин, рекомендуется 30-40 мин, рекомендуется  мин, рекомендуется мин, рекомендуется  рекомендуется рекомендуется повторное перемешивание. Упаковка Компонент А - пластиковое ведро по 25 кг; Компонент Б - канистра по 9 кг. КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ (состав цементный шовный безусадочный) ТУ  (состав цементный шовный безусадочный) ТУ (состав цементный шовный безусадочный) ТУ  цементный шовный безусадочный) ТУ цементный шовный безусадочный) ТУ  шовный безусадочный) ТУ шовный безусадочный) ТУ  безусадочный) ТУ безусадочный) ТУ  ТУ ТУ 5745-011-47517383-2011 Состав цементный шовный безусадочный Описание Сухая смесь, состоящая из напрягающего цемента, фракционированного песка и  смесь, состоящая из напрягающего цемента, фракционированного песка и смесь, состоящая из напрягающего цемента, фракционированного песка и  состоящая из напрягающего цемента, фракционированного песка и состоящая из напрягающего цемента, фракционированного песка и  из напрягающего цемента, фракционированного песка и из напрягающего цемента, фракционированного песка и  напрягающего цемента, фракционированного песка и напрягающего цемента, фракционированного песка и  цемента, фракционированного песка и цемента, фракционированного песка и  фракционированного песка и фракционированного песка и  песка и песка и  и и комплекса запатентованных химически активных реагентов. Назначение Используется для ремонта и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов  для ремонта и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов для ремонта и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов  ремонта и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов ремонта и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов  и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов  гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов  стыков, примыканий, рабочих швов стыков, примыканий, рабочих швов  примыканий, рабочих швов примыканий, рабочих швов  рабочих швов рабочих швов  швов швов бетонирования в конструкциях при подготовке их поверхности к производству  в конструкциях при подготовке их поверхности к производству в конструкциях при подготовке их поверхности к производству  конструкциях при подготовке их поверхности к производству конструкциях при подготовке их поверхности к производству  при подготовке их поверхности к производству при подготовке их поверхности к производству  подготовке их поверхности к производству подготовке их поверхности к производству  их поверхности к производству их поверхности к производству  поверхности к производству поверхности к производству  к производству к производству  производству производству гидроизоляционных работ. Не используется при гидроизоляции деформационных швов. Приготовление растворной смеси Сухая смесь Кальматрон Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей  смесь Кальматрон Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей смесь Кальматрон Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей  Кальматрон Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей Кальматрон Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей  Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей  затворяется чистой водопроводной водой в подходящей затворяется чистой водопроводной водой в подходящей  чистой водопроводной водой в подходящей чистой водопроводной водой в подходящей  водопроводной водой в подходящей водопроводной водой в подходящей  водой в подходящей водой в подходящей  в подходящей в подходящей  подходящей подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный  (ведро, таз, бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный (ведро, таз, бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный  таз, бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный таз, бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный  бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный  Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный  воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный  на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный  1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный  кг сухой смеси Кальматрон-Шовный кг сухой смеси Кальматрон-Шовный  сухой смеси Кальматрон-Шовный сухой смеси Кальматрон-Шовный  смеси Кальматрон-Шовный смеси Кальматрон-Шовный  Кальматрон-Шовный Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной  170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной  мл. Перемешивание следует производить до образования однородной мл. Перемешивание следует производить до образования однородной  Перемешивание следует производить до образования однородной Перемешивание следует производить до образования однородной  следует производить до образования однородной следует производить до образования однородной  производить до образования однородной производить до образования однородной  до образования однородной до образования однородной  образования однородной образования однородной  однородной однородной массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Нанесение материала Растворная смесь Кальматрон-Шовный укладывается в подготовленную область,  смесь Кальматрон-Шовный укладывается в подготовленную область, смесь Кальматрон-Шовный укладывается в подготовленную область,  Кальматрон-Шовный укладывается в подготовленную область, Кальматрон-Шовный укладывается в подготовленную область,  укладывается в подготовленную область, укладывается в подготовленную область,  в подготовленную область, в подготовленную область,  подготовленную область, подготовленную область,  область, область, утрамбовывается при помощи мастерка или вручную. Упаковка Бумажно-полиэтиленовый мешок по 25 кг.
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