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Детский сад  5 на 240 мест в жилом комплексе В, расположенный по адресу г. Владивосток, микрорайон "Снеговая Падь"
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 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ   по устройству гидроизоляционной защиты и восстановлению конструкций  с применением материалов «КАЛЬМАТРОН» 
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ Работать совместно с 14-2020-АР, 14-2020-ОР. МАТЕРИАЛЫ КАЛЬМАТРОН-Д (гидроизоляционная и антикоррозионная добавка в бетон) ТУ 5745-010-47517383-2011  (гидроизоляционная и антикоррозионная добавка в бетон) ТУ 5745-010-47517383-2011 (гидроизоляционная и антикоррозионная добавка в бетон) ТУ 5745-010-47517383-2011  и антикоррозионная добавка в бетон) ТУ 5745-010-47517383-2011 и антикоррозионная добавка в бетон) ТУ 5745-010-47517383-2011  антикоррозионная добавка в бетон) ТУ 5745-010-47517383-2011 антикоррозионная добавка в бетон) ТУ 5745-010-47517383-2011  добавка в бетон) ТУ 5745-010-47517383-2011 добавка в бетон) ТУ 5745-010-47517383-2011  в бетон) ТУ 5745-010-47517383-2011 в бетон) ТУ 5745-010-47517383-2011  бетон) ТУ 5745-010-47517383-2011 бетон) ТУ 5745-010-47517383-2011  ТУ 5745-010-47517383-2011 ТУ 5745-010-47517383-2011  5745-010-47517383-2011 5745-010-47517383-2011 Добавка в бетон Кальматрон-Д Описание Сухая смесь, состоящая из портландцемента и комплекса запатентованных химически активных  смесь, состоящая из портландцемента и комплекса запатентованных химически активных смесь, состоящая из портландцемента и комплекса запатентованных химически активных  состоящая из портландцемента и комплекса запатентованных химически активных состоящая из портландцемента и комплекса запатентованных химически активных  из портландцемента и комплекса запатентованных химически активных из портландцемента и комплекса запатентованных химически активных  портландцемента и комплекса запатентованных химически активных портландцемента и комплекса запатентованных химически активных  и комплекса запатентованных химически активных и комплекса запатентованных химически активных  комплекса запатентованных химически активных комплекса запатентованных химически активных  запатентованных химически активных запатентованных химически активных  химически активных химически активных  активных активных реагентов. Назначение Предназначен для гидроизоляции всей толщи бетонных и железобетонных конструкций на стадии  для гидроизоляции всей толщи бетонных и железобетонных конструкций на стадии для гидроизоляции всей толщи бетонных и железобетонных конструкций на стадии  гидроизоляции всей толщи бетонных и железобетонных конструкций на стадии гидроизоляции всей толщи бетонных и железобетонных конструкций на стадии  всей толщи бетонных и железобетонных конструкций на стадии всей толщи бетонных и железобетонных конструкций на стадии  толщи бетонных и железобетонных конструкций на стадии толщи бетонных и железобетонных конструкций на стадии  бетонных и железобетонных конструкций на стадии бетонных и железобетонных конструкций на стадии  и железобетонных конструкций на стадии и железобетонных конструкций на стадии  железобетонных конструкций на стадии железобетонных конструкций на стадии  конструкций на стадии конструкций на стадии  на стадии на стадии  стадии стадии бетонирования. Использование добавки Кальматрон-Д (первичная защита бетона) позволяет исключить  Использование добавки Кальматрон-Д (первичная защита бетона) позволяет исключить Использование добавки Кальматрон-Д (первичная защита бетона) позволяет исключить  добавки Кальматрон-Д (первичная защита бетона) позволяет исключить добавки Кальматрон-Д (первичная защита бетона) позволяет исключить  Кальматрон-Д (первичная защита бетона) позволяет исключить Кальматрон-Д (первичная защита бетона) позволяет исключить  (первичная защита бетона) позволяет исключить (первичная защита бетона) позволяет исключить  защита бетона) позволяет исключить защита бетона) позволяет исключить  бетона) позволяет исключить бетона) позволяет исключить  позволяет исключить позволяет исключить  исключить исключить вторичную защиту бетона (обмазочную, рулонную и другую гидроизоляцию). Состав вводится в бетонную смесь  защиту бетона (обмазочную, рулонную и другую гидроизоляцию). Состав вводится в бетонную смесь защиту бетона (обмазочную, рулонную и другую гидроизоляцию). Состав вводится в бетонную смесь  бетона (обмазочную, рулонную и другую гидроизоляцию). Состав вводится в бетонную смесь бетона (обмазочную, рулонную и другую гидроизоляцию). Состав вводится в бетонную смесь  (обмазочную, рулонную и другую гидроизоляцию). Состав вводится в бетонную смесь (обмазочную, рулонную и другую гидроизоляцию). Состав вводится в бетонную смесь  рулонную и другую гидроизоляцию). Состав вводится в бетонную смесь рулонную и другую гидроизоляцию). Состав вводится в бетонную смесь  и другую гидроизоляцию). Состав вводится в бетонную смесь и другую гидроизоляцию). Состав вводится в бетонную смесь  другую гидроизоляцию). Состав вводится в бетонную смесь другую гидроизоляцию). Состав вводится в бетонную смесь  гидроизоляцию). Состав вводится в бетонную смесь гидроизоляцию). Состав вводится в бетонную смесь  Состав вводится в бетонную смесь Состав вводится в бетонную смесь  вводится в бетонную смесь вводится в бетонную смесь  в бетонную смесь в бетонную смесь  бетонную смесь бетонную смесь  смесь смесь во время ее приготовления. Использование добавки Кальматрон-Д позволяет получить бетоны с высокими  время ее приготовления. Использование добавки Кальматрон-Д позволяет получить бетоны с высокими время ее приготовления. Использование добавки Кальматрон-Д позволяет получить бетоны с высокими  ее приготовления. Использование добавки Кальматрон-Д позволяет получить бетоны с высокими ее приготовления. Использование добавки Кальматрон-Д позволяет получить бетоны с высокими  приготовления. Использование добавки Кальматрон-Д позволяет получить бетоны с высокими приготовления. Использование добавки Кальматрон-Д позволяет получить бетоны с высокими  Использование добавки Кальматрон-Д позволяет получить бетоны с высокими Использование добавки Кальматрон-Д позволяет получить бетоны с высокими  добавки Кальматрон-Д позволяет получить бетоны с высокими добавки Кальматрон-Д позволяет получить бетоны с высокими  Кальматрон-Д позволяет получить бетоны с высокими Кальматрон-Д позволяет получить бетоны с высокими  позволяет получить бетоны с высокими позволяет получить бетоны с высокими  получить бетоны с высокими получить бетоны с высокими  бетоны с высокими бетоны с высокими  с высокими с высокими  высокими высокими эксплуатационными характеристиками в первую очередь по водонепроницаемости и стойкости к агрессивным  характеристиками в первую очередь по водонепроницаемости и стойкости к агрессивным характеристиками в первую очередь по водонепроницаемости и стойкости к агрессивным  в первую очередь по водонепроницаемости и стойкости к агрессивным в первую очередь по водонепроницаемости и стойкости к агрессивным  первую очередь по водонепроницаемости и стойкости к агрессивным первую очередь по водонепроницаемости и стойкости к агрессивным  очередь по водонепроницаемости и стойкости к агрессивным очередь по водонепроницаемости и стойкости к агрессивным  по водонепроницаемости и стойкости к агрессивным по водонепроницаемости и стойкости к агрессивным  водонепроницаемости и стойкости к агрессивным водонепроницаемости и стойкости к агрессивным  и стойкости к агрессивным и стойкости к агрессивным  стойкости к агрессивным стойкости к агрессивным  к агрессивным к агрессивным  агрессивным агрессивным средам, препятствуя разрушению цементного камня в результате газовой, водно-солевой и биологической  препятствуя разрушению цементного камня в результате газовой, водно-солевой и биологической препятствуя разрушению цементного камня в результате газовой, водно-солевой и биологической  разрушению цементного камня в результате газовой, водно-солевой и биологической разрушению цементного камня в результате газовой, водно-солевой и биологической  цементного камня в результате газовой, водно-солевой и биологической цементного камня в результате газовой, водно-солевой и биологической  камня в результате газовой, водно-солевой и биологической камня в результате газовой, водно-солевой и биологической  в результате газовой, водно-солевой и биологической в результате газовой, водно-солевой и биологической  результате газовой, водно-солевой и биологической результате газовой, водно-солевой и биологической  газовой, водно-солевой и биологической газовой, водно-солевой и биологической  водно-солевой и биологической водно-солевой и биологической  и биологической и биологической  биологической биологической коррозии. Применение добавки делает бетон непроницаемым для машинных масел и соляры. Добавка в бетон  Применение добавки делает бетон непроницаемым для машинных масел и соляры. Добавка в бетон Применение добавки делает бетон непроницаемым для машинных масел и соляры. Добавка в бетон  добавки делает бетон непроницаемым для машинных масел и соляры. Добавка в бетон добавки делает бетон непроницаемым для машинных масел и соляры. Добавка в бетон  делает бетон непроницаемым для машинных масел и соляры. Добавка в бетон делает бетон непроницаемым для машинных масел и соляры. Добавка в бетон  бетон непроницаемым для машинных масел и соляры. Добавка в бетон бетон непроницаемым для машинных масел и соляры. Добавка в бетон  непроницаемым для машинных масел и соляры. Добавка в бетон непроницаемым для машинных масел и соляры. Добавка в бетон  для машинных масел и соляры. Добавка в бетон для машинных масел и соляры. Добавка в бетон  машинных масел и соляры. Добавка в бетон машинных масел и соляры. Добавка в бетон  масел и соляры. Добавка в бетон масел и соляры. Добавка в бетон  и соляры. Добавка в бетон и соляры. Добавка в бетон  соляры. Добавка в бетон соляры. Добавка в бетон  Добавка в бетон Добавка в бетон  в бетон в бетон  бетон бетон Кальматрон-Д не вызывает коррозии арматуры не ухудшает пассивирующего действия бетона по отношению  не вызывает коррозии арматуры не ухудшает пассивирующего действия бетона по отношению не вызывает коррозии арматуры не ухудшает пассивирующего действия бетона по отношению  вызывает коррозии арматуры не ухудшает пассивирующего действия бетона по отношению вызывает коррозии арматуры не ухудшает пассивирующего действия бетона по отношению  коррозии арматуры не ухудшает пассивирующего действия бетона по отношению коррозии арматуры не ухудшает пассивирующего действия бетона по отношению  арматуры не ухудшает пассивирующего действия бетона по отношению арматуры не ухудшает пассивирующего действия бетона по отношению  не ухудшает пассивирующего действия бетона по отношению не ухудшает пассивирующего действия бетона по отношению  ухудшает пассивирующего действия бетона по отношению ухудшает пассивирующего действия бетона по отношению  пассивирующего действия бетона по отношению пассивирующего действия бетона по отношению  действия бетона по отношению действия бетона по отношению  бетона по отношению бетона по отношению  по отношению по отношению  отношению отношению к стальной арматуре, не токсична, пожаровзрывобезопасна. На основании испытаний, проведенных НИИЖБ на  стальной арматуре, не токсична, пожаровзрывобезопасна. На основании испытаний, проведенных НИИЖБ на стальной арматуре, не токсична, пожаровзрывобезопасна. На основании испытаний, проведенных НИИЖБ на  арматуре, не токсична, пожаровзрывобезопасна. На основании испытаний, проведенных НИИЖБ на арматуре, не токсична, пожаровзрывобезопасна. На основании испытаний, проведенных НИИЖБ на  не токсична, пожаровзрывобезопасна. На основании испытаний, проведенных НИИЖБ на не токсична, пожаровзрывобезопасна. На основании испытаний, проведенных НИИЖБ на  токсична, пожаровзрывобезопасна. На основании испытаний, проведенных НИИЖБ на токсична, пожаровзрывобезопасна. На основании испытаний, проведенных НИИЖБ на  пожаровзрывобезопасна. На основании испытаний, проведенных НИИЖБ на пожаровзрывобезопасна. На основании испытаний, проведенных НИИЖБ на  На основании испытаний, проведенных НИИЖБ на На основании испытаний, проведенных НИИЖБ на  основании испытаний, проведенных НИИЖБ на основании испытаний, проведенных НИИЖБ на  испытаний, проведенных НИИЖБ на испытаний, проведенных НИИЖБ на  проведенных НИИЖБ на проведенных НИИЖБ на  НИИЖБ на НИИЖБ на  на на тему Исследование сульфатостойкости бетона с добавкой Кальматрон-Д, можно утверждать о  Исследование сульфатостойкости бетона с добавкой Кальматрон-Д, можно утверждать о Исследование сульфатостойкости бетона с добавкой Кальматрон-Д, можно утверждать о  сульфатостойкости бетона с добавкой Кальматрон-Д, можно утверждать о сульфатостойкости бетона с добавкой Кальматрон-Д, можно утверждать о  бетона с добавкой Кальматрон-Д, можно утверждать о бетона с добавкой Кальматрон-Д, можно утверждать о  с добавкой Кальматрон-Д, можно утверждать о с добавкой Кальматрон-Д, можно утверждать о  добавкой Кальматрон-Д, можно утверждать о добавкой Кальматрон-Д, можно утверждать о  Кальматрон-Д, можно утверждать о Кальматрон-Д, можно утверждать о  можно утверждать о можно утверждать о  утверждать о утверждать о  о о сульфатостойкости бетонов, приготовленных на рядовых портландцементах. По полученным данным был  бетонов, приготовленных на рядовых портландцементах. По полученным данным был бетонов, приготовленных на рядовых портландцементах. По полученным данным был  приготовленных на рядовых портландцементах. По полученным данным был приготовленных на рядовых портландцементах. По полученным данным был  на рядовых портландцементах. По полученным данным был на рядовых портландцементах. По полученным данным был  рядовых портландцементах. По полученным данным был рядовых портландцементах. По полученным данным был  портландцементах. По полученным данным был портландцементах. По полученным данным был  По полученным данным был По полученным данным был  полученным данным был полученным данным был  данным был данным был  был был выполнен расчет долговечности бетонных конструкций. Так, срок эксплуатации бетонов, изготовленных на  расчет долговечности бетонных конструкций. Так, срок эксплуатации бетонов, изготовленных на расчет долговечности бетонных конструкций. Так, срок эксплуатации бетонов, изготовленных на  долговечности бетонных конструкций. Так, срок эксплуатации бетонов, изготовленных на долговечности бетонных конструкций. Так, срок эксплуатации бетонов, изготовленных на  бетонных конструкций. Так, срок эксплуатации бетонов, изготовленных на бетонных конструкций. Так, срок эксплуатации бетонов, изготовленных на  конструкций. Так, срок эксплуатации бетонов, изготовленных на конструкций. Так, срок эксплуатации бетонов, изготовленных на  Так, срок эксплуатации бетонов, изготовленных на Так, срок эксплуатации бетонов, изготовленных на  срок эксплуатации бетонов, изготовленных на срок эксплуатации бетонов, изготовленных на  эксплуатации бетонов, изготовленных на эксплуатации бетонов, изготовленных на  бетонов, изготовленных на бетонов, изготовленных на  изготовленных на изготовленных на  на на портландцементе с содержанием фазы С3А не более и эксплуатирующихся в сульфатных средах с  с содержанием фазы С3А не более и эксплуатирующихся в сульфатных средах с с содержанием фазы С3А не более и эксплуатирующихся в сульфатных средах с  содержанием фазы С3А не более и эксплуатирующихся в сульфатных средах с содержанием фазы С3А не более и эксплуатирующихся в сульфатных средах с  фазы С3А не более и эксплуатирующихся в сульфатных средах с фазы С3А не более и эксплуатирующихся в сульфатных средах с  С3А не более и эксплуатирующихся в сульфатных средах с С3А не более и эксплуатирующихся в сульфатных средах с  не более и эксплуатирующихся в сульфатных средах с не более и эксплуатирующихся в сульфатных средах с  более и эксплуатирующихся в сульфатных средах с более и эксплуатирующихся в сульфатных средах с  и эксплуатирующихся в сульфатных средах с и эксплуатирующихся в сульфатных средах с  эксплуатирующихся в сульфатных средах с эксплуатирующихся в сульфатных средах с  в сульфатных средах с в сульфатных средах с  сульфатных средах с сульфатных средах с  средах с средах с  с с концентрацией сульфат ионов 3042-34000 мг/л, составляет не менее 3 лет; с концентрацией 5042-20000  сульфат ионов 3042-34000 мг/л, составляет не менее 3 лет; с концентрацией 5042-20000 сульфат ионов 3042-34000 мг/л, составляет не менее 3 лет; с концентрацией 5042-20000  ионов 3042-34000 мг/л, составляет не менее 3 лет; с концентрацией 5042-20000 ионов 3042-34000 мг/л, составляет не менее 3 лет; с концентрацией 5042-20000  3042-34000 мг/л, составляет не менее 3 лет; с концентрацией 5042-20000 3042-34000 мг/л, составляет не менее 3 лет; с концентрацией 5042-20000  мг/л, составляет не менее 3 лет; с концентрацией 5042-20000 мг/л, составляет не менее 3 лет; с концентрацией 5042-20000  составляет не менее 3 лет; с концентрацией 5042-20000 составляет не менее 3 лет; с концентрацией 5042-20000  не менее 3 лет; с концентрацией 5042-20000 не менее 3 лет; с концентрацией 5042-20000  менее 3 лет; с концентрацией 5042-20000 менее 3 лет; с концентрацией 5042-20000  3 лет; с концентрацией 5042-20000 3 лет; с концентрацией 5042-20000  лет; с концентрацией 5042-20000 лет; с концентрацией 5042-20000  с концентрацией 5042-20000 с концентрацией 5042-20000  концентрацией 5042-20000 концентрацией 5042-20000  5042-20000 5042-20000 мг/л - не менее 4 лет; с концентрацией 3042-5000 мг/л - не менее 50 лет. Допускается использование в  - не менее 4 лет; с концентрацией 3042-5000 мг/л - не менее 50 лет. Допускается использование в - не менее 4 лет; с концентрацией 3042-5000 мг/л - не менее 50 лет. Допускается использование в  не менее 4 лет; с концентрацией 3042-5000 мг/л - не менее 50 лет. Допускается использование в не менее 4 лет; с концентрацией 3042-5000 мг/л - не менее 50 лет. Допускается использование в  менее 4 лет; с концентрацией 3042-5000 мг/л - не менее 50 лет. Допускается использование в менее 4 лет; с концентрацией 3042-5000 мг/л - не менее 50 лет. Допускается использование в  4 лет; с концентрацией 3042-5000 мг/л - не менее 50 лет. Допускается использование в 4 лет; с концентрацией 3042-5000 мг/л - не менее 50 лет. Допускается использование в  лет; с концентрацией 3042-5000 мг/л - не менее 50 лет. Допускается использование в лет; с концентрацией 3042-5000 мг/л - не менее 50 лет. Допускается использование в  с концентрацией 3042-5000 мг/л - не менее 50 лет. Допускается использование в с концентрацией 3042-5000 мг/л - не менее 50 лет. Допускается использование в  концентрацией 3042-5000 мг/л - не менее 50 лет. Допускается использование в концентрацией 3042-5000 мг/л - не менее 50 лет. Допускается использование в  3042-5000 мг/л - не менее 50 лет. Допускается использование в 3042-5000 мг/л - не менее 50 лет. Допускается использование в  мг/л - не менее 50 лет. Допускается использование в мг/л - не менее 50 лет. Допускается использование в  - не менее 50 лет. Допускается использование в - не менее 50 лет. Допускается использование в  не менее 50 лет. Допускается использование в не менее 50 лет. Допускается использование в  менее 50 лет. Допускается использование в менее 50 лет. Допускается использование в  50 лет. Допускается использование в 50 лет. Допускается использование в  лет. Допускается использование в лет. Допускается использование в  Допускается использование в Допускается использование в  использование в использование в  в в резервуарах с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения. Применение Материал вводится в состав бетона следующими способами: в сухом виде в условиях бетоносмесительного  вводится в состав бетона следующими способами: в сухом виде в условиях бетоносмесительного вводится в состав бетона следующими способами: в сухом виде в условиях бетоносмесительного  в состав бетона следующими способами: в сухом виде в условиях бетоносмесительного в состав бетона следующими способами: в сухом виде в условиях бетоносмесительного  состав бетона следующими способами: в сухом виде в условиях бетоносмесительного состав бетона следующими способами: в сухом виде в условиях бетоносмесительного  бетона следующими способами: в сухом виде в условиях бетоносмесительного бетона следующими способами: в сухом виде в условиях бетоносмесительного  следующими способами: в сухом виде в условиях бетоносмесительного следующими способами: в сухом виде в условиях бетоносмесительного  способами: в сухом виде в условиях бетоносмесительного способами: в сухом виде в условиях бетоносмесительного  в сухом виде в условиях бетоносмесительного в сухом виде в условиях бетоносмесительного  сухом виде в условиях бетоносмесительного сухом виде в условиях бетоносмесительного  виде в условиях бетоносмесительного виде в условиях бетоносмесительного  в условиях бетоносмесительного в условиях бетоносмесительного  условиях бетоносмесительного условиях бетоносмесительного  бетоносмесительного бетоносмесительного узла; в виде раствора с водой (1:1) в бетономешалку непосредственно на строительной площадке. Упаковка Бумажно-полиэтиленовый мешок по 10 и 20 кг. КАЛЬМАТРОН (состав гидроизоляционный проникающий капиллярный на цементном вяжущем) ГОСТ  (состав гидроизоляционный проникающий капиллярный на цементном вяжущем) ГОСТ (состав гидроизоляционный проникающий капиллярный на цементном вяжущем) ГОСТ  гидроизоляционный проникающий капиллярный на цементном вяжущем) ГОСТ гидроизоляционный проникающий капиллярный на цементном вяжущем) ГОСТ  проникающий капиллярный на цементном вяжущем) ГОСТ проникающий капиллярный на цементном вяжущем) ГОСТ  капиллярный на цементном вяжущем) ГОСТ капиллярный на цементном вяжущем) ГОСТ  на цементном вяжущем) ГОСТ на цементном вяжущем) ГОСТ  цементном вяжущем) ГОСТ цементном вяжущем) ГОСТ  вяжущем) ГОСТ вяжущем) ГОСТ  ГОСТ ГОСТ 56703-2015 Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие капиллярные на цементном вяжущем.  Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие капиллярные на цементном вяжущем. Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие капиллярные на цементном вяжущем.  сухие строительные гидроизоляционные проникающие капиллярные на цементном вяжущем. сухие строительные гидроизоляционные проникающие капиллярные на цементном вяжущем.  строительные гидроизоляционные проникающие капиллярные на цементном вяжущем. строительные гидроизоляционные проникающие капиллярные на цементном вяжущем.  гидроизоляционные проникающие капиллярные на цементном вяжущем. гидроизоляционные проникающие капиллярные на цементном вяжущем.  проникающие капиллярные на цементном вяжущем. проникающие капиллярные на цементном вяжущем.  капиллярные на цементном вяжущем. капиллярные на цементном вяжущем.  на цементном вяжущем. на цементном вяжущем.  цементном вяжущем. цементном вяжущем.  вяжущем. вяжущем. ТУ. ТУ 5745-001-47517383-00 Состав цементный защитный проникающего действия Кальматрон Описание Сухая смесь, состоящая из портландцемента, фракционного песка и комплекса запатентованных  смесь, состоящая из портландцемента, фракционного песка и комплекса запатентованных смесь, состоящая из портландцемента, фракционного песка и комплекса запатентованных  состоящая из портландцемента, фракционного песка и комплекса запатентованных состоящая из портландцемента, фракционного песка и комплекса запатентованных  из портландцемента, фракционного песка и комплекса запатентованных из портландцемента, фракционного песка и комплекса запатентованных  портландцемента, фракционного песка и комплекса запатентованных портландцемента, фракционного песка и комплекса запатентованных  фракционного песка и комплекса запатентованных фракционного песка и комплекса запатентованных  песка и комплекса запатентованных песка и комплекса запатентованных  и комплекса запатентованных и комплекса запатентованных  комплекса запатентованных комплекса запатентованных  запатентованных запатентованных химически активных реагентов. Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. Назначение Предназначен для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций, сооружений и емкостей.  для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций, сооружений и емкостей. для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций, сооружений и емкостей.  гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций, сооружений и емкостей. гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций, сооружений и емкостей.  бетонных и железобетонных конструкций, сооружений и емкостей. бетонных и железобетонных конструкций, сооружений и емкостей.  и железобетонных конструкций, сооружений и емкостей. и железобетонных конструкций, сооружений и емкостей.  железобетонных конструкций, сооружений и емкостей. железобетонных конструкций, сооружений и емкостей.  конструкций, сооружений и емкостей. конструкций, сооружений и емкостей.  сооружений и емкостей. сооружений и емкостей.  и емкостей. и емкостей.  емкостей. емкостей. Применение состава Кальматрон позволяет защитить бетон от воздействия воды и агрессивных сред. У  состава Кальматрон позволяет защитить бетон от воздействия воды и агрессивных сред. У состава Кальматрон позволяет защитить бетон от воздействия воды и агрессивных сред. У  Кальматрон позволяет защитить бетон от воздействия воды и агрессивных сред. У Кальматрон позволяет защитить бетон от воздействия воды и агрессивных сред. У  позволяет защитить бетон от воздействия воды и агрессивных сред. У позволяет защитить бетон от воздействия воды и агрессивных сред. У  защитить бетон от воздействия воды и агрессивных сред. У защитить бетон от воздействия воды и агрессивных сред. У  бетон от воздействия воды и агрессивных сред. У бетон от воздействия воды и агрессивных сред. У  от воздействия воды и агрессивных сред. У от воздействия воды и агрессивных сред. У  воздействия воды и агрессивных сред. У воздействия воды и агрессивных сред. У  воды и агрессивных сред. У воды и агрессивных сред. У  и агрессивных сред. У и агрессивных сред. У  агрессивных сред. У агрессивных сред. У  сред. У сред. У  У У бетона, обработанного составом Кальматрон повышается водонепроницаемость, морозостойкость и  обработанного составом Кальматрон повышается водонепроницаемость, морозостойкость и обработанного составом Кальматрон повышается водонепроницаемость, морозостойкость и  составом Кальматрон повышается водонепроницаемость, морозостойкость и составом Кальматрон повышается водонепроницаемость, морозостойкость и  Кальматрон повышается водонепроницаемость, морозостойкость и Кальматрон повышается водонепроницаемость, морозостойкость и  повышается водонепроницаемость, морозостойкость и повышается водонепроницаемость, морозостойкость и  водонепроницаемость, морозостойкость и водонепроницаемость, морозостойкость и  морозостойкость и морозостойкость и  и и прочность, бетон становится стойким к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других видов  бетон становится стойким к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других видов бетон становится стойким к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других видов  становится стойким к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других видов становится стойким к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других видов  стойким к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других видов стойким к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других видов  к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других видов к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других видов  воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других видов воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других видов  сульфатной, хлоридной, азотной и других видов сульфатной, хлоридной, азотной и других видов  хлоридной, азотной и других видов хлоридной, азотной и других видов  азотной и других видов азотной и других видов  и других видов и других видов  других видов других видов  видов видов агрессии. При этом сохраняется воздухопроницаемость бетона. Состав Кальматрон не содержит токсичных  При этом сохраняется воздухопроницаемость бетона. Состав Кальматрон не содержит токсичных При этом сохраняется воздухопроницаемость бетона. Состав Кальматрон не содержит токсичных  этом сохраняется воздухопроницаемость бетона. Состав Кальматрон не содержит токсичных этом сохраняется воздухопроницаемость бетона. Состав Кальматрон не содержит токсичных  сохраняется воздухопроницаемость бетона. Состав Кальматрон не содержит токсичных сохраняется воздухопроницаемость бетона. Состав Кальматрон не содержит токсичных  воздухопроницаемость бетона. Состав Кальматрон не содержит токсичных воздухопроницаемость бетона. Состав Кальматрон не содержит токсичных  бетона. Состав Кальматрон не содержит токсичных бетона. Состав Кальматрон не содержит токсичных  Состав Кальматрон не содержит токсичных Состав Кальматрон не содержит токсичных  Кальматрон не содержит токсичных Кальматрон не содержит токсичных  не содержит токсичных не содержит токсичных  содержит токсичных содержит токсичных  токсичных токсичных компонентов и разрешен к применению на объектах питьевого водоснабжения. Приготовление растворной смеси Сухая смесь Кальматрон затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз,  смесь Кальматрон затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, смесь Кальматрон затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз,  Кальматрон затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, Кальматрон затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз,  затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз,  чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз,  водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз,  водой в подходящей емкости (ведро, таз, водой в подходящей емкости (ведро, таз,  в подходящей емкости (ведро, таз, в подходящей емкости (ведро, таз,  подходящей емкости (ведро, таз, подходящей емкости (ведро, таз,  емкости (ведро, таз, емкости (ведро, таз,  (ведро, таз, (ведро, таз,  таз, таз, бетоносмеситель). Пропорции смешивания 250 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и  Пропорции смешивания 250 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и Пропорции смешивания 250 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и  смешивания 250 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и смешивания 250 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и  250 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и 250 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и  мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и  воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и  на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и  1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и  кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и  сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и  смеси Кальматрон при ручном нанесении, и смеси Кальматрон при ручном нанесении, и  Кальматрон при ручном нанесении, и Кальматрон при ручном нанесении, и  при ручном нанесении, и при ручном нанесении, и  ручном нанесении, и ручном нанесении, и  нанесении, и нанесении, и  и и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении. Перемешивание следует  мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении. Перемешивание следует мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении. Перемешивание следует  воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении. Перемешивание следует воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении. Перемешивание следует  на 1 кг сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении. Перемешивание следует на 1 кг сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении. Перемешивание следует  1 кг сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении. Перемешивание следует 1 кг сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении. Перемешивание следует  кг сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении. Перемешивание следует кг сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении. Перемешивание следует  сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении. Перемешивание следует сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении. Перемешивание следует  смеси Кальматрон при механическом нанесении. Перемешивание следует смеси Кальматрон при механическом нанесении. Перемешивание следует  Кальматрон при механическом нанесении. Перемешивание следует Кальматрон при механическом нанесении. Перемешивание следует  при механическом нанесении. Перемешивание следует при механическом нанесении. Перемешивание следует  механическом нанесении. Перемешивание следует механическом нанесении. Перемешивание следует  нанесении. Перемешивание следует нанесении. Перемешивание следует  Перемешивание следует Перемешивание следует  следует следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения  до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения  образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения  однородной массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения однородной массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения  массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения  в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения  течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения  2-5 минут строительным миксером. Для растворения 2-5 минут строительным миксером. Для растворения  минут строительным миксером. Для растворения минут строительным миксером. Для растворения  строительным миксером. Для растворения строительным миксером. Для растворения  миксером. Для растворения миксером. Для растворения  Для растворения Для растворения  растворения растворения химических добавок следует выдержать технологическую паузу в течение 5-7 минут. В конце  добавок следует выдержать технологическую паузу в течение 5-7 минут. В конце добавок следует выдержать технологическую паузу в течение 5-7 минут. В конце  следует выдержать технологическую паузу в течение 5-7 минут. В конце следует выдержать технологическую паузу в течение 5-7 минут. В конце  выдержать технологическую паузу в течение 5-7 минут. В конце выдержать технологическую паузу в течение 5-7 минут. В конце  технологическую паузу в течение 5-7 минут. В конце технологическую паузу в течение 5-7 минут. В конце  паузу в течение 5-7 минут. В конце паузу в течение 5-7 минут. В конце  в течение 5-7 минут. В конце в течение 5-7 минут. В конце  течение 5-7 минут. В конце течение 5-7 минут. В конце  5-7 минут. В конце 5-7 минут. В конце  минут. В конце минут. В конце  В конце В конце  конце конце технологической паузы растворная смесь загустеет. После чего произвести повторное перемешивание в  паузы растворная смесь загустеет. После чего произвести повторное перемешивание в паузы растворная смесь загустеет. После чего произвести повторное перемешивание в  растворная смесь загустеет. После чего произвести повторное перемешивание в растворная смесь загустеет. После чего произвести повторное перемешивание в  смесь загустеет. После чего произвести повторное перемешивание в смесь загустеет. После чего произвести повторное перемешивание в  загустеет. После чего произвести повторное перемешивание в загустеет. После чего произвести повторное перемешивание в  После чего произвести повторное перемешивание в После чего произвести повторное перемешивание в  чего произвести повторное перемешивание в чего произвести повторное перемешивание в  произвести повторное перемешивание в произвести повторное перемешивание в  повторное перемешивание в повторное перемешивание в  перемешивание в перемешивание в  в в течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится, растворная смесь восстановит свою подвижность. При  2-5 минут. Консистенция при этом изменится, растворная смесь восстановит свою подвижность. При 2-5 минут. Консистенция при этом изменится, растворная смесь восстановит свою подвижность. При  минут. Консистенция при этом изменится, растворная смесь восстановит свою подвижность. При минут. Консистенция при этом изменится, растворная смесь восстановит свою подвижность. При  Консистенция при этом изменится, растворная смесь восстановит свою подвижность. При Консистенция при этом изменится, растворная смесь восстановит свою подвижность. При  при этом изменится, растворная смесь восстановит свою подвижность. При при этом изменится, растворная смесь восстановит свою подвижность. При  этом изменится, растворная смесь восстановит свою подвижность. При этом изменится, растворная смесь восстановит свою подвижность. При  изменится, растворная смесь восстановит свою подвижность. При изменится, растворная смесь восстановит свою подвижность. При  растворная смесь восстановит свою подвижность. При растворная смесь восстановит свою подвижность. При  смесь восстановит свою подвижность. При смесь восстановит свою подвижность. При  восстановит свою подвижность. При восстановит свою подвижность. При  свою подвижность. При свою подвижность. При  подвижность. При подвижность. При  При При потере пластичности в процессе работы возобновить перемешивание. Нанесение Растворная смесь Кальматрон наносится на подготовленную (зачищенную и насыщенную водой)  смесь Кальматрон наносится на подготовленную (зачищенную и насыщенную водой) смесь Кальматрон наносится на подготовленную (зачищенную и насыщенную водой)  Кальматрон наносится на подготовленную (зачищенную и насыщенную водой) Кальматрон наносится на подготовленную (зачищенную и насыщенную водой)  наносится на подготовленную (зачищенную и насыщенную водой) наносится на подготовленную (зачищенную и насыщенную водой)  на подготовленную (зачищенную и насыщенную водой) на подготовленную (зачищенную и насыщенную водой)  подготовленную (зачищенную и насыщенную водой) подготовленную (зачищенную и насыщенную водой)  (зачищенную и насыщенную водой) (зачищенную и насыщенную водой)  и насыщенную водой) и насыщенную водой)  насыщенную водой) насыщенную водой)  водой) водой) поверхность: 1. вручную шпателем толщиной 1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением вручную шпателем толщиной 1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением  шпателем толщиной 1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением шпателем толщиной 1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением  толщиной 1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением толщиной 1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением  1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением 1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением  мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением  в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением  один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением  слой или кистью-макловицей в два слоя (движением слой или кистью-макловицей в два слоя (движением  или кистью-макловицей в два слоя (движением или кистью-макловицей в два слоя (движением  кистью-макловицей в два слоя (движением кистью-макловицей в два слоя (движением  в два слоя (движением в два слоя (движением  два слоя (движением два слоя (движением  слоя (движением слоя (движением  (движением (движением крест-накрест), первый слой наносится на бетон, второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед  первый слой наносится на бетон, второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед первый слой наносится на бетон, второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед  слой наносится на бетон, второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед слой наносится на бетон, второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед  наносится на бетон, второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед наносится на бетон, второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед  на бетон, второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед на бетон, второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед  бетон, второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед бетон, второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед  второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед  на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед  свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед  но уже схватившийся первый слой. Перед но уже схватившийся первый слой. Перед  уже схватившийся первый слой. Перед уже схватившийся первый слой. Перед  схватившийся первый слой. Перед схватившийся первый слой. Перед  первый слой. Перед первый слой. Перед  слой. Перед слой. Перед  Перед Перед нанесением второго слоя поверхность следует увлажнить. 2. Механически в два слоя, используя штукатурный пистолет-распылитель. Механически в два слоя, используя штукатурный пистолет-распылитель. Упаковка Бумажно-полиэтиленовый мешок по 5 и 25 кг. КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК (эластичная двухкомпонентная гидроизоляция) ТУ 5745-012-47517383-2014  (эластичная двухкомпонентная гидроизоляция) ТУ 5745-012-47517383-2014 (эластичная двухкомпонентная гидроизоляция) ТУ 5745-012-47517383-2014  двухкомпонентная гидроизоляция) ТУ 5745-012-47517383-2014 двухкомпонентная гидроизоляция) ТУ 5745-012-47517383-2014  гидроизоляция) ТУ 5745-012-47517383-2014 гидроизоляция) ТУ 5745-012-47517383-2014  ТУ 5745-012-47517383-2014 ТУ 5745-012-47517383-2014  5745-012-47517383-2014 5745-012-47517383-2014 Состав гидроизолирующий двухкомпонентный эластичный Кальматрон-Эластик Описание Двухкомпонентный состав: компонент А - сухая смесь серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и функциональными  А - сухая смесь серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и функциональными А - сухая смесь серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и функциональными  - сухая смесь серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и функциональными - сухая смесь серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и функциональными  сухая смесь серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и функциональными сухая смесь серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и функциональными  смесь серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и функциональными смесь серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и функциональными  серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и функциональными серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и функциональными  цвета на цементном вяжущем с наполнителями и функциональными цвета на цементном вяжущем с наполнителями и функциональными  на цементном вяжущем с наполнителями и функциональными на цементном вяжущем с наполнителями и функциональными  цементном вяжущем с наполнителями и функциональными цементном вяжущем с наполнителями и функциональными  вяжущем с наполнителями и функциональными вяжущем с наполнителями и функциональными  с наполнителями и функциональными с наполнителями и функциональными  наполнителями и функциональными наполнителями и функциональными  и функциональными и функциональными  функциональными функциональными добавками; компонент Б - белая вязкая жидкость, смесь синтетических полимеров в воде. Назначение Предназначен для создания высокоэластичной гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных  для создания высокоэластичной гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных для создания высокоэластичной гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных  создания высокоэластичной гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных создания высокоэластичной гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных  высокоэластичной гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных высокоэластичной гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных  гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных  и защиты конструкций, подверженных и защиты конструкций, подверженных  защиты конструкций, подверженных защиты конструкций, подверженных  конструкций, подверженных конструкций, подверженных  подверженных подверженных деформациям. Используется для гидроизоляции таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон, стяжка,  Используется для гидроизоляции таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон, стяжка, Используется для гидроизоляции таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон, стяжка,  для гидроизоляции таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон, стяжка, для гидроизоляции таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон, стяжка,  гидроизоляции таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон, стяжка, гидроизоляции таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон, стяжка,  таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон, стяжка, таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон, стяжка,  поверхностей, как кирпичная кладка, бетон, стяжка, поверхностей, как кирпичная кладка, бетон, стяжка,  как кирпичная кладка, бетон, стяжка, как кирпичная кладка, бетон, стяжка,  кирпичная кладка, бетон, стяжка, кирпичная кладка, бетон, стяжка,  кладка, бетон, стяжка, кладка, бетон, стяжка,  бетон, стяжка, бетон, стяжка,  стяжка, стяжка, конструкции из влагостойкого гипсокартона, ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит,  из влагостойкого гипсокартона, ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит, из влагостойкого гипсокартона, ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит,  влагостойкого гипсокартона, ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит, влагостойкого гипсокартона, ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит,  гипсокартона, ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит, гипсокартона, ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит,  ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит, ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит,  водостойкой фанеры, пазогребневых плит, водостойкой фанеры, пазогребневых плит,  фанеры, пазогребневых плит, фанеры, пазогребневых плит,  пазогребневых плит, пазогребневых плит,  плит, плит, оштукатуренные поверхности. Применяется для наружных и внутренних работ. Допускается использование в  поверхности. Применяется для наружных и внутренних работ. Допускается использование в поверхности. Применяется для наружных и внутренних работ. Допускается использование в  Применяется для наружных и внутренних работ. Допускается использование в Применяется для наружных и внутренних работ. Допускается использование в  для наружных и внутренних работ. Допускается использование в для наружных и внутренних работ. Допускается использование в  наружных и внутренних работ. Допускается использование в наружных и внутренних работ. Допускается использование в  и внутренних работ. Допускается использование в и внутренних работ. Допускается использование в  внутренних работ. Допускается использование в внутренних работ. Допускается использование в  работ. Допускается использование в работ. Допускается использование в  Допускается использование в Допускается использование в  использование в использование в  в в резервуарах с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения. Приготовление растворной смеси Компоненты Кальматрон-Эластик перемешиваются между собой в подходящей емкости (ведро или таз  Кальматрон-Эластик перемешиваются между собой в подходящей емкости (ведро или таз Кальматрон-Эластик перемешиваются между собой в подходящей емкости (ведро или таз  перемешиваются между собой в подходящей емкости (ведро или таз перемешиваются между собой в подходящей емкости (ведро или таз  между собой в подходящей емкости (ведро или таз между собой в подходящей емкости (ведро или таз  собой в подходящей емкости (ведро или таз собой в подходящей емкости (ведро или таз  в подходящей емкости (ведро или таз в подходящей емкости (ведро или таз  подходящей емкости (ведро или таз подходящей емкости (ведро или таз  емкости (ведро или таз емкости (ведро или таз  (ведро или таз (ведро или таз  или таз или таз  таз таз объемом 30 л). Смешивание следует производить из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру компонента  30 л). Смешивание следует производить из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру компонента 30 л). Смешивание следует производить из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру компонента  л). Смешивание следует производить из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру компонента л). Смешивание следует производить из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру компонента  Смешивание следует производить из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру компонента Смешивание следует производить из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру компонента  следует производить из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру компонента следует производить из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру компонента  производить из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру компонента производить из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру компонента  из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру компонента из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру компонента  расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру компонента расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру компонента  1 мешок компонента А на 1 канистру компонента 1 мешок компонента А на 1 канистру компонента  мешок компонента А на 1 канистру компонента мешок компонента А на 1 канистру компонента  компонента А на 1 канистру компонента компонента А на 1 канистру компонента  А на 1 канистру компонента А на 1 канистру компонента  на 1 канистру компонента на 1 канистру компонента  1 канистру компонента 1 канистру компонента  канистру компонента канистру компонента  компонента компонента Б. Перемешивание следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным  Перемешивание следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным Перемешивание следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным  следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным  производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным  до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным  образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным  однородной массы в течение 2-5 минут строительным однородной массы в течение 2-5 минут строительным  массы в течение 2-5 минут строительным массы в течение 2-5 минут строительным  в течение 2-5 минут строительным в течение 2-5 минут строительным  течение 2-5 минут строительным течение 2-5 минут строительным  2-5 минут строительным 2-5 минут строительным  минут строительным минут строительным  строительным строительным миксером. Нанесение материала Растворная смесь Кальматрон-Эластик наносится на подготовленную поверхность широким шпателем  смесь Кальматрон-Эластик наносится на подготовленную поверхность широким шпателем смесь Кальматрон-Эластик наносится на подготовленную поверхность широким шпателем  Кальматрон-Эластик наносится на подготовленную поверхность широким шпателем Кальматрон-Эластик наносится на подготовленную поверхность широким шпателем  наносится на подготовленную поверхность широким шпателем наносится на подготовленную поверхность широким шпателем  на подготовленную поверхность широким шпателем на подготовленную поверхность широким шпателем  подготовленную поверхность широким шпателем подготовленную поверхность широким шпателем  поверхность широким шпателем поверхность широким шпателем  широким шпателем широким шпателем  шпателем шпателем или кистью с жесткой щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность  кистью с жесткой щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность кистью с жесткой щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность  с жесткой щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность с жесткой щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность  жесткой щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность жесткой щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность  щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность  за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность  2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность  прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность  Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность Оптимальная толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность  толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность толщина слоя 2 мм. Жизнеспособность  слоя 2 мм. Жизнеспособность слоя 2 мм. Жизнеспособность  2 мм. Жизнеспособность 2 мм. Жизнеспособность  мм. Жизнеспособность мм. Жизнеспособность  Жизнеспособность Жизнеспособность приготовленного раствора составляет не менее 60 мин после смешивания. Если раствор не был выработан в  раствора составляет не менее 60 мин после смешивания. Если раствор не был выработан в раствора составляет не менее 60 мин после смешивания. Если раствор не был выработан в  составляет не менее 60 мин после смешивания. Если раствор не был выработан в составляет не менее 60 мин после смешивания. Если раствор не был выработан в  не менее 60 мин после смешивания. Если раствор не был выработан в не менее 60 мин после смешивания. Если раствор не был выработан в  менее 60 мин после смешивания. Если раствор не был выработан в менее 60 мин после смешивания. Если раствор не был выработан в  60 мин после смешивания. Если раствор не был выработан в 60 мин после смешивания. Если раствор не был выработан в  мин после смешивания. Если раствор не был выработан в мин после смешивания. Если раствор не был выработан в  после смешивания. Если раствор не был выработан в после смешивания. Если раствор не был выработан в  смешивания. Если раствор не был выработан в смешивания. Если раствор не был выработан в  Если раствор не был выработан в Если раствор не был выработан в  раствор не был выработан в раствор не был выработан в  не был выработан в не был выработан в  был выработан в был выработан в  выработан в выработан в  в в течение первых 30-40 мин, рекомендуется повторное перемешивание. Упаковка Компонент А - пластиковое ведро по 25 кг; Компонент Б - канистра по 9 кг. ГИДРОБЕТОН СРГ-Ф2 (ремонтный состав гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком  СРГ-Ф2 (ремонтный состав гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком СРГ-Ф2 (ремонтный состав гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком  (ремонтный состав гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком (ремонтный состав гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком  состав гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком состав гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком  гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком  с компенсированной усадкой на мелком с компенсированной усадкой на мелком  компенсированной усадкой на мелком компенсированной усадкой на мелком  усадкой на мелком усадкой на мелком  на мелком на мелком  мелком мелком заполнителе) ТУ 5745-008-47517383-2008 Составы ремонтные гидроизолирующие на цементной основе Описание Сухая смесь, состоящая из портландцемента, фракционированного песка, комплекса запатентованных  смесь, состоящая из портландцемента, фракционированного песка, комплекса запатентованных смесь, состоящая из портландцемента, фракционированного песка, комплекса запатентованных  состоящая из портландцемента, фракционированного песка, комплекса запатентованных состоящая из портландцемента, фракционированного песка, комплекса запатентованных  из портландцемента, фракционированного песка, комплекса запатентованных из портландцемента, фракционированного песка, комплекса запатентованных  портландцемента, фракционированного песка, комплекса запатентованных портландцемента, фракционированного песка, комплекса запатентованных  фракционированного песка, комплекса запатентованных фракционированного песка, комплекса запатентованных  песка, комплекса запатентованных песка, комплекса запатентованных  комплекса запатентованных комплекса запатентованных  запатентованных запатентованных химически активных реагентов и полипропиленовой фибры. Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. При  активных реагентов и полипропиленовой фибры. Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. При активных реагентов и полипропиленовой фибры. Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. При  реагентов и полипропиленовой фибры. Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. При реагентов и полипропиленовой фибры. Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. При  и полипропиленовой фибры. Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. При и полипропиленовой фибры. Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. При  полипропиленовой фибры. Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. При полипропиленовой фибры. Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. При  фибры. Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. При фибры. Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. При  Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. При Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. При  крупность заполнителя 0,63 мм. При крупность заполнителя 0,63 мм. При  заполнителя 0,63 мм. При заполнителя 0,63 мм. При  0,63 мм. При 0,63 мм. При  мм. При мм. При  При При смешивании с водой образует тиксотропный не расслаивающийся раствор с хорошей адгезией к поверхности. Назначение Предназначен для гидроизоляции и ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей.  для гидроизоляции и ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей. для гидроизоляции и ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей.  гидроизоляции и ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей. гидроизоляции и ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей.  и ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей. и ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей.  ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей. ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей.  железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей. железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей.  кирпичных и каменных поверхностей. кирпичных и каменных поверхностей.  и каменных поверхностей. и каменных поверхностей.  каменных поверхностей. каменных поверхностей.  поверхностей. поверхностей. Используется для ремонта дефектов размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных  для ремонта дефектов размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных для ремонта дефектов размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных  ремонта дефектов размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных ремонта дефектов размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных  дефектов размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных дефектов размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных  размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных  от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных  5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных  до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных  40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных  мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных  на горизонтальных, вертикальных и потолочных на горизонтальных, вертикальных и потолочных  горизонтальных, вертикальных и потолочных горизонтальных, вертикальных и потолочных  вертикальных и потолочных вертикальных и потолочных  и потолочных и потолочных  потолочных потолочных поверхностях. При нанесении состава толщиной более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку.  При нанесении состава толщиной более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку. При нанесении состава толщиной более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку.  нанесении состава толщиной более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку. нанесении состава толщиной более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку.  состава толщиной более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку. состава толщиной более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку.  толщиной более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку. толщиной более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку.  более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку. более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку.  20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку. 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку.  мм рекомендуется использовать армирующую сетку. мм рекомендуется использовать армирующую сетку.  рекомендуется использовать армирующую сетку. рекомендуется использовать армирующую сетку.  использовать армирующую сетку. использовать армирующую сетку.  армирующую сетку. армирующую сетку.  сетку. сетку. Материал применяется при наружных и внутренних работах. Допускается использование в резервуарах с  применяется при наружных и внутренних работах. Допускается использование в резервуарах с применяется при наружных и внутренних работах. Допускается использование в резервуарах с  при наружных и внутренних работах. Допускается использование в резервуарах с при наружных и внутренних работах. Допускается использование в резервуарах с  наружных и внутренних работах. Допускается использование в резервуарах с наружных и внутренних работах. Допускается использование в резервуарах с  и внутренних работах. Допускается использование в резервуарах с и внутренних работах. Допускается использование в резервуарах с  внутренних работах. Допускается использование в резервуарах с внутренних работах. Допускается использование в резервуарах с  работах. Допускается использование в резервуарах с работах. Допускается использование в резервуарах с  Допускается использование в резервуарах с Допускается использование в резервуарах с  использование в резервуарах с использование в резервуарах с  в резервуарах с в резервуарах с  резервуарах с резервуарах с  с с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения. Приготовление растворной смеси Сухая смесь Гидробетон СРГ-Ф2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро,  смесь Гидробетон СРГ-Ф2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, смесь Гидробетон СРГ-Ф2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро,  Гидробетон СРГ-Ф2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, Гидробетон СРГ-Ф2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро,  СРГ-Ф2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, СРГ-Ф2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро,  затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро,  чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро,  водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, водопроводной водой в подходящей емкости (ведро,  водой в подходящей емкости (ведро, водой в подходящей емкости (ведро,  в подходящей емкости (ведро, в подходящей емкости (ведро,  подходящей емкости (ведро, подходящей емкости (ведро,  емкости (ведро, емкости (ведро,  (ведро, (ведро, таз, бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл.  бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл.  Расход воды на 1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Расход воды на 1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл.  воды на 1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. воды на 1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл.  на 1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. на 1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл.  1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. 1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл.  кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл.  сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл.  смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл.  Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл.  СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл.  составляет 170-180 мл. составляет 170-180 мл.  170-180 мл. 170-180 мл.  мл. мл. Перемешивание следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным  следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным  производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным  до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным  образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным  однородной массы в течение 2-5 минут строительным однородной массы в течение 2-5 минут строительным  массы в течение 2-5 минут строительным массы в течение 2-5 минут строительным  в течение 2-5 минут строительным в течение 2-5 минут строительным  течение 2-5 минут строительным течение 2-5 минут строительным  2-5 минут строительным 2-5 минут строительным  минут строительным минут строительным  строительным строительным миксером. Нанесение материала Растворная смесь Гидробетон СРГ-Ф2 наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком или  смесь Гидробетон СРГ-Ф2 наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком или смесь Гидробетон СРГ-Ф2 наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком или  Гидробетон СРГ-Ф2 наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком или Гидробетон СРГ-Ф2 наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком или  СРГ-Ф2 наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком или СРГ-Ф2 наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком или  наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком или наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком или  на подготовленную поверхность вручную мастерком или на подготовленную поверхность вручную мастерком или  подготовленную поверхность вручную мастерком или подготовленную поверхность вручную мастерком или  поверхность вручную мастерком или поверхность вручную мастерком или  вручную мастерком или вручную мастерком или  мастерком или мастерком или  или или кельмой толщиной слоя 5-40 мм. Упаковка Бумажно-полиэтиленовый мешок по 25 кг. КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ (состав цементный шовный безусадочный) ТУ 5745-011-47517383-2011 Состав  (состав цементный шовный безусадочный) ТУ 5745-011-47517383-2011 Состав (состав цементный шовный безусадочный) ТУ 5745-011-47517383-2011 Состав  цементный шовный безусадочный) ТУ 5745-011-47517383-2011 Состав цементный шовный безусадочный) ТУ 5745-011-47517383-2011 Состав  шовный безусадочный) ТУ 5745-011-47517383-2011 Состав шовный безусадочный) ТУ 5745-011-47517383-2011 Состав  безусадочный) ТУ 5745-011-47517383-2011 Состав безусадочный) ТУ 5745-011-47517383-2011 Состав  ТУ 5745-011-47517383-2011 Состав ТУ 5745-011-47517383-2011 Состав  5745-011-47517383-2011 Состав 5745-011-47517383-2011 Состав  Состав Состав цементный шовный безусадочный Описание Сухая смесь, состоящая из напрягающего цемента, фракционированного песка и комплекса  смесь, состоящая из напрягающего цемента, фракционированного песка и комплекса смесь, состоящая из напрягающего цемента, фракционированного песка и комплекса  состоящая из напрягающего цемента, фракционированного песка и комплекса состоящая из напрягающего цемента, фракционированного песка и комплекса  из напрягающего цемента, фракционированного песка и комплекса из напрягающего цемента, фракционированного песка и комплекса  напрягающего цемента, фракционированного песка и комплекса напрягающего цемента, фракционированного песка и комплекса  цемента, фракционированного песка и комплекса цемента, фракционированного песка и комплекса  фракционированного песка и комплекса фракционированного песка и комплекса  песка и комплекса песка и комплекса  и комплекса и комплекса  комплекса комплекса запатентованных химически активных реагентов. Назначение Используется для ремонта и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в  для ремонта и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в для ремонта и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в  ремонта и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в ремонта и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в  и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в  гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в  стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в  примыканий, рабочих швов бетонирования в примыканий, рабочих швов бетонирования в  рабочих швов бетонирования в рабочих швов бетонирования в  швов бетонирования в швов бетонирования в  бетонирования в бетонирования в  в в конструкциях при подготовке их поверхности к производству гидроизоляционных работ. Не используется при  при подготовке их поверхности к производству гидроизоляционных работ. Не используется при при подготовке их поверхности к производству гидроизоляционных работ. Не используется при  подготовке их поверхности к производству гидроизоляционных работ. Не используется при подготовке их поверхности к производству гидроизоляционных работ. Не используется при  их поверхности к производству гидроизоляционных работ. Не используется при их поверхности к производству гидроизоляционных работ. Не используется при  поверхности к производству гидроизоляционных работ. Не используется при поверхности к производству гидроизоляционных работ. Не используется при  к производству гидроизоляционных работ. Не используется при к производству гидроизоляционных работ. Не используется при  производству гидроизоляционных работ. Не используется при производству гидроизоляционных работ. Не используется при  гидроизоляционных работ. Не используется при гидроизоляционных работ. Не используется при  работ. Не используется при работ. Не используется при  Не используется при Не используется при  используется при используется при  при при гидроизоляции деформационных швов. Приготовление растворной смеси Сухая смесь Кальматрон Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро,  смесь Кальматрон Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, смесь Кальматрон Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро,  Кальматрон Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, Кальматрон Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро,  Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро,  затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро,  чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро,  водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, водопроводной водой в подходящей емкости (ведро,  водой в подходящей емкости (ведро, водой в подходящей емкости (ведро,  в подходящей емкости (ведро, в подходящей емкости (ведро,  подходящей емкости (ведро, подходящей емкости (ведро,  емкости (ведро, емкости (ведро,  (ведро, (ведро, таз, бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл.  бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл.  Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл.  воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл.  на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл.  1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл.  кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл.  сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл.  смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл.  Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл.  составляет 170-180 мл. составляет 170-180 мл.  170-180 мл. 170-180 мл.  мл. мл. Перемешивание следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным  следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным  производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным  до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным  образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным  однородной массы в течение 2-5 минут строительным однородной массы в течение 2-5 минут строительным  массы в течение 2-5 минут строительным массы в течение 2-5 минут строительным  в течение 2-5 минут строительным в течение 2-5 минут строительным  течение 2-5 минут строительным течение 2-5 минут строительным  2-5 минут строительным 2-5 минут строительным  минут строительным минут строительным  строительным строительным миксером. Нанесение материала Растворная смесь Кальматрон-Шовный укладывается в подготовленную штробу сечением 25х25 мм,  смесь Кальматрон-Шовный укладывается в подготовленную штробу сечением 25х25 мм, смесь Кальматрон-Шовный укладывается в подготовленную штробу сечением 25х25 мм,  Кальматрон-Шовный укладывается в подготовленную штробу сечением 25х25 мм, Кальматрон-Шовный укладывается в подготовленную штробу сечением 25х25 мм,  укладывается в подготовленную штробу сечением 25х25 мм, укладывается в подготовленную штробу сечением 25х25 мм,  в подготовленную штробу сечением 25х25 мм, в подготовленную штробу сечением 25х25 мм,  подготовленную штробу сечением 25х25 мм, подготовленную штробу сечением 25х25 мм,  штробу сечением 25х25 мм, штробу сечением 25х25 мм,  сечением 25х25 мм, сечением 25х25 мм,  25х25 мм, 25х25 мм,  мм, мм, утрамбовывается при помощи мастерка или вручную. Упаковка Бумажно-полиэтиленовый мешок по 25 кг. ГИДРОБЕТОН НАЛИВНОЙ-2 (состав ремонтный высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный  НАЛИВНОЙ-2 (состав ремонтный высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный НАЛИВНОЙ-2 (состав ремонтный высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный  (состав ремонтный высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный (состав ремонтный высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный  ремонтный высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный ремонтный высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный  высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный  быстротвердеющий гидроизоляционный быстротвердеющий гидроизоляционный  гидроизоляционный гидроизоляционный наливного типа) ТУ 5745-013-47517383-2016 Составы ремонтные высокопрочные быстротвердеющие  типа) ТУ 5745-013-47517383-2016 Составы ремонтные высокопрочные быстротвердеющие типа) ТУ 5745-013-47517383-2016 Составы ремонтные высокопрочные быстротвердеющие  ТУ 5745-013-47517383-2016 Составы ремонтные высокопрочные быстротвердеющие ТУ 5745-013-47517383-2016 Составы ремонтные высокопрочные быстротвердеющие  5745-013-47517383-2016 Составы ремонтные высокопрочные быстротвердеющие 5745-013-47517383-2016 Составы ремонтные высокопрочные быстротвердеющие  Составы ремонтные высокопрочные быстротвердеющие Составы ремонтные высокопрочные быстротвердеющие  ремонтные высокопрочные быстротвердеющие ремонтные высокопрочные быстротвердеющие  высокопрочные быстротвердеющие высокопрочные быстротвердеющие  быстротвердеющие быстротвердеющие гидроизолирующие наливного типа Гидробетон Наливной Описание Сухая смесь, состоящая из портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей,  смесь, состоящая из портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей, смесь, состоящая из портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей,  состоящая из портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей, состоящая из портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей,  из портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей, из портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей,  портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей, портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей,  минеральных заполнителей и наполнителей, минеральных заполнителей и наполнителей,  заполнителей и наполнителей, заполнителей и наполнителей,  и наполнителей, и наполнителей,  наполнителей, наполнителей, полипропиленовой фибры и комплекса запатентованных химически активных реагентов. При смешивании с  фибры и комплекса запатентованных химически активных реагентов. При смешивании с фибры и комплекса запатентованных химически активных реагентов. При смешивании с  и комплекса запатентованных химически активных реагентов. При смешивании с и комплекса запатентованных химически активных реагентов. При смешивании с  комплекса запатентованных химически активных реагентов. При смешивании с комплекса запатентованных химически активных реагентов. При смешивании с  запатентованных химически активных реагентов. При смешивании с запатентованных химически активных реагентов. При смешивании с  химически активных реагентов. При смешивании с химически активных реагентов. При смешивании с  активных реагентов. При смешивании с активных реагентов. При смешивании с  реагентов. При смешивании с реагентов. При смешивании с  При смешивании с При смешивании с  смешивании с смешивании с  с с водой материал образует саморастекающуюся растворную смесь с хорошей адгезией к поверхности.  материал образует саморастекающуюся растворную смесь с хорошей адгезией к поверхности. материал образует саморастекающуюся растворную смесь с хорошей адгезией к поверхности.  образует саморастекающуюся растворную смесь с хорошей адгезией к поверхности. образует саморастекающуюся растворную смесь с хорошей адгезией к поверхности.  саморастекающуюся растворную смесь с хорошей адгезией к поверхности. саморастекающуюся растворную смесь с хорошей адгезией к поверхности.  растворную смесь с хорошей адгезией к поверхности. растворную смесь с хорошей адгезией к поверхности.  смесь с хорошей адгезией к поверхности. смесь с хорошей адгезией к поверхности.  с хорошей адгезией к поверхности. с хорошей адгезией к поверхности.  хорошей адгезией к поверхности. хорошей адгезией к поверхности.  адгезией к поверхности. адгезией к поверхности.  к поверхности. к поверхности.  поверхности. поверхности. Максимальная крупность заполнителя 2,5 мм. Назначение Гидроизоляция и ремонт горизонтальных и вертикальных бетонных и железобетонных поверхностей.  и ремонт горизонтальных и вертикальных бетонных и железобетонных поверхностей. и ремонт горизонтальных и вертикальных бетонных и железобетонных поверхностей.  ремонт горизонтальных и вертикальных бетонных и железобетонных поверхностей. ремонт горизонтальных и вертикальных бетонных и железобетонных поверхностей.  горизонтальных и вертикальных бетонных и железобетонных поверхностей. горизонтальных и вертикальных бетонных и железобетонных поверхностей.  и вертикальных бетонных и железобетонных поверхностей. и вертикальных бетонных и железобетонных поверхностей.  вертикальных бетонных и железобетонных поверхностей. вертикальных бетонных и железобетонных поверхностей.  бетонных и железобетонных поверхностей. бетонных и железобетонных поверхностей.  и железобетонных поверхностей. и железобетонных поверхностей.  железобетонных поверхностей. железобетонных поверхностей.  поверхностей. поверхностей. Состав хорошо выдерживает динамические, ударные, статические нагрузки и обладает высокой адгезией к  хорошо выдерживает динамические, ударные, статические нагрузки и обладает высокой адгезией к хорошо выдерживает динамические, ударные, статические нагрузки и обладает высокой адгезией к  выдерживает динамические, ударные, статические нагрузки и обладает высокой адгезией к выдерживает динамические, ударные, статические нагрузки и обладает высокой адгезией к  динамические, ударные, статические нагрузки и обладает высокой адгезией к динамические, ударные, статические нагрузки и обладает высокой адгезией к  ударные, статические нагрузки и обладает высокой адгезией к ударные, статические нагрузки и обладает высокой адгезией к  статические нагрузки и обладает высокой адгезией к статические нагрузки и обладает высокой адгезией к  нагрузки и обладает высокой адгезией к нагрузки и обладает высокой адгезией к  и обладает высокой адгезией к и обладает высокой адгезией к  обладает высокой адгезией к обладает высокой адгезией к  высокой адгезией к высокой адгезией к  адгезией к адгезией к  к к основанию. Материал наносится методом заливки в опалубку, может применяться для высокоточной  Материал наносится методом заливки в опалубку, может применяться для высокоточной Материал наносится методом заливки в опалубку, может применяться для высокоточной  наносится методом заливки в опалубку, может применяться для высокоточной наносится методом заливки в опалубку, может применяться для высокоточной  методом заливки в опалубку, может применяться для высокоточной методом заливки в опалубку, может применяться для высокоточной  заливки в опалубку, может применяться для высокоточной заливки в опалубку, может применяться для высокоточной  в опалубку, может применяться для высокоточной в опалубку, может применяться для высокоточной  опалубку, может применяться для высокоточной опалубку, может применяться для высокоточной  может применяться для высокоточной может применяться для высокоточной  применяться для высокоточной применяться для высокоточной  для высокоточной для высокоточной  высокоточной высокоточной цементации опорных частей оборудования и металлоконструкций, обетонирования сборных железобетонных  опорных частей оборудования и металлоконструкций, обетонирования сборных железобетонных опорных частей оборудования и металлоконструкций, обетонирования сборных железобетонных  частей оборудования и металлоконструкций, обетонирования сборных железобетонных частей оборудования и металлоконструкций, обетонирования сборных железобетонных  оборудования и металлоконструкций, обетонирования сборных железобетонных оборудования и металлоконструкций, обетонирования сборных железобетонных  и металлоконструкций, обетонирования сборных железобетонных и металлоконструкций, обетонирования сборных железобетонных  металлоконструкций, обетонирования сборных железобетонных металлоконструкций, обетонирования сборных железобетонных  обетонирования сборных железобетонных обетонирования сборных железобетонных  сборных железобетонных сборных железобетонных  железобетонных железобетонных конструкций, монтажа анкеров и закрепления арматуры. Приготовление растворной смеси Сухая смесь Гидробетон Наливной-2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости  смесь Гидробетон Наливной-2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости смесь Гидробетон Наливной-2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости  Гидробетон Наливной-2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости Гидробетон Наливной-2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости  Наливной-2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости Наливной-2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости  затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости  чистой водопроводной водой в подходящей емкости чистой водопроводной водой в подходящей емкости  водопроводной водой в подходящей емкости водопроводной водой в подходящей емкости  водой в подходящей емкости водой в подходящей емкости  в подходящей емкости в подходящей емкости  подходящей емкости подходящей емкости  емкости емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). На 1 кг сухой смеси расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание  таз, бетоносмеситель). На 1 кг сухой смеси расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание таз, бетоносмеситель). На 1 кг сухой смеси расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание  бетоносмеситель). На 1 кг сухой смеси расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание бетоносмеситель). На 1 кг сухой смеси расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание  На 1 кг сухой смеси расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание На 1 кг сухой смеси расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание  1 кг сухой смеси расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание 1 кг сухой смеси расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание  кг сухой смеси расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание кг сухой смеси расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание  сухой смеси расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание сухой смеси расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание  смеси расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание смеси расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание  расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание  воды составляет 175-180 мл. Перемешивание воды составляет 175-180 мл. Перемешивание  составляет 175-180 мл. Перемешивание составляет 175-180 мл. Перемешивание  175-180 мл. Перемешивание 175-180 мл. Перемешивание  мл. Перемешивание мл. Перемешивание  Перемешивание Перемешивание следует производить до образования однородной литой консистенции в течение 2-5 минут строительным  производить до образования однородной литой консистенции в течение 2-5 минут строительным производить до образования однородной литой консистенции в течение 2-5 минут строительным  до образования однородной литой консистенции в течение 2-5 минут строительным до образования однородной литой консистенции в течение 2-5 минут строительным  образования однородной литой консистенции в течение 2-5 минут строительным образования однородной литой консистенции в течение 2-5 минут строительным  однородной литой консистенции в течение 2-5 минут строительным однородной литой консистенции в течение 2-5 минут строительным  литой консистенции в течение 2-5 минут строительным литой консистенции в течение 2-5 минут строительным  консистенции в течение 2-5 минут строительным консистенции в течение 2-5 минут строительным  в течение 2-5 минут строительным в течение 2-5 минут строительным  течение 2-5 минут строительным течение 2-5 минут строительным  2-5 минут строительным 2-5 минут строительным  минут строительным минут строительным  строительным строительным миксером. Нанесение материала Приготовленную растворную смесь дополнительно перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать  растворную смесь дополнительно перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать растворную смесь дополнительно перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать  смесь дополнительно перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать смесь дополнительно перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать  дополнительно перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать дополнительно перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать  перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать  непосредственно перед заливкой. Заливать непосредственно перед заливкой. Заливать  перед заливкой. Заливать перед заливкой. Заливать  заливкой. Заливать заливкой. Заливать  Заливать Заливать растворную смесь необходимо непрерывно. Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление  смесь необходимо непрерывно. Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление смесь необходимо непрерывно. Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление  необходимо непрерывно. Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление необходимо непрерывно. Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление  непрерывно. Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление непрерывно. Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление  Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление  вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление  с одной стороны, чтобы предотвратить защемление с одной стороны, чтобы предотвратить защемление  одной стороны, чтобы предотвратить защемление одной стороны, чтобы предотвратить защемление  стороны, чтобы предотвратить защемление стороны, чтобы предотвратить защемление  чтобы предотвратить защемление чтобы предотвратить защемление  предотвратить защемление предотвратить защемление  защемление защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить не ранее чем через 12 часов после окончания заливки. Упаковка Бумажно-полиэтиленовый мешок по 25 кг. ГИДРОБЕТОН НАЛИВНОЙ-1 (состав ремонтный высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный  НАЛИВНОЙ-1 (состав ремонтный высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный НАЛИВНОЙ-1 (состав ремонтный высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный  (состав ремонтный высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный (состав ремонтный высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный  ремонтный высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный ремонтный высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный  высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный высокопрочный быстротвердеющий гидроизоляционный  быстротвердеющий гидроизоляционный быстротвердеющий гидроизоляционный  гидроизоляционный гидроизоляционный наливного типа) ТУ 5745-013-47517383-2016 Составы ремонтные высокопрочные быстротвердеющие  типа) ТУ 5745-013-47517383-2016 Составы ремонтные высокопрочные быстротвердеющие типа) ТУ 5745-013-47517383-2016 Составы ремонтные высокопрочные быстротвердеющие  ТУ 5745-013-47517383-2016 Составы ремонтные высокопрочные быстротвердеющие ТУ 5745-013-47517383-2016 Составы ремонтные высокопрочные быстротвердеющие  5745-013-47517383-2016 Составы ремонтные высокопрочные быстротвердеющие 5745-013-47517383-2016 Составы ремонтные высокопрочные быстротвердеющие  Составы ремонтные высокопрочные быстротвердеющие Составы ремонтные высокопрочные быстротвердеющие  ремонтные высокопрочные быстротвердеющие ремонтные высокопрочные быстротвердеющие  высокопрочные быстротвердеющие высокопрочные быстротвердеющие  быстротвердеющие быстротвердеющие гидроизолирующие наливного типа Гидробетон наливной Описание Сухая смесь, состоящая из портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей,  смесь, состоящая из портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей, смесь, состоящая из портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей,  состоящая из портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей, состоящая из портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей,  из портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей, из портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей,  портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей, портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей,  минеральных заполнителей и наполнителей, минеральных заполнителей и наполнителей,  заполнителей и наполнителей, заполнителей и наполнителей,  и наполнителей, и наполнителей,  наполнителей, наполнителей, полипропиленовой фибры и комплекса запатентованных химически активных реагентов. При смешивании с  фибры и комплекса запатентованных химически активных реагентов. При смешивании с фибры и комплекса запатентованных химически активных реагентов. При смешивании с  и комплекса запатентованных химически активных реагентов. При смешивании с и комплекса запатентованных химически активных реагентов. При смешивании с  комплекса запатентованных химически активных реагентов. При смешивании с комплекса запатентованных химически активных реагентов. При смешивании с  запатентованных химически активных реагентов. При смешивании с запатентованных химически активных реагентов. При смешивании с  химически активных реагентов. При смешивании с химически активных реагентов. При смешивании с  активных реагентов. При смешивании с активных реагентов. При смешивании с  реагентов. При смешивании с реагентов. При смешивании с  При смешивании с При смешивании с  смешивании с смешивании с  с с водой материал образует саморастекающуюся растворную смесь с хорошей адгезией к поверхности.  материал образует саморастекающуюся растворную смесь с хорошей адгезией к поверхности. материал образует саморастекающуюся растворную смесь с хорошей адгезией к поверхности.  образует саморастекающуюся растворную смесь с хорошей адгезией к поверхности. образует саморастекающуюся растворную смесь с хорошей адгезией к поверхности.  саморастекающуюся растворную смесь с хорошей адгезией к поверхности. саморастекающуюся растворную смесь с хорошей адгезией к поверхности.  растворную смесь с хорошей адгезией к поверхности. растворную смесь с хорошей адгезией к поверхности.  смесь с хорошей адгезией к поверхности. смесь с хорошей адгезией к поверхности.  с хорошей адгезией к поверхности. с хорошей адгезией к поверхности.  хорошей адгезией к поверхности. хорошей адгезией к поверхности.  адгезией к поверхности. адгезией к поверхности.  к поверхности. к поверхности.  поверхности. поверхности. Максимальная крупность заполнителя 10 мм. Назначение Гидроизоляция и ремонт горизонтальных и вертикальных бетонных и железобетонных поверхностей. Состав хорошо выдерживает динамические, ударные, статические нагрузки и обладает  Состав хорошо выдерживает динамические, ударные, статические нагрузки и обладает Состав хорошо выдерживает динамические, ударные, статические нагрузки и обладает  хорошо выдерживает динамические, ударные, статические нагрузки и обладает хорошо выдерживает динамические, ударные, статические нагрузки и обладает  выдерживает динамические, ударные, статические нагрузки и обладает выдерживает динамические, ударные, статические нагрузки и обладает  динамические, ударные, статические нагрузки и обладает динамические, ударные, статические нагрузки и обладает  ударные, статические нагрузки и обладает ударные, статические нагрузки и обладает  статические нагрузки и обладает статические нагрузки и обладает  нагрузки и обладает нагрузки и обладает  и обладает и обладает  обладает обладает высокой адгезией к основанию. Материал наносится методом заливки в опалубку, может применяться для  адгезией к основанию. Материал наносится методом заливки в опалубку, может применяться для адгезией к основанию. Материал наносится методом заливки в опалубку, может применяться для  к основанию. Материал наносится методом заливки в опалубку, может применяться для к основанию. Материал наносится методом заливки в опалубку, может применяться для  основанию. Материал наносится методом заливки в опалубку, может применяться для основанию. Материал наносится методом заливки в опалубку, может применяться для  Материал наносится методом заливки в опалубку, может применяться для Материал наносится методом заливки в опалубку, может применяться для  наносится методом заливки в опалубку, может применяться для наносится методом заливки в опалубку, может применяться для  методом заливки в опалубку, может применяться для методом заливки в опалубку, может применяться для  заливки в опалубку, может применяться для заливки в опалубку, может применяться для  в опалубку, может применяться для в опалубку, может применяться для  опалубку, может применяться для опалубку, может применяться для  может применяться для может применяться для  применяться для применяться для  для для высокоточной цементации опорных частей оборудования и металлоконструкций, обетонирования сборных  цементации опорных частей оборудования и металлоконструкций, обетонирования сборных цементации опорных частей оборудования и металлоконструкций, обетонирования сборных  опорных частей оборудования и металлоконструкций, обетонирования сборных опорных частей оборудования и металлоконструкций, обетонирования сборных  частей оборудования и металлоконструкций, обетонирования сборных частей оборудования и металлоконструкций, обетонирования сборных  оборудования и металлоконструкций, обетонирования сборных оборудования и металлоконструкций, обетонирования сборных  и металлоконструкций, обетонирования сборных и металлоконструкций, обетонирования сборных  металлоконструкций, обетонирования сборных металлоконструкций, обетонирования сборных  обетонирования сборных обетонирования сборных  сборных сборных железобетонных конструкций, монтажа анкеров и закрепления арматуры. Приготовление растворной смеси Сухая смесь Гидробетон Наливной-1 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости  смесь Гидробетон Наливной-1 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости смесь Гидробетон Наливной-1 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости  Гидробетон Наливной-1 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости Гидробетон Наливной-1 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости  Наливной-1 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости Наливной-1 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости  затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости  чистой водопроводной водой в подходящей емкости чистой водопроводной водой в подходящей емкости  водопроводной водой в подходящей емкости водопроводной водой в подходящей емкости  водой в подходящей емкости водой в подходящей емкости  в подходящей емкости в подходящей емкости  подходящей емкости подходящей емкости  емкости емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). На 1 кг сухой смеси расход воды составляет 170-180 мл. Перемешивание  таз, бетоносмеситель). На 1 кг сухой смеси расход воды составляет 170-180 мл. Перемешивание таз, бетоносмеситель). На 1 кг сухой смеси расход воды составляет 170-180 мл. Перемешивание  бетоносмеситель). На 1 кг сухой смеси расход воды составляет 170-180 мл. Перемешивание бетоносмеситель). На 1 кг сухой смеси расход воды составляет 170-180 мл. Перемешивание  На 1 кг сухой смеси расход воды составляет 170-180 мл. Перемешивание На 1 кг сухой смеси расход воды составляет 170-180 мл. Перемешивание  1 кг сухой смеси расход воды составляет 170-180 мл. Перемешивание 1 кг сухой смеси расход воды составляет 170-180 мл. Перемешивание  кг сухой смеси расход воды составляет 170-180 мл. Перемешивание кг сухой смеси расход воды составляет 170-180 мл. Перемешивание  сухой смеси расход воды составляет 170-180 мл. Перемешивание сухой смеси расход воды составляет 170-180 мл. Перемешивание  смеси расход воды составляет 170-180 мл. Перемешивание смеси расход воды составляет 170-180 мл. Перемешивание  расход воды составляет 170-180 мл. Перемешивание расход воды составляет 170-180 мл. Перемешивание  воды составляет 170-180 мл. Перемешивание воды составляет 170-180 мл. Перемешивание  составляет 170-180 мл. Перемешивание составляет 170-180 мл. Перемешивание  170-180 мл. Перемешивание 170-180 мл. Перемешивание  мл. Перемешивание мл. Перемешивание  Перемешивание Перемешивание следует производить до образования однородной литой консистенции в течение 2-5 минут строительным  производить до образования однородной литой консистенции в течение 2-5 минут строительным производить до образования однородной литой консистенции в течение 2-5 минут строительным  до образования однородной литой консистенции в течение 2-5 минут строительным до образования однородной литой консистенции в течение 2-5 минут строительным  образования однородной литой консистенции в течение 2-5 минут строительным образования однородной литой консистенции в течение 2-5 минут строительным  однородной литой консистенции в течение 2-5 минут строительным однородной литой консистенции в течение 2-5 минут строительным  литой консистенции в течение 2-5 минут строительным литой консистенции в течение 2-5 минут строительным  консистенции в течение 2-5 минут строительным консистенции в течение 2-5 минут строительным  в течение 2-5 минут строительным в течение 2-5 минут строительным  течение 2-5 минут строительным течение 2-5 минут строительным  2-5 минут строительным 2-5 минут строительным  минут строительным минут строительным  строительным строительным миксером. Нанесение материала Приготовленную растворную смесь дополнительно перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать  растворную смесь дополнительно перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать растворную смесь дополнительно перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать  смесь дополнительно перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать смесь дополнительно перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать  дополнительно перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать дополнительно перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать  перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать  непосредственно перед заливкой. Заливать непосредственно перед заливкой. Заливать  перед заливкой. Заливать перед заливкой. Заливать  заливкой. Заливать заливкой. Заливать  Заливать Заливать растворную смесь необходимо непрерывно. Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление  смесь необходимо непрерывно. Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление смесь необходимо непрерывно. Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление  необходимо непрерывно. Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление необходимо непрерывно. Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление  непрерывно. Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление непрерывно. Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление  Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление  вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление  с одной стороны, чтобы предотвратить защемление с одной стороны, чтобы предотвратить защемление  одной стороны, чтобы предотвратить защемление одной стороны, чтобы предотвратить защемление  стороны, чтобы предотвратить защемление стороны, чтобы предотвратить защемление  чтобы предотвратить защемление чтобы предотвратить защемление  предотвратить защемление предотвратить защемление  защемление защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить не ранее чем через 12 часов после окончания заливки. Упаковка Бумажно- полиэтиленовый мешок по 25 кг. 
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Указания по выполнению работ: 1. Очистить внутреннюю поверхность конструкций от отделочных Очистить внутреннюю поверхность конструкций от отделочных  внутреннюю поверхность конструкций от отделочных внутреннюю поверхность конструкций от отделочных  поверхность конструкций от отделочных поверхность конструкций от отделочных  конструкций от отделочных конструкций от отделочных  от отделочных от отделочных  отделочных отделочных материалов и загрязнений. Поровая структура поверхности бетона должна  и загрязнений. Поровая структура поверхности бетона должна и загрязнений. Поровая структура поверхности бетона должна  загрязнений. Поровая структура поверхности бетона должна загрязнений. Поровая структура поверхности бетона должна  Поровая структура поверхности бетона должна Поровая структура поверхности бетона должна  структура поверхности бетона должна структура поверхности бетона должна  поверхности бетона должна поверхности бетона должна  бетона должна бетона должна  должна должна быть открытой. Очистка поверхности производится абразивным  открытой. Очистка поверхности производится абразивным открытой. Очистка поверхности производится абразивным  Очистка поверхности производится абразивным Очистка поверхности производится абразивным  поверхности производится абразивным поверхности производится абразивным  производится абразивным производится абразивным  абразивным абразивным инструментом, а так же водоструйным методом при помощи аппарата  а так же водоструйным методом при помощи аппарата а так же водоструйным методом при помощи аппарата  так же водоструйным методом при помощи аппарата так же водоструйным методом при помощи аппарата  же водоструйным методом при помощи аппарата же водоструйным методом при помощи аппарата  водоструйным методом при помощи аппарата водоструйным методом при помощи аппарата  методом при помощи аппарата методом при помощи аппарата  при помощи аппарата при помощи аппарата  помощи аппарата помощи аппарата  аппарата аппарата высокого давления. 2. Холодные швы бетонирования, стыки  расшить на штробы сечением Холодные швы бетонирования, стыки  расшить на штробы сечением  швы бетонирования, стыки  расшить на штробы сечением швы бетонирования, стыки  расшить на штробы сечением  бетонирования, стыки  расшить на штробы сечением бетонирования, стыки  расшить на штробы сечением  стыки  расшить на штробы сечением стыки  расшить на штробы сечением   расшить на штробы сечением  расшить на штробы сечением расшить на штробы сечением  на штробы сечением на штробы сечением  штробы сечением штробы сечением  сечением сечением 20х20мм. Штробы зачеканить материалом "Кальматрон-Шовный".  3. Плиты покрыть гидроизоляцией "Кальматрон" слоем 2мм. Плиты покрыть гидроизоляцией "Кальматрон" слоем 2мм.  покрыть гидроизоляцией "Кальматрон" слоем 2мм. покрыть гидроизоляцией "Кальматрон" слоем 2мм.  гидроизоляцией "Кальматрон" слоем 2мм. гидроизоляцией "Кальматрон" слоем 2мм.  "Кальматрон" слоем 2мм. "Кальматрон" слоем 2мм.  слоем 2мм. слоем 2мм.  2мм. 2мм. Предварительно смочить поверхности водой до полного насыщения.   смочить поверхности водой до полного насыщения.  смочить поверхности водой до полного насыщения.   поверхности водой до полного насыщения.  поверхности водой до полного насыщения.   водой до полного насыщения.  водой до полного насыщения.   до полного насыщения.  до полного насыщения.   полного насыщения.  полного насыщения.   насыщения.  насыщения.  Материал наносится шпателем кистью или штукатурным пистолетом  наносится шпателем кистью или штукатурным пистолетом наносится шпателем кистью или штукатурным пистолетом  шпателем кистью или штукатурным пистолетом шпателем кистью или штукатурным пистолетом  кистью или штукатурным пистолетом кистью или штукатурным пистолетом  или штукатурным пистолетом или штукатурным пистолетом  штукатурным пистолетом штукатурным пистолетом  пистолетом пистолетом распылителем. Расход материала 3.2 кг/м2(при слое 2мм) 4. После нанесение гидроизоляции обеспечить влажностный уход за После нанесение гидроизоляции обеспечить влажностный уход за  нанесение гидроизоляции обеспечить влажностный уход за нанесение гидроизоляции обеспечить влажностный уход за  гидроизоляции обеспечить влажностный уход за гидроизоляции обеспечить влажностный уход за  обеспечить влажностный уход за обеспечить влажностный уход за  влажностный уход за влажностный уход за  уход за уход за  за за поверхностью в течение 3-х суток.  

AutoCAD SHX Text
РЕМОНТ ТРЕЩИН В ПЛИТАХ ДО 0.3ММ

AutoCAD SHX Text
Трещины шириной раскрытия более 0,5 мм рекомендуется замонолитить методом  шириной раскрытия более 0,5 мм рекомендуется замонолитить методом шириной раскрытия более 0,5 мм рекомендуется замонолитить методом  раскрытия более 0,5 мм рекомендуется замонолитить методом раскрытия более 0,5 мм рекомендуется замонолитить методом  более 0,5 мм рекомендуется замонолитить методом более 0,5 мм рекомендуется замонолитить методом  0,5 мм рекомендуется замонолитить методом 0,5 мм рекомендуется замонолитить методом  мм рекомендуется замонолитить методом мм рекомендуется замонолитить методом  рекомендуется замонолитить методом рекомендуется замонолитить методом  замонолитить методом замонолитить методом  методом методом насыщения (пропитывания), то есть заполнение трещин без нагнетания под  (пропитывания), то есть заполнение трещин без нагнетания под (пропитывания), то есть заполнение трещин без нагнетания под  то есть заполнение трещин без нагнетания под то есть заполнение трещин без нагнетания под  есть заполнение трещин без нагнетания под есть заполнение трещин без нагнетания под  заполнение трещин без нагнетания под заполнение трещин без нагнетания под  трещин без нагнетания под трещин без нагнетания под  без нагнетания под без нагнетания под  нагнетания под нагнетания под  под под давлением (используется в случаях ремонта поверхностных неактивных трещин (не  (используется в случаях ремонта поверхностных неактивных трещин (не (используется в случаях ремонта поверхностных неактивных трещин (не  в случаях ремонта поверхностных неактивных трещин (не в случаях ремонта поверхностных неактивных трещин (не  случаях ремонта поверхностных неактивных трещин (не случаях ремонта поверхностных неактивных трещин (не  ремонта поверхностных неактивных трещин (не ремонта поверхностных неактивных трещин (не  поверхностных неактивных трещин (не поверхностных неактивных трещин (не  неактивных трещин (не неактивных трещин (не  трещин (не трещин (не  (не (не силовых). Работы по замоноличиванию трещин выполняются следующим образом. Вдоль по  по замоноличиванию трещин выполняются следующим образом. Вдоль по по замоноличиванию трещин выполняются следующим образом. Вдоль по  замоноличиванию трещин выполняются следующим образом. Вдоль по замоноличиванию трещин выполняются следующим образом. Вдоль по  трещин выполняются следующим образом. Вдоль по трещин выполняются следующим образом. Вдоль по  выполняются следующим образом. Вдоль по выполняются следующим образом. Вдоль по  следующим образом. Вдоль по следующим образом. Вдоль по  образом. Вдоль по образом. Вдоль по  Вдоль по Вдоль по  по по трещине устраиваются штрабы сечением 10x15 мм (шириной 10 мм глубиной 15 мм).  устраиваются штрабы сечением 10x15 мм (шириной 10 мм глубиной 15 мм). устраиваются штрабы сечением 10x15 мм (шириной 10 мм глубиной 15 мм).  штрабы сечением 10x15 мм (шириной 10 мм глубиной 15 мм). штрабы сечением 10x15 мм (шириной 10 мм глубиной 15 мм).  сечением 10x15 мм (шириной 10 мм глубиной 15 мм). сечением 10x15 мм (шириной 10 мм глубиной 15 мм).  10x15 мм (шириной 10 мм глубиной 15 мм). 10x15 мм (шириной 10 мм глубиной 15 мм).  мм (шириной 10 мм глубиной 15 мм). мм (шириной 10 мм глубиной 15 мм).  (шириной 10 мм глубиной 15 мм). (шириной 10 мм глубиной 15 мм).  10 мм глубиной 15 мм). 10 мм глубиной 15 мм).  мм глубиной 15 мм). мм глубиной 15 мм).  глубиной 15 мм). глубиной 15 мм).  15 мм). 15 мм).  мм). мм). Затем штраба тщательно очищается от пыли. После чего трещины и штрабы  штраба тщательно очищается от пыли. После чего трещины и штрабы штраба тщательно очищается от пыли. После чего трещины и штрабы  тщательно очищается от пыли. После чего трещины и штрабы тщательно очищается от пыли. После чего трещины и штрабы  очищается от пыли. После чего трещины и штрабы очищается от пыли. После чего трещины и штрабы  от пыли. После чего трещины и штрабы от пыли. После чего трещины и штрабы  пыли. После чего трещины и штрабы пыли. После чего трещины и штрабы  После чего трещины и штрабы После чего трещины и штрабы  чего трещины и штрабы чего трещины и штрабы  трещины и штрабы трещины и штрабы  и штрабы и штрабы  штрабы штрабы заполняются составом КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ.
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РЕМОНТ ОДИНОЧНЫХ НЕСИЛОВЫХ ТРЕЩИН БОЛЕЕ 0.5ММ
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РЕМОНТ ПЛИТ МЕТОДОМ ЗАЛИВКИ

AutoCAD SHX Text
Указания по выполнению работ: 1 Этап - подготовка поверхности: 1. Ослабленный рыхлый бетон удалить до здорового прочного бетона при помощи перфораторов и  Ослабленный рыхлый бетон удалить до здорового прочного бетона при помощи перфораторов и Ослабленный рыхлый бетон удалить до здорового прочного бетона при помощи перфораторов и  рыхлый бетон удалить до здорового прочного бетона при помощи перфораторов и рыхлый бетон удалить до здорового прочного бетона при помощи перфораторов и  бетон удалить до здорового прочного бетона при помощи перфораторов и бетон удалить до здорового прочного бетона при помощи перфораторов и  удалить до здорового прочного бетона при помощи перфораторов и удалить до здорового прочного бетона при помощи перфораторов и  до здорового прочного бетона при помощи перфораторов и до здорового прочного бетона при помощи перфораторов и  здорового прочного бетона при помощи перфораторов и здорового прочного бетона при помощи перфораторов и  прочного бетона при помощи перфораторов и прочного бетона при помощи перфораторов и  бетона при помощи перфораторов и бетона при помощи перфораторов и  при помощи перфораторов и при помощи перфораторов и  помощи перфораторов и помощи перфораторов и  перфораторов и перфораторов и  и и отбойных молотков; 2. Оголенные арматурные стержни зачистить от ржавчины. Очистка производится  Оголенные арматурные стержни зачистить от ржавчины. Очистка производится Оголенные арматурные стержни зачистить от ржавчины. Очистка производится  арматурные стержни зачистить от ржавчины. Очистка производится арматурные стержни зачистить от ржавчины. Очистка производится  стержни зачистить от ржавчины. Очистка производится стержни зачистить от ржавчины. Очистка производится  зачистить от ржавчины. Очистка производится зачистить от ржавчины. Очистка производится  от ржавчины. Очистка производится от ржавчины. Очистка производится  ржавчины. Очистка производится ржавчины. Очистка производится  Очистка производится Очистка производится  производится производится пескоструйным или ручным способом. Освободить арматуру от слоя бетона по всей окружности  или ручным способом. Освободить арматуру от слоя бетона по всей окружности или ручным способом. Освободить арматуру от слоя бетона по всей окружности  ручным способом. Освободить арматуру от слоя бетона по всей окружности ручным способом. Освободить арматуру от слоя бетона по всей окружности  способом. Освободить арматуру от слоя бетона по всей окружности способом. Освободить арматуру от слоя бетона по всей окружности  Освободить арматуру от слоя бетона по всей окружности Освободить арматуру от слоя бетона по всей окружности  арматуру от слоя бетона по всей окружности арматуру от слоя бетона по всей окружности  от слоя бетона по всей окружности от слоя бетона по всей окружности  слоя бетона по всей окружности слоя бетона по всей окружности  бетона по всей окружности бетона по всей окружности  по всей окружности по всей окружности  всей окружности всей окружности  окружности окружности на 20мм; 3. Произвести очистку бетона от загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным  Произвести очистку бетона от загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным Произвести очистку бетона от загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным  очистку бетона от загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным очистку бетона от загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным  бетона от загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным бетона от загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным  от загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным от загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным  загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным  Очистка поверхности производится абразивным Очистка поверхности производится абразивным  поверхности производится абразивным поверхности производится абразивным  производится абразивным производится абразивным  абразивным абразивным инструментом, а так же водоструйным методом при помощи аппарата высокого давления; 4. Края ремонтируемой области оконтурить на глубину 10мм; 5. На участках где степень повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые  На участках где степень повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые На участках где степень повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые  участках где степень повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые участках где степень повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые  где степень повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые где степень повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые  степень повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые степень повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые  повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые  арматуры от коррозии превышает допустимые арматуры от коррозии превышает допустимые  от коррозии превышает допустимые от коррозии превышает допустимые  коррозии превышает допустимые коррозии превышает допустимые  превышает допустимые превышает допустимые  допустимые допустимые значения, данные элементы арматуры демонтировать. Взамен наварить новый арматурный  данные элементы арматуры демонтировать. Взамен наварить новый арматурный данные элементы арматуры демонтировать. Взамен наварить новый арматурный  элементы арматуры демонтировать. Взамен наварить новый арматурный элементы арматуры демонтировать. Взамен наварить новый арматурный  арматуры демонтировать. Взамен наварить новый арматурный арматуры демонтировать. Взамен наварить новый арматурный  демонтировать. Взамен наварить новый арматурный демонтировать. Взамен наварить новый арматурный  Взамен наварить новый арматурный Взамен наварить новый арматурный  наварить новый арматурный наварить новый арматурный  новый арматурный новый арматурный  арматурный арматурный каркас в соответствии с проектом;    6. Непосредственно перед укладкой ремонтных материалов смочить бетон до полного  Непосредственно перед укладкой ремонтных материалов смочить бетон до полного Непосредственно перед укладкой ремонтных материалов смочить бетон до полного  перед укладкой ремонтных материалов смочить бетон до полного перед укладкой ремонтных материалов смочить бетон до полного  укладкой ремонтных материалов смочить бетон до полного укладкой ремонтных материалов смочить бетон до полного  ремонтных материалов смочить бетон до полного ремонтных материалов смочить бетон до полного  материалов смочить бетон до полного материалов смочить бетон до полного  смочить бетон до полного смочить бетон до полного  бетон до полного бетон до полного  до полного до полного  полного полного влагонасыщения. 2 Этап - укладка ремонтных материалов: 1. Оголенные арматурные стержни покрыть антикоррозионным покрытием Кальматрон-Эластик  Оголенные арматурные стержни покрыть антикоррозионным покрытием Кальматрон-Эластик Оголенные арматурные стержни покрыть антикоррозионным покрытием Кальматрон-Эластик  арматурные стержни покрыть антикоррозионным покрытием Кальматрон-Эластик арматурные стержни покрыть антикоррозионным покрытием Кальматрон-Эластик  стержни покрыть антикоррозионным покрытием Кальматрон-Эластик стержни покрыть антикоррозионным покрытием Кальматрон-Эластик  покрыть антикоррозионным покрытием Кальматрон-Эластик покрыть антикоррозионным покрытием Кальматрон-Эластик  антикоррозионным покрытием Кальматрон-Эластик антикоррозионным покрытием Кальматрон-Эластик  покрытием Кальматрон-Эластик покрытием Кальматрон-Эластик  Кальматрон-Эластик Кальматрон-Эластик слоем 1мм. Материал наносится кистью с жесткой щетиной. Работы производятся при  1мм. Материал наносится кистью с жесткой щетиной. Работы производятся при 1мм. Материал наносится кистью с жесткой щетиной. Работы производятся при  Материал наносится кистью с жесткой щетиной. Работы производятся при Материал наносится кистью с жесткой щетиной. Работы производятся при  наносится кистью с жесткой щетиной. Работы производятся при наносится кистью с жесткой щетиной. Работы производятся при  кистью с жесткой щетиной. Работы производятся при кистью с жесткой щетиной. Работы производятся при  с жесткой щетиной. Работы производятся при с жесткой щетиной. Работы производятся при  жесткой щетиной. Работы производятся при жесткой щетиной. Работы производятся при  щетиной. Работы производятся при щетиной. Работы производятся при  Работы производятся при Работы производятся при  производятся при производятся при  при при температуре +5..+30 С. Срок твердения антикоррозионного покрытия перед последующими  +5..+30 С. Срок твердения антикоррозионного покрытия перед последующими +5..+30°С. Срок твердения антикоррозионного покрытия перед последующими Срок твердения антикоррозионного покрытия перед последующими  твердения антикоррозионного покрытия перед последующими твердения антикоррозионного покрытия перед последующими  антикоррозионного покрытия перед последующими антикоррозионного покрытия перед последующими  покрытия перед последующими покрытия перед последующими  перед последующими перед последующими  последующими последующими работами 5 суток. 2. Установить в ремонтируемой области щитовую опалубку. Крепеж опалубки осуществляется  Установить в ремонтируемой области щитовую опалубку. Крепеж опалубки осуществляется Установить в ремонтируемой области щитовую опалубку. Крепеж опалубки осуществляется  в ремонтируемой области щитовую опалубку. Крепеж опалубки осуществляется в ремонтируемой области щитовую опалубку. Крепеж опалубки осуществляется  ремонтируемой области щитовую опалубку. Крепеж опалубки осуществляется ремонтируемой области щитовую опалубку. Крепеж опалубки осуществляется  области щитовую опалубку. Крепеж опалубки осуществляется области щитовую опалубку. Крепеж опалубки осуществляется  щитовую опалубку. Крепеж опалубки осуществляется щитовую опалубку. Крепеж опалубки осуществляется  опалубку. Крепеж опалубки осуществляется опалубку. Крепеж опалубки осуществляется  Крепеж опалубки осуществляется Крепеж опалубки осуществляется  опалубки осуществляется опалубки осуществляется  осуществляется осуществляется монтажными анкерными соединениями и распорными балками.  3. Восстановить разрушенные участки железобетона ремонтным составом Гидробетон Наливной  Восстановить разрушенные участки железобетона ремонтным составом Гидробетон Наливной Восстановить разрушенные участки железобетона ремонтным составом Гидробетон Наливной  разрушенные участки железобетона ремонтным составом Гидробетон Наливной разрушенные участки железобетона ремонтным составом Гидробетон Наливной  участки железобетона ремонтным составом Гидробетон Наливной участки железобетона ремонтным составом Гидробетон Наливной  железобетона ремонтным составом Гидробетон Наливной железобетона ремонтным составом Гидробетон Наливной  ремонтным составом Гидробетон Наливной ремонтным составом Гидробетон Наливной  составом Гидробетон Наливной составом Гидробетон Наливной  Гидробетон Наливной Гидробетон Наливной  Наливной Наливной -2. Материал наливного типа, укладывается методом заливки в опалубку. Толщина слоя  Материал наливного типа, укладывается методом заливки в опалубку. Толщина слоя Материал наливного типа, укладывается методом заливки в опалубку. Толщина слоя  наливного типа, укладывается методом заливки в опалубку. Толщина слоя наливного типа, укладывается методом заливки в опалубку. Толщина слоя  типа, укладывается методом заливки в опалубку. Толщина слоя типа, укладывается методом заливки в опалубку. Толщина слоя  укладывается методом заливки в опалубку. Толщина слоя укладывается методом заливки в опалубку. Толщина слоя  методом заливки в опалубку. Толщина слоя методом заливки в опалубку. Толщина слоя  заливки в опалубку. Толщина слоя заливки в опалубку. Толщина слоя  в опалубку. Толщина слоя в опалубку. Толщина слоя  опалубку. Толщина слоя опалубку. Толщина слоя  Толщина слоя Толщина слоя  слоя слоя 50-200мм. Не допускается уплотнение ремонтного раствора погружным вибратором. При  Не допускается уплотнение ремонтного раствора погружным вибратором. При Не допускается уплотнение ремонтного раствора погружным вибратором. При  допускается уплотнение ремонтного раствора погружным вибратором. При допускается уплотнение ремонтного раствора погружным вибратором. При  уплотнение ремонтного раствора погружным вибратором. При уплотнение ремонтного раствора погружным вибратором. При  ремонтного раствора погружным вибратором. При ремонтного раствора погружным вибратором. При  раствора погружным вибратором. При раствора погружным вибратором. При  погружным вибратором. При погружным вибратором. При  вибратором. При вибратором. При  При При необходимости распределить материал ручным инструментом. Работы производятся при  распределить материал ручным инструментом. Работы производятся при распределить материал ручным инструментом. Работы производятся при  материал ручным инструментом. Работы производятся при материал ручным инструментом. Работы производятся при  ручным инструментом. Работы производятся при ручным инструментом. Работы производятся при  инструментом. Работы производятся при инструментом. Работы производятся при  Работы производятся при Работы производятся при  производятся при производятся при  при при температуре не ниже +5°С. Расход ремонтного состава "Гидробетон Наливной-2" - 1900кг/м3.4. После нанесения ремонтного состава обеспечить увлажнение поверхности в течении 3 суток. 5. Последующие работы на участке можно проводить через 3 суток после выполнения ремонта.
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РЕМОНТ РАКОВИН, ДЕФЕКТОВ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ, ОГОЛЕНИЯ И КОРРОЗИИ АРМАТУРЫ ПЛИТ 

AutoCAD SHX Text
Указания по выполнению работ: 1 Этап - подготовка поверхности: 1. Ослабленный рыхлый бетон удалить до здорового прочного бетона; Ослабленный рыхлый бетон удалить до здорового прочного бетона; 2. Оголенные арматурные стержни зачистить от ржавчины. Освободить арматуру от слоя бетона по всей Оголенные арматурные стержни зачистить от ржавчины. Освободить арматуру от слоя бетона по всей окружности на 20мм; 3. Произвести очистку бетона от загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным инструментом, а так Произвести очистку бетона от загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным инструментом, а так же водоструйным методом при помощи аппарата высокого давления; 4. Края ремонтируемой области оконтурить на глубину 10мм; Края ремонтируемой области оконтурить на глубину 10мм; 5. На участках где степень повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые значения, данные участки На участках где степень повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые значения, данные участки арматуры демонтировать. Взамен наварить новый арматурный каркас в соответствии с проектом;    6. Непосредственно перед укладкой ремонтных материалов смочить бетон до полного влагонасыщения. Непосредственно перед укладкой ремонтных материалов смочить бетон до полного влагонасыщения. 2 Этап - укладка ремонтных материалов: 1. Оголенные арматурные стержни покрыть антикоррозионным покрытием Кальматрон-Эластик слоем 1мм. Оголенные арматурные стержни покрыть антикоррозионным покрытием Кальматрон-Эластик слоем 1мм. Материал наносится кистью с жесткой щетиной. Работы производятся при температуре +5..+30°С. Срок тверденияантикоррозионного покрытия перед последующими работами 5 суток.  2. Восстановить разрушенные участки железобетона ремонтным составом Гидробетон СРГ-Ф2. Материал наносится Восстановить разрушенные участки железобетона ремонтным составом Гидробетон СРГ-Ф2. Материал наносится мастерком и кельмой методом оштукатуривания. Толщина наносимого слоя за 1 прием 2-50мм. При необходимости ремонта повреждений большей глубины, материал наносится послойно с промежутками 4 часа. Работы производятся при температуре не ниже +5°С. Расход ремонтного состава "Гидробетон СРГ-Ф2" - 1700кг/м3.3. После нанесения ремонтного состава обеспечить увлажнение поверхности в течении 3 суток.  После нанесения ремонтного состава обеспечить увлажнение поверхности в течении 3 суток.  4. Последующие работы на участке можно проводить через 3 суток после нанесения.Последующие работы на участке можно проводить через 3 суток после нанесения.
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1 Этап Подготовка поверхности (удаление старого бетона)
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2 Этап Восстановление  защитного слоя бетона
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 РЕМОНТ Ж/Б КОЛОНН И СТЕН

AutoCAD SHX Text
Указания по выполнению работ: 1 Этап - подготовка поверхности: 1. Ослабленный рыхлый бетон удалить до здорового прочного бетона; 2. Оголенные арматурные стержни зачистить от ржавчины. Освободить арматуру от слоя бетона по всей  Оголенные арматурные стержни зачистить от ржавчины. Освободить арматуру от слоя бетона по всей Оголенные арматурные стержни зачистить от ржавчины. Освободить арматуру от слоя бетона по всей  арматурные стержни зачистить от ржавчины. Освободить арматуру от слоя бетона по всей арматурные стержни зачистить от ржавчины. Освободить арматуру от слоя бетона по всей  стержни зачистить от ржавчины. Освободить арматуру от слоя бетона по всей стержни зачистить от ржавчины. Освободить арматуру от слоя бетона по всей  зачистить от ржавчины. Освободить арматуру от слоя бетона по всей зачистить от ржавчины. Освободить арматуру от слоя бетона по всей  от ржавчины. Освободить арматуру от слоя бетона по всей от ржавчины. Освободить арматуру от слоя бетона по всей  ржавчины. Освободить арматуру от слоя бетона по всей ржавчины. Освободить арматуру от слоя бетона по всей  Освободить арматуру от слоя бетона по всей Освободить арматуру от слоя бетона по всей  арматуру от слоя бетона по всей арматуру от слоя бетона по всей  от слоя бетона по всей от слоя бетона по всей  слоя бетона по всей слоя бетона по всей  бетона по всей бетона по всей  по всей по всей  всей всей окружности на 20мм; 3. Произвести очистку бетона от загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным инструментом, а  Произвести очистку бетона от загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным инструментом, а Произвести очистку бетона от загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным инструментом, а  очистку бетона от загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным инструментом, а очистку бетона от загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным инструментом, а  бетона от загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным инструментом, а бетона от загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным инструментом, а  от загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным инструментом, а от загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным инструментом, а  загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным инструментом, а загрязнений. Очистка поверхности производится абразивным инструментом, а  Очистка поверхности производится абразивным инструментом, а Очистка поверхности производится абразивным инструментом, а  поверхности производится абразивным инструментом, а поверхности производится абразивным инструментом, а  производится абразивным инструментом, а производится абразивным инструментом, а  абразивным инструментом, а абразивным инструментом, а  инструментом, а инструментом, а  а а так же водоструйным методом при помощи аппарата высокого давления; 4. Края ремонтируемой области оконтурить на глубину 10мм; 5. На участках где степень повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые значения, данные участки  На участках где степень повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые значения, данные участки На участках где степень повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые значения, данные участки  участках где степень повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые значения, данные участки участках где степень повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые значения, данные участки  где степень повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые значения, данные участки где степень повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые значения, данные участки  степень повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые значения, данные участки степень повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые значения, данные участки  повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые значения, данные участки повреждения арматуры от коррозии превышает допустимые значения, данные участки  арматуры от коррозии превышает допустимые значения, данные участки арматуры от коррозии превышает допустимые значения, данные участки  от коррозии превышает допустимые значения, данные участки от коррозии превышает допустимые значения, данные участки  коррозии превышает допустимые значения, данные участки коррозии превышает допустимые значения, данные участки  превышает допустимые значения, данные участки превышает допустимые значения, данные участки  допустимые значения, данные участки допустимые значения, данные участки  значения, данные участки значения, данные участки  данные участки данные участки  участки участки арматуры демонтировать. Взамен наварить новый арматурный каркас в соответствии с проектом;    6. Непосредственно перед укладкой ремонтных материалов смочить бетон до полного влагонасыщения. 2 Этап - укладка ремонтных материалов: 1. Оголенные арматурные стержни покрыть антикоррозионным покрытием Кальматрон-Эластик слоем 1мм.  Оголенные арматурные стержни покрыть антикоррозионным покрытием Кальматрон-Эластик слоем 1мм. Оголенные арматурные стержни покрыть антикоррозионным покрытием Кальматрон-Эластик слоем 1мм.  арматурные стержни покрыть антикоррозионным покрытием Кальматрон-Эластик слоем 1мм. арматурные стержни покрыть антикоррозионным покрытием Кальматрон-Эластик слоем 1мм.  стержни покрыть антикоррозионным покрытием Кальматрон-Эластик слоем 1мм. стержни покрыть антикоррозионным покрытием Кальматрон-Эластик слоем 1мм.  покрыть антикоррозионным покрытием Кальматрон-Эластик слоем 1мм. покрыть антикоррозионным покрытием Кальматрон-Эластик слоем 1мм.  антикоррозионным покрытием Кальматрон-Эластик слоем 1мм. антикоррозионным покрытием Кальматрон-Эластик слоем 1мм.  покрытием Кальматрон-Эластик слоем 1мм. покрытием Кальматрон-Эластик слоем 1мм.  Кальматрон-Эластик слоем 1мм. Кальматрон-Эластик слоем 1мм.  слоем 1мм. слоем 1мм.  1мм. 1мм. Материал наносится кистью с жесткой щетиной. Работы производятся при температуре +5..+30 С. Срок твердения  наносится кистью с жесткой щетиной. Работы производятся при температуре +5..+30 С. Срок твердения наносится кистью с жесткой щетиной. Работы производятся при температуре +5..+30 С. Срок твердения  кистью с жесткой щетиной. Работы производятся при температуре +5..+30 С. Срок твердения кистью с жесткой щетиной. Работы производятся при температуре +5..+30 С. Срок твердения  с жесткой щетиной. Работы производятся при температуре +5..+30 С. Срок твердения с жесткой щетиной. Работы производятся при температуре +5..+30 С. Срок твердения  жесткой щетиной. Работы производятся при температуре +5..+30 С. Срок твердения жесткой щетиной. Работы производятся при температуре +5..+30 С. Срок твердения  щетиной. Работы производятся при температуре +5..+30 С. Срок твердения щетиной. Работы производятся при температуре +5..+30 С. Срок твердения  Работы производятся при температуре +5..+30 С. Срок твердения Работы производятся при температуре +5..+30 С. Срок твердения  производятся при температуре +5..+30 С. Срок твердения производятся при температуре +5..+30 С. Срок твердения  при температуре +5..+30 С. Срок твердения при температуре +5..+30 С. Срок твердения  температуре +5..+30 С. Срок твердения температуре +5..+30 С. Срок твердения  +5..+30 С. Срок твердения +5..+30°С. Срок твердения Срок твердения  твердения твердения антикоррозионного покрытия перед последующими работами 5 суток.  2. Восстановить разрушенные участки железобетона ремонтным составом Гидробетон СРГ-Ф2. Материал  Восстановить разрушенные участки железобетона ремонтным составом Гидробетон СРГ-Ф2. Материал Восстановить разрушенные участки железобетона ремонтным составом Гидробетон СРГ-Ф2. Материал  разрушенные участки железобетона ремонтным составом Гидробетон СРГ-Ф2. Материал разрушенные участки железобетона ремонтным составом Гидробетон СРГ-Ф2. Материал  участки железобетона ремонтным составом Гидробетон СРГ-Ф2. Материал участки железобетона ремонтным составом Гидробетон СРГ-Ф2. Материал  железобетона ремонтным составом Гидробетон СРГ-Ф2. Материал железобетона ремонтным составом Гидробетон СРГ-Ф2. Материал  ремонтным составом Гидробетон СРГ-Ф2. Материал ремонтным составом Гидробетон СРГ-Ф2. Материал  составом Гидробетон СРГ-Ф2. Материал составом Гидробетон СРГ-Ф2. Материал  Гидробетон СРГ-Ф2. Материал Гидробетон СРГ-Ф2. Материал  СРГ-Ф2. Материал СРГ-Ф2. Материал  Материал Материал наносится мастерком и кельмой методом оштукатуривания. Толщина наносимого слоя за 1 прием 2-50мм. При  мастерком и кельмой методом оштукатуривания. Толщина наносимого слоя за 1 прием 2-50мм. При мастерком и кельмой методом оштукатуривания. Толщина наносимого слоя за 1 прием 2-50мм. При  и кельмой методом оштукатуривания. Толщина наносимого слоя за 1 прием 2-50мм. При и кельмой методом оштукатуривания. Толщина наносимого слоя за 1 прием 2-50мм. При  кельмой методом оштукатуривания. Толщина наносимого слоя за 1 прием 2-50мм. При кельмой методом оштукатуривания. Толщина наносимого слоя за 1 прием 2-50мм. При  методом оштукатуривания. Толщина наносимого слоя за 1 прием 2-50мм. При методом оштукатуривания. Толщина наносимого слоя за 1 прием 2-50мм. При  оштукатуривания. Толщина наносимого слоя за 1 прием 2-50мм. При оштукатуривания. Толщина наносимого слоя за 1 прием 2-50мм. При  Толщина наносимого слоя за 1 прием 2-50мм. При Толщина наносимого слоя за 1 прием 2-50мм. При  наносимого слоя за 1 прием 2-50мм. При наносимого слоя за 1 прием 2-50мм. При  слоя за 1 прием 2-50мм. При слоя за 1 прием 2-50мм. При  за 1 прием 2-50мм. При за 1 прием 2-50мм. При  1 прием 2-50мм. При 1 прием 2-50мм. При  прием 2-50мм. При прием 2-50мм. При  2-50мм. При 2-50мм. При  При При необходимости ремонта повреждений большей глубины, материал наносится послойно с промежутками 4 часа.  ремонта повреждений большей глубины, материал наносится послойно с промежутками 4 часа. ремонта повреждений большей глубины, материал наносится послойно с промежутками 4 часа.  повреждений большей глубины, материал наносится послойно с промежутками 4 часа. повреждений большей глубины, материал наносится послойно с промежутками 4 часа.  большей глубины, материал наносится послойно с промежутками 4 часа. большей глубины, материал наносится послойно с промежутками 4 часа.  глубины, материал наносится послойно с промежутками 4 часа. глубины, материал наносится послойно с промежутками 4 часа.  материал наносится послойно с промежутками 4 часа. материал наносится послойно с промежутками 4 часа.  наносится послойно с промежутками 4 часа. наносится послойно с промежутками 4 часа.  послойно с промежутками 4 часа. послойно с промежутками 4 часа.  с промежутками 4 часа. с промежутками 4 часа.  промежутками 4 часа. промежутками 4 часа.  4 часа. 4 часа.  часа. часа. Работы производятся при температуре не ниже +5 С. Расход ремонтного состава "Гидробетон СРГ-Ф2" -  производятся при температуре не ниже +5 С. Расход ремонтного состава "Гидробетон СРГ-Ф2" - производятся при температуре не ниже +5 С. Расход ремонтного состава "Гидробетон СРГ-Ф2" -  при температуре не ниже +5 С. Расход ремонтного состава "Гидробетон СРГ-Ф2" - при температуре не ниже +5 С. Расход ремонтного состава "Гидробетон СРГ-Ф2" -  температуре не ниже +5 С. Расход ремонтного состава "Гидробетон СРГ-Ф2" - температуре не ниже +5 С. Расход ремонтного состава "Гидробетон СРГ-Ф2" -  не ниже +5 С. Расход ремонтного состава "Гидробетон СРГ-Ф2" - не ниже +5 С. Расход ремонтного состава "Гидробетон СРГ-Ф2" -  ниже +5 С. Расход ремонтного состава "Гидробетон СРГ-Ф2" - ниже +5 С. Расход ремонтного состава "Гидробетон СРГ-Ф2" -  +5 С. Расход ремонтного состава "Гидробетон СРГ-Ф2" - +5°С. Расход ремонтного состава "Гидробетон СРГ-Ф2" - Расход ремонтного состава "Гидробетон СРГ-Ф2" -  ремонтного состава "Гидробетон СРГ-Ф2" - ремонтного состава "Гидробетон СРГ-Ф2" -  состава "Гидробетон СРГ-Ф2" - состава "Гидробетон СРГ-Ф2" -  "Гидробетон СРГ-Ф2" - "Гидробетон СРГ-Ф2" -  СРГ-Ф2" - СРГ-Ф2" -  - - 1700кг/м3.  3. После нанесения ремонтного состава обеспечить увлажнение поверхности в течении 3 суток.  4. Последующие работы на участке можно проводить через 3 суток после нанесения.
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