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Ремонт конструкций фундаментов частного дома

AutoCAD SHX Text
 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ   по устройству гидроизоляционной защиты  с применением материалов «КАЛЬМАТРОН» 
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Устройство гидроизоляции подполья. Вариант 1
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Устройство гидроизоляции подполья. Вариант 2
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Устройство гидроизоляции подполья. Вариант 3
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Гидроизоляция швов бетонирования, , трещин
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Гидроизоляция проникающая  КАЛЬМАТРОН 2 мм
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КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ штроба сечением 25х25мм 
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Технологический шов бетонирования (трещина)
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Заделка межблочных швов
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КАЛЬМАТРОН-ЭКОНОМ min 10мм
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КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ  штроба сечением 25х25мм 
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Цементно-песчаный раствор
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Блок фундаментный ФБС
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Узел примыкания стена/пол, /пол, пол, стена/стена (горизонтальные и вертикальные стыки)
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Гидроизоляция проникающая  КАЛЬМАТРОН 2 мм
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КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ штроба сечением 25х25мм 

AutoCAD SHX Text
МАТЕРИАЛЫ КАЛЬМАТРОН (состав гидроизоляционный проникающий капиллярный на цементном  (состав гидроизоляционный проникающий капиллярный на цементном (состав гидроизоляционный проникающий капиллярный на цементном  гидроизоляционный проникающий капиллярный на цементном гидроизоляционный проникающий капиллярный на цементном  проникающий капиллярный на цементном проникающий капиллярный на цементном  капиллярный на цементном капиллярный на цементном  на цементном на цементном  цементном цементном вяжущем) ГОСТ 56703-2015 Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие  ГОСТ 56703-2015 Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие ГОСТ 56703-2015 Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие  56703-2015 Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие 56703-2015 Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие  Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие  сухие строительные гидроизоляционные проникающие сухие строительные гидроизоляционные проникающие  строительные гидроизоляционные проникающие строительные гидроизоляционные проникающие  гидроизоляционные проникающие гидроизоляционные проникающие  проникающие проникающие капиллярные на цементном вяжущем. ТУ. ТУ 5745-001-47517383-00 Состав цементный защитный проникающего действия  5745-001-47517383-00 Состав цементный защитный проникающего действия 5745-001-47517383-00 Состав цементный защитный проникающего действия  Состав цементный защитный проникающего действия Состав цементный защитный проникающего действия  цементный защитный проникающего действия цементный защитный проникающего действия  защитный проникающего действия защитный проникающего действия  проникающего действия проникающего действия  действия действия Кальматрон Описание Сухая смесь, состоящая из портландцемента, фракционного песка и комплекса  смесь, состоящая из портландцемента, фракционного песка и комплекса смесь, состоящая из портландцемента, фракционного песка и комплекса  состоящая из портландцемента, фракционного песка и комплекса состоящая из портландцемента, фракционного песка и комплекса  из портландцемента, фракционного песка и комплекса из портландцемента, фракционного песка и комплекса  портландцемента, фракционного песка и комплекса портландцемента, фракционного песка и комплекса  фракционного песка и комплекса фракционного песка и комплекса  песка и комплекса песка и комплекса  и комплекса и комплекса  комплекса комплекса запатентованных химически активных реагентов. Максимальная крупность заполнителя  химически активных реагентов. Максимальная крупность заполнителя химически активных реагентов. Максимальная крупность заполнителя  активных реагентов. Максимальная крупность заполнителя активных реагентов. Максимальная крупность заполнителя  реагентов. Максимальная крупность заполнителя реагентов. Максимальная крупность заполнителя  Максимальная крупность заполнителя Максимальная крупность заполнителя  крупность заполнителя крупность заполнителя  заполнителя заполнителя 0,63 мм. Назначение Предназначен для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций, сооружений  для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций, сооружений для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций, сооружений  гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций, сооружений гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций, сооружений  бетонных и железобетонных конструкций, сооружений бетонных и железобетонных конструкций, сооружений  и железобетонных конструкций, сооружений и железобетонных конструкций, сооружений  железобетонных конструкций, сооружений железобетонных конструкций, сооружений  конструкций, сооружений конструкций, сооружений  сооружений сооружений и емкостей. Применение состава Кальматрон позволяет защитить бетон от воздействия  емкостей. Применение состава Кальматрон позволяет защитить бетон от воздействия емкостей. Применение состава Кальматрон позволяет защитить бетон от воздействия  Применение состава Кальматрон позволяет защитить бетон от воздействия Применение состава Кальматрон позволяет защитить бетон от воздействия  состава Кальматрон позволяет защитить бетон от воздействия состава Кальматрон позволяет защитить бетон от воздействия  Кальматрон позволяет защитить бетон от воздействия Кальматрон позволяет защитить бетон от воздействия  позволяет защитить бетон от воздействия позволяет защитить бетон от воздействия  защитить бетон от воздействия защитить бетон от воздействия  бетон от воздействия бетон от воздействия  от воздействия от воздействия  воздействия воздействия воды и агрессивных сред. У бетона, обработанного составом Кальматрон повышается  и агрессивных сред. У бетона, обработанного составом Кальматрон повышается и агрессивных сред. У бетона, обработанного составом Кальматрон повышается  агрессивных сред. У бетона, обработанного составом Кальматрон повышается агрессивных сред. У бетона, обработанного составом Кальматрон повышается  сред. У бетона, обработанного составом Кальматрон повышается сред. У бетона, обработанного составом Кальматрон повышается  У бетона, обработанного составом Кальматрон повышается У бетона, обработанного составом Кальматрон повышается  бетона, обработанного составом Кальматрон повышается бетона, обработанного составом Кальматрон повышается  обработанного составом Кальматрон повышается обработанного составом Кальматрон повышается  составом Кальматрон повышается составом Кальматрон повышается  Кальматрон повышается Кальматрон повышается  повышается повышается водонепроницаемость, морозостойкость и прочность, бетон становится стойким к  морозостойкость и прочность, бетон становится стойким к морозостойкость и прочность, бетон становится стойким к  и прочность, бетон становится стойким к и прочность, бетон становится стойким к  прочность, бетон становится стойким к прочность, бетон становится стойким к  бетон становится стойким к бетон становится стойким к  становится стойким к становится стойким к  стойким к стойким к  к к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других видов агрессии. При этом  сульфатной, хлоридной, азотной и других видов агрессии. При этом сульфатной, хлоридной, азотной и других видов агрессии. При этом  хлоридной, азотной и других видов агрессии. При этом хлоридной, азотной и других видов агрессии. При этом  азотной и других видов агрессии. При этом азотной и других видов агрессии. При этом  и других видов агрессии. При этом и других видов агрессии. При этом  других видов агрессии. При этом других видов агрессии. При этом  видов агрессии. При этом видов агрессии. При этом  агрессии. При этом агрессии. При этом  При этом При этом  этом этом сохраняется воздухопроницаемость бетона. Состав Кальматрон не содержит токсичных  воздухопроницаемость бетона. Состав Кальматрон не содержит токсичных воздухопроницаемость бетона. Состав Кальматрон не содержит токсичных  бетона. Состав Кальматрон не содержит токсичных бетона. Состав Кальматрон не содержит токсичных  Состав Кальматрон не содержит токсичных Состав Кальматрон не содержит токсичных  Кальматрон не содержит токсичных Кальматрон не содержит токсичных  не содержит токсичных не содержит токсичных  содержит токсичных содержит токсичных  токсичных токсичных компонентов и разрешен к применению на объектах питьевого водоснабжения. Приготовление растворной смеси Сухая смесь Кальматрон затворяется чистой водопроводной водой в подходящей  смесь Кальматрон затворяется чистой водопроводной водой в подходящей смесь Кальматрон затворяется чистой водопроводной водой в подходящей  Кальматрон затворяется чистой водопроводной водой в подходящей Кальматрон затворяется чистой водопроводной водой в подходящей  затворяется чистой водопроводной водой в подходящей затворяется чистой водопроводной водой в подходящей  чистой водопроводной водой в подходящей чистой водопроводной водой в подходящей  водопроводной водой в подходящей водопроводной водой в подходящей  водой в подходящей водой в подходящей  в подходящей в подходящей  подходящей подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). Пропорции смешивания 250 мл воды на 1 кг сухой  (ведро, таз, бетоносмеситель). Пропорции смешивания 250 мл воды на 1 кг сухой (ведро, таз, бетоносмеситель). Пропорции смешивания 250 мл воды на 1 кг сухой  таз, бетоносмеситель). Пропорции смешивания 250 мл воды на 1 кг сухой таз, бетоносмеситель). Пропорции смешивания 250 мл воды на 1 кг сухой  бетоносмеситель). Пропорции смешивания 250 мл воды на 1 кг сухой бетоносмеситель). Пропорции смешивания 250 мл воды на 1 кг сухой  Пропорции смешивания 250 мл воды на 1 кг сухой Пропорции смешивания 250 мл воды на 1 кг сухой  смешивания 250 мл воды на 1 кг сухой смешивания 250 мл воды на 1 кг сухой  250 мл воды на 1 кг сухой 250 мл воды на 1 кг сухой  мл воды на 1 кг сухой мл воды на 1 кг сухой  воды на 1 кг сухой воды на 1 кг сухой  на 1 кг сухой на 1 кг сухой  1 кг сухой 1 кг сухой  кг сухой кг сухой  сухой сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон  Кальматрон при ручном нанесении, и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон Кальматрон при ручном нанесении, и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон  при ручном нанесении, и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном нанесении, и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон  ручном нанесении, и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон ручном нанесении, и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон  нанесении, и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон нанесении, и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон  и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон  350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон  мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон  воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон  на 1 кг сухой смеси Кальматрон на 1 кг сухой смеси Кальматрон  1 кг сухой смеси Кальматрон 1 кг сухой смеси Кальматрон  кг сухой смеси Кальматрон кг сухой смеси Кальматрон  сухой смеси Кальматрон сухой смеси Кальматрон  смеси Кальматрон смеси Кальматрон  Кальматрон Кальматрон при механическом нанесении. Перемешивание следует производить до образования  механическом нанесении. Перемешивание следует производить до образования механическом нанесении. Перемешивание следует производить до образования  нанесении. Перемешивание следует производить до образования нанесении. Перемешивание следует производить до образования  Перемешивание следует производить до образования Перемешивание следует производить до образования  следует производить до образования следует производить до образования  производить до образования производить до образования  до образования до образования  образования образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения  массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения  в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения  течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения  2-5 минут строительным миксером. Для растворения 2-5 минут строительным миксером. Для растворения  минут строительным миксером. Для растворения минут строительным миксером. Для растворения  строительным миксером. Для растворения строительным миксером. Для растворения  миксером. Для растворения миксером. Для растворения  Для растворения Для растворения  растворения растворения химических добавок следует выдержать технологическую паузу в течение 5-7 минут. В  добавок следует выдержать технологическую паузу в течение 5-7 минут. В добавок следует выдержать технологическую паузу в течение 5-7 минут. В  следует выдержать технологическую паузу в течение 5-7 минут. В следует выдержать технологическую паузу в течение 5-7 минут. В  выдержать технологическую паузу в течение 5-7 минут. В выдержать технологическую паузу в течение 5-7 минут. В  технологическую паузу в течение 5-7 минут. В технологическую паузу в течение 5-7 минут. В  паузу в течение 5-7 минут. В паузу в течение 5-7 минут. В  в течение 5-7 минут. В в течение 5-7 минут. В  течение 5-7 минут. В течение 5-7 минут. В  5-7 минут. В 5-7 минут. В  минут. В минут. В  В В конце технологической паузы растворная смесь загустеет. После чего произвести  технологической паузы растворная смесь загустеет. После чего произвести технологической паузы растворная смесь загустеет. После чего произвести  паузы растворная смесь загустеет. После чего произвести паузы растворная смесь загустеет. После чего произвести  растворная смесь загустеет. После чего произвести растворная смесь загустеет. После чего произвести  смесь загустеет. После чего произвести смесь загустеет. После чего произвести  загустеет. После чего произвести загустеет. После чего произвести  После чего произвести После чего произвести  чего произвести чего произвести  произвести произвести повторное перемешивание в течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится,  перемешивание в течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится, перемешивание в течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится,  в течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится, в течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится,  течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится, течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится,  2-5 минут. Консистенция при этом изменится, 2-5 минут. Консистенция при этом изменится,  минут. Консистенция при этом изменится, минут. Консистенция при этом изменится,  Консистенция при этом изменится, Консистенция при этом изменится,  при этом изменится, при этом изменится,  этом изменится, этом изменится,  изменится, изменится, растворная смесь восстановит свою подвижность. При потере пластичности в процессе  смесь восстановит свою подвижность. При потере пластичности в процессе смесь восстановит свою подвижность. При потере пластичности в процессе  восстановит свою подвижность. При потере пластичности в процессе восстановит свою подвижность. При потере пластичности в процессе  свою подвижность. При потере пластичности в процессе свою подвижность. При потере пластичности в процессе  подвижность. При потере пластичности в процессе подвижность. При потере пластичности в процессе  При потере пластичности в процессе При потере пластичности в процессе  потере пластичности в процессе потере пластичности в процессе  пластичности в процессе пластичности в процессе  в процессе в процессе  процессе процессе работы возобновить перемешивание. Нанесение Растворная смесь Кальматрон наносится на подготовленную (зачищенную и  смесь Кальматрон наносится на подготовленную (зачищенную и смесь Кальматрон наносится на подготовленную (зачищенную и  Кальматрон наносится на подготовленную (зачищенную и Кальматрон наносится на подготовленную (зачищенную и  наносится на подготовленную (зачищенную и наносится на подготовленную (зачищенную и  на подготовленную (зачищенную и на подготовленную (зачищенную и  подготовленную (зачищенную и подготовленную (зачищенную и  (зачищенную и (зачищенную и  и и насыщенную водой) поверхность: 1.	вручную шпателем толщиной 1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя вручную шпателем толщиной 1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя  шпателем толщиной 1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя шпателем толщиной 1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя  толщиной 1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя толщиной 1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя  1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя 1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя  мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя  в один слой или кистью-макловицей в два слоя в один слой или кистью-макловицей в два слоя  один слой или кистью-макловицей в два слоя один слой или кистью-макловицей в два слоя  слой или кистью-макловицей в два слоя слой или кистью-макловицей в два слоя  или кистью-макловицей в два слоя или кистью-макловицей в два слоя  кистью-макловицей в два слоя кистью-макловицей в два слоя  в два слоя в два слоя  два слоя два слоя  слоя слоя (движением крест-накрест), первый слой наносится на бетон, второй на свежий, но уже  крест-накрест), первый слой наносится на бетон, второй на свежий, но уже крест-накрест), первый слой наносится на бетон, второй на свежий, но уже  первый слой наносится на бетон, второй на свежий, но уже первый слой наносится на бетон, второй на свежий, но уже  слой наносится на бетон, второй на свежий, но уже слой наносится на бетон, второй на свежий, но уже  наносится на бетон, второй на свежий, но уже наносится на бетон, второй на свежий, но уже  на бетон, второй на свежий, но уже на бетон, второй на свежий, но уже  бетон, второй на свежий, но уже бетон, второй на свежий, но уже  второй на свежий, но уже второй на свежий, но уже  на свежий, но уже на свежий, но уже  свежий, но уже свежий, но уже  но уже но уже  уже уже схватившийся первый слой. Перед нанесением второго слоя поверхность следует увлажнить. 2.	Механически в два слоя, используя штукатурный пистолет-распылитель. Механически в два слоя, используя штукатурный пистолет-распылитель. Упаковка Бумажно-полиэтиленовый мешок по 5 и 25 кг. КАЛЬМАТРОН-ЭКОНОМ (штукатурный гидроизолирующий состав) ТУ  (штукатурный гидроизолирующий состав) ТУ (штукатурный гидроизолирующий состав) ТУ  гидроизолирующий состав) ТУ гидроизолирующий состав) ТУ  состав) ТУ состав) ТУ  ТУ ТУ 5745-003-47517383-00 Состав штукатурный гидроизолирующий Описание Сухая смесь, состоящая из портландцемента, фракционированного песка и комплекса  смесь, состоящая из портландцемента, фракционированного песка и комплекса смесь, состоящая из портландцемента, фракционированного песка и комплекса  состоящая из портландцемента, фракционированного песка и комплекса состоящая из портландцемента, фракционированного песка и комплекса  из портландцемента, фракционированного песка и комплекса из портландцемента, фракционированного песка и комплекса  портландцемента, фракционированного песка и комплекса портландцемента, фракционированного песка и комплекса  фракционированного песка и комплекса фракционированного песка и комплекса  песка и комплекса песка и комплекса  и комплекса и комплекса  комплекса комплекса запатентованных химически активных реагентов. Назначение Штукатурный состав Кальматрон-Эконом предназначен для устройства защитных  состав Кальматрон-Эконом предназначен для устройства защитных состав Кальматрон-Эконом предназначен для устройства защитных  Кальматрон-Эконом предназначен для устройства защитных Кальматрон-Эконом предназначен для устройства защитных  предназначен для устройства защитных предназначен для устройства защитных  для устройства защитных для устройства защитных  устройства защитных устройства защитных  защитных защитных гидроизоляционных штукатурных покрытий по бетонным и кирпичным поверхностям,  штукатурных покрытий по бетонным и кирпичным поверхностям, штукатурных покрытий по бетонным и кирпичным поверхностям,  покрытий по бетонным и кирпичным поверхностям, покрытий по бетонным и кирпичным поверхностям,  по бетонным и кирпичным поверхностям, по бетонным и кирпичным поверхностям,  бетонным и кирпичным поверхностям, бетонным и кирпичным поверхностям,  и кирпичным поверхностям, и кирпичным поверхностям,  кирпичным поверхностям, кирпичным поверхностям,  поверхностям, поверхностям, заделки холодных швов, трещин, стыков, примыканий и т.д. с обеспечением  холодных швов, трещин, стыков, примыканий и т.д. с обеспечением холодных швов, трещин, стыков, примыканий и т.д. с обеспечением  швов, трещин, стыков, примыканий и т.д. с обеспечением швов, трещин, стыков, примыканий и т.д. с обеспечением  трещин, стыков, примыканий и т.д. с обеспечением трещин, стыков, примыканий и т.д. с обеспечением  стыков, примыканий и т.д. с обеспечением стыков, примыканий и т.д. с обеспечением  примыканий и т.д. с обеспечением примыканий и т.д. с обеспечением  и т.д. с обеспечением и т.д. с обеспечением  т.д. с обеспечением т.д. с обеспечением  с обеспечением с обеспечением  обеспечением обеспечением водонепроницаемости, прочности и морозостойкости. Материал обладает высокой адгезией  прочности и морозостойкости. Материал обладает высокой адгезией прочности и морозостойкости. Материал обладает высокой адгезией  и морозостойкости. Материал обладает высокой адгезией и морозостойкости. Материал обладает высокой адгезией  морозостойкости. Материал обладает высокой адгезией морозостойкости. Материал обладает высокой адгезией  Материал обладает высокой адгезией Материал обладает высокой адгезией  обладает высокой адгезией обладает высокой адгезией  высокой адгезией высокой адгезией  адгезией адгезией к бетону, кирпичу, натуральному камню. Приготовление растворной смеси Сухая смесь Кальматрон-Эконом затворяется чистой водопроводной водой в  смесь Кальматрон-Эконом затворяется чистой водопроводной водой в смесь Кальматрон-Эконом затворяется чистой водопроводной водой в  Кальматрон-Эконом затворяется чистой водопроводной водой в Кальматрон-Эконом затворяется чистой водопроводной водой в  затворяется чистой водопроводной водой в затворяется чистой водопроводной водой в  чистой водопроводной водой в чистой водопроводной водой в  водопроводной водой в водопроводной водой в  водой в водой в  в в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). На 1 кг сухой смеси Кальматрон-Эконом  емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). На 1 кг сухой смеси Кальматрон-Эконом емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). На 1 кг сухой смеси Кальматрон-Эконом  (ведро, таз, бетоносмеситель). На 1 кг сухой смеси Кальматрон-Эконом (ведро, таз, бетоносмеситель). На 1 кг сухой смеси Кальматрон-Эконом  таз, бетоносмеситель). На 1 кг сухой смеси Кальматрон-Эконом таз, бетоносмеситель). На 1 кг сухой смеси Кальматрон-Эконом  бетоносмеситель). На 1 кг сухой смеси Кальматрон-Эконом бетоносмеситель). На 1 кг сухой смеси Кальматрон-Эконом  На 1 кг сухой смеси Кальматрон-Эконом На 1 кг сухой смеси Кальматрон-Эконом  1 кг сухой смеси Кальматрон-Эконом 1 кг сухой смеси Кальматрон-Эконом  кг сухой смеси Кальматрон-Эконом кг сухой смеси Кальматрон-Эконом  сухой смеси Кальматрон-Эконом сухой смеси Кальматрон-Эконом  смеси Кальматрон-Эконом смеси Кальматрон-Эконом  Кальматрон-Эконом Кальматрон-Эконом расход воды составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования  воды составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования воды составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования  составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования  170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования  мл. Перемешивание следует производить до образования мл. Перемешивание следует производить до образования  Перемешивание следует производить до образования Перемешивание следует производить до образования  следует производить до образования следует производить до образования  производить до образования производить до образования  до образования до образования  образования образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения  массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения  в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения в течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения  течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения течение 2-5 минут строительным миксером. Для растворения  2-5 минут строительным миксером. Для растворения 2-5 минут строительным миксером. Для растворения  минут строительным миксером. Для растворения минут строительным миксером. Для растворения  строительным миксером. Для растворения строительным миксером. Для растворения  миксером. Для растворения миксером. Для растворения  Для растворения Для растворения  растворения растворения химических добавок следует выдержать технологическую паузу в течение 5-7 минут. В  добавок следует выдержать технологическую паузу в течение 5-7 минут. В добавок следует выдержать технологическую паузу в течение 5-7 минут. В  следует выдержать технологическую паузу в течение 5-7 минут. В следует выдержать технологическую паузу в течение 5-7 минут. В  выдержать технологическую паузу в течение 5-7 минут. В выдержать технологическую паузу в течение 5-7 минут. В  технологическую паузу в течение 5-7 минут. В технологическую паузу в течение 5-7 минут. В  паузу в течение 5-7 минут. В паузу в течение 5-7 минут. В  в течение 5-7 минут. В в течение 5-7 минут. В  течение 5-7 минут. В течение 5-7 минут. В  5-7 минут. В 5-7 минут. В  минут. В минут. В  В В конце технологической паузы растворная смесь загустеет. После чего произвести  технологической паузы растворная смесь загустеет. После чего произвести технологической паузы растворная смесь загустеет. После чего произвести  паузы растворная смесь загустеет. После чего произвести паузы растворная смесь загустеет. После чего произвести  растворная смесь загустеет. После чего произвести растворная смесь загустеет. После чего произвести  смесь загустеет. После чего произвести смесь загустеет. После чего произвести  загустеет. После чего произвести загустеет. После чего произвести  После чего произвести После чего произвести  чего произвести чего произвести  произвести произвести повторное перемешивание в течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится,  перемешивание в течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится, перемешивание в течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится,  в течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится, в течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится,  течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится, течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится,  2-5 минут. Консистенция при этом изменится, 2-5 минут. Консистенция при этом изменится,  минут. Консистенция при этом изменится, минут. Консистенция при этом изменится,  Консистенция при этом изменится, Консистенция при этом изменится,  при этом изменится, при этом изменится,  этом изменится, этом изменится,  изменится, изменится, растворная смесь восстановит свою подвижность. При потере пластичности в процессе  смесь восстановит свою подвижность. При потере пластичности в процессе смесь восстановит свою подвижность. При потере пластичности в процессе  восстановит свою подвижность. При потере пластичности в процессе восстановит свою подвижность. При потере пластичности в процессе  свою подвижность. При потере пластичности в процессе свою подвижность. При потере пластичности в процессе  подвижность. При потере пластичности в процессе подвижность. При потере пластичности в процессе  При потере пластичности в процессе При потере пластичности в процессе  потере пластичности в процессе потере пластичности в процессе  пластичности в процессе пластичности в процессе  в процессе в процессе  процессе процессе работы возобновить перемешивание. Нанесение Раствор Кальматрон-Эконом наносится на подготовленную поверхность. Вручную  Кальматрон-Эконом наносится на подготовленную поверхность. Вручную Кальматрон-Эконом наносится на подготовленную поверхность. Вручную  наносится на подготовленную поверхность. Вручную наносится на подготовленную поверхность. Вручную  на подготовленную поверхность. Вручную на подготовленную поверхность. Вручную  подготовленную поверхность. Вручную подготовленную поверхность. Вручную  поверхность. Вручную поверхность. Вручную  Вручную Вручную широким шпателем толщиной слоя 5-20 мм. Упаковка Бумажно-полиэтиленовый мешок по 25 кг. КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ (состав цементный шовный безусадочный) ТУ  (состав цементный шовный безусадочный) ТУ (состав цементный шовный безусадочный) ТУ  цементный шовный безусадочный) ТУ цементный шовный безусадочный) ТУ  шовный безусадочный) ТУ шовный безусадочный) ТУ  безусадочный) ТУ безусадочный) ТУ  ТУ ТУ 5745-011-47517383-2011 Состав цементный шовный безусадочный Описание Сухая смесь, состоящая из напрягающего цемента, фракционированного песка и  смесь, состоящая из напрягающего цемента, фракционированного песка и смесь, состоящая из напрягающего цемента, фракционированного песка и  состоящая из напрягающего цемента, фракционированного песка и состоящая из напрягающего цемента, фракционированного песка и  из напрягающего цемента, фракционированного песка и из напрягающего цемента, фракционированного песка и  напрягающего цемента, фракционированного песка и напрягающего цемента, фракционированного песка и  цемента, фракционированного песка и цемента, фракционированного песка и  фракционированного песка и фракционированного песка и  песка и песка и  и и комплекса запатентованных химически активных реагентов. Назначение Используется для ремонта и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов  для ремонта и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов для ремонта и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов  ремонта и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов ремонта и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов  и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов  гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов  стыков, примыканий, рабочих швов стыков, примыканий, рабочих швов  примыканий, рабочих швов примыканий, рабочих швов  рабочих швов рабочих швов  швов швов бетонирования в конструкциях при подготовке их поверхности к производству  в конструкциях при подготовке их поверхности к производству в конструкциях при подготовке их поверхности к производству  конструкциях при подготовке их поверхности к производству конструкциях при подготовке их поверхности к производству  при подготовке их поверхности к производству при подготовке их поверхности к производству  подготовке их поверхности к производству подготовке их поверхности к производству  их поверхности к производству их поверхности к производству  поверхности к производству поверхности к производству  к производству к производству  производству производству гидроизоляционных работ. Не используется при гидроизоляции деформационных швов. Приготовление растворной смеси Сухая смесь Кальматрон Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей  смесь Кальматрон Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей смесь Кальматрон Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей  Кальматрон Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей Кальматрон Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей  Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей  затворяется чистой водопроводной водой в подходящей затворяется чистой водопроводной водой в подходящей  чистой водопроводной водой в подходящей чистой водопроводной водой в подходящей  водопроводной водой в подходящей водопроводной водой в подходящей  водой в подходящей водой в подходящей  в подходящей в подходящей  подходящей подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси  (ведро, таз, бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси (ведро, таз, бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси  таз, бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси таз, бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси  бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси  Расход воды на 1 кг сухой смеси Расход воды на 1 кг сухой смеси  воды на 1 кг сухой смеси воды на 1 кг сухой смеси  на 1 кг сухой смеси на 1 кг сухой смеси  1 кг сухой смеси 1 кг сухой смеси  кг сухой смеси кг сухой смеси  сухой смеси сухой смеси  смеси смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до  составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до составляет 170-180 мл. Перемешивание следует производить до  170-180 мл. Перемешивание следует производить до 170-180 мл. Перемешивание следует производить до  мл. Перемешивание следует производить до мл. Перемешивание следует производить до  Перемешивание следует производить до Перемешивание следует производить до  следует производить до следует производить до  производить до производить до  до до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Нанесение материала Растворная смесь Кальматрон-Шовный укладывается в подготовленную штробу  смесь Кальматрон-Шовный укладывается в подготовленную штробу смесь Кальматрон-Шовный укладывается в подготовленную штробу  Кальматрон-Шовный укладывается в подготовленную штробу Кальматрон-Шовный укладывается в подготовленную штробу  укладывается в подготовленную штробу укладывается в подготовленную штробу  в подготовленную штробу в подготовленную штробу  подготовленную штробу подготовленную штробу  штробу штробу сечением 25х25 мм, утрамбовывается при помощи мастерка или вручную. Упаковка Бумажно-полиэтиленовый мешок по 25 кг.
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