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 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ   по устройству ремонтно-восстановительных работ  с применением материалов «КАЛЬМАТРОН» 



AutoCAD SHX Text
ОБЩИЕ ДАННЫЕ КАЛЬМАТРОН-Д (гидроизоляционная и антикоррозионная добавка в бетон) ТУ  (гидроизоляционная и антикоррозионная добавка в бетон) ТУ (гидроизоляционная и антикоррозионная добавка в бетон) ТУ  и антикоррозионная добавка в бетон) ТУ и антикоррозионная добавка в бетон) ТУ  антикоррозионная добавка в бетон) ТУ антикоррозионная добавка в бетон) ТУ  добавка в бетон) ТУ добавка в бетон) ТУ  в бетон) ТУ в бетон) ТУ  бетон) ТУ бетон) ТУ  ТУ ТУ 5745-010-47517383-2011 Добавка в бетон Кальматрон-Д Описание Сухая смесь, состоящая из портландцемента и комплекса запатентованных  смесь, состоящая из портландцемента и комплекса запатентованных смесь, состоящая из портландцемента и комплекса запатентованных  состоящая из портландцемента и комплекса запатентованных состоящая из портландцемента и комплекса запатентованных  из портландцемента и комплекса запатентованных из портландцемента и комплекса запатентованных  портландцемента и комплекса запатентованных портландцемента и комплекса запатентованных  и комплекса запатентованных и комплекса запатентованных  комплекса запатентованных комплекса запатентованных  запатентованных запатентованных химически активных реагентов. Назначение Предназначен для гидроизоляции всей толщи бетонных и железобетонных  для гидроизоляции всей толщи бетонных и железобетонных для гидроизоляции всей толщи бетонных и железобетонных  гидроизоляции всей толщи бетонных и железобетонных гидроизоляции всей толщи бетонных и железобетонных  всей толщи бетонных и железобетонных всей толщи бетонных и железобетонных  толщи бетонных и железобетонных толщи бетонных и железобетонных  бетонных и железобетонных бетонных и железобетонных  и железобетонных и железобетонных  железобетонных железобетонных конструкций на стадии бетонирования и в качестве грунтовки для создания  на стадии бетонирования и в качестве грунтовки для создания на стадии бетонирования и в качестве грунтовки для создания  стадии бетонирования и в качестве грунтовки для создания стадии бетонирования и в качестве грунтовки для создания  бетонирования и в качестве грунтовки для создания бетонирования и в качестве грунтовки для создания  и в качестве грунтовки для создания и в качестве грунтовки для создания  в качестве грунтовки для создания в качестве грунтовки для создания  качестве грунтовки для создания качестве грунтовки для создания  грунтовки для создания грунтовки для создания  для создания для создания  создания создания адгезии ремонтных составов. Использование добавки Кальматрон-Д (первичная  ремонтных составов. Использование добавки Кальматрон-Д (первичная ремонтных составов. Использование добавки Кальматрон-Д (первичная  составов. Использование добавки Кальматрон-Д (первичная составов. Использование добавки Кальматрон-Д (первичная  Использование добавки Кальматрон-Д (первичная Использование добавки Кальматрон-Д (первичная  добавки Кальматрон-Д (первичная добавки Кальматрон-Д (первичная  Кальматрон-Д (первичная Кальматрон-Д (первичная  (первичная (первичная защита бетона) позволяет исключить вторичную защиту бетона (обмазочную,  бетона) позволяет исключить вторичную защиту бетона (обмазочную, бетона) позволяет исключить вторичную защиту бетона (обмазочную,  позволяет исключить вторичную защиту бетона (обмазочную, позволяет исключить вторичную защиту бетона (обмазочную,  исключить вторичную защиту бетона (обмазочную, исключить вторичную защиту бетона (обмазочную,  вторичную защиту бетона (обмазочную, вторичную защиту бетона (обмазочную,  защиту бетона (обмазочную, защиту бетона (обмазочную,  бетона (обмазочную, бетона (обмазочную,  (обмазочную, (обмазочную, рулонную и другую гидроизоляцию). Состав вводится в бетонную смесь во время ее  и другую гидроизоляцию). Состав вводится в бетонную смесь во время ее и другую гидроизоляцию). Состав вводится в бетонную смесь во время ее  другую гидроизоляцию). Состав вводится в бетонную смесь во время ее другую гидроизоляцию). Состав вводится в бетонную смесь во время ее  гидроизоляцию). Состав вводится в бетонную смесь во время ее гидроизоляцию). Состав вводится в бетонную смесь во время ее  Состав вводится в бетонную смесь во время ее Состав вводится в бетонную смесь во время ее  вводится в бетонную смесь во время ее вводится в бетонную смесь во время ее  в бетонную смесь во время ее в бетонную смесь во время ее  бетонную смесь во время ее бетонную смесь во время ее  смесь во время ее смесь во время ее  во время ее во время ее  время ее время ее  ее ее приготовления. Использование добавки Кальматрон-Д позволяет получить  Использование добавки Кальматрон-Д позволяет получить Использование добавки Кальматрон-Д позволяет получить  добавки Кальматрон-Д позволяет получить добавки Кальматрон-Д позволяет получить  Кальматрон-Д позволяет получить Кальматрон-Д позволяет получить  позволяет получить позволяет получить  получить получить бетоны с высокими эксплуатационными характеристиками в первую очередь по  с высокими эксплуатационными характеристиками в первую очередь по с высокими эксплуатационными характеристиками в первую очередь по  высокими эксплуатационными характеристиками в первую очередь по высокими эксплуатационными характеристиками в первую очередь по  эксплуатационными характеристиками в первую очередь по эксплуатационными характеристиками в первую очередь по  характеристиками в первую очередь по характеристиками в первую очередь по  в первую очередь по в первую очередь по  первую очередь по первую очередь по  очередь по очередь по  по по водонепроницаемости и стойкости к агрессивным средам, препятствуя  и стойкости к агрессивным средам, препятствуя и стойкости к агрессивным средам, препятствуя  стойкости к агрессивным средам, препятствуя стойкости к агрессивным средам, препятствуя  к агрессивным средам, препятствуя к агрессивным средам, препятствуя  агрессивным средам, препятствуя агрессивным средам, препятствуя  средам, препятствуя средам, препятствуя  препятствуя препятствуя разрушению цементного камня в результате газовой, водно-солевой и  цементного камня в результате газовой, водно-солевой и цементного камня в результате газовой, водно-солевой и  камня в результате газовой, водно-солевой и камня в результате газовой, водно-солевой и  в результате газовой, водно-солевой и в результате газовой, водно-солевой и  результате газовой, водно-солевой и результате газовой, водно-солевой и  газовой, водно-солевой и газовой, водно-солевой и  водно-солевой и водно-солевой и  и и биологической коррозии. Применение добавки делает бетон непроницаемым для  коррозии. Применение добавки делает бетон непроницаемым для коррозии. Применение добавки делает бетон непроницаемым для  Применение добавки делает бетон непроницаемым для Применение добавки делает бетон непроницаемым для  добавки делает бетон непроницаемым для добавки делает бетон непроницаемым для  делает бетон непроницаемым для делает бетон непроницаемым для  бетон непроницаемым для бетон непроницаемым для  непроницаемым для непроницаемым для  для для машинных масел и соляры. Добавка в бетон Кальматрон-Д не вызывает коррозии  масел и соляры. Добавка в бетон Кальматрон-Д не вызывает коррозии масел и соляры. Добавка в бетон Кальматрон-Д не вызывает коррозии  и соляры. Добавка в бетон Кальматрон-Д не вызывает коррозии и соляры. Добавка в бетон Кальматрон-Д не вызывает коррозии  соляры. Добавка в бетон Кальматрон-Д не вызывает коррозии соляры. Добавка в бетон Кальматрон-Д не вызывает коррозии  Добавка в бетон Кальматрон-Д не вызывает коррозии Добавка в бетон Кальматрон-Д не вызывает коррозии  в бетон Кальматрон-Д не вызывает коррозии в бетон Кальматрон-Д не вызывает коррозии  бетон Кальматрон-Д не вызывает коррозии бетон Кальматрон-Д не вызывает коррозии  Кальматрон-Д не вызывает коррозии Кальматрон-Д не вызывает коррозии  не вызывает коррозии не вызывает коррозии  вызывает коррозии вызывает коррозии  коррозии коррозии арматуры не ухудшает пассивирующего действия бетона по отношению к  не ухудшает пассивирующего действия бетона по отношению к не ухудшает пассивирующего действия бетона по отношению к  ухудшает пассивирующего действия бетона по отношению к ухудшает пассивирующего действия бетона по отношению к  пассивирующего действия бетона по отношению к пассивирующего действия бетона по отношению к  действия бетона по отношению к действия бетона по отношению к  бетона по отношению к бетона по отношению к  по отношению к по отношению к  отношению к отношению к  к к стальной арматуре, не токсична, пожаровзрывобезопасна. На основании  арматуре, не токсична, пожаровзрывобезопасна. На основании арматуре, не токсична, пожаровзрывобезопасна. На основании  не токсична, пожаровзрывобезопасна. На основании не токсична, пожаровзрывобезопасна. На основании  токсична, пожаровзрывобезопасна. На основании токсична, пожаровзрывобезопасна. На основании  пожаровзрывобезопасна. На основании пожаровзрывобезопасна. На основании  На основании На основании  основании основании испытаний, проведенных НИИЖБ на тему Исследование сульфатостойкости  проведенных НИИЖБ на тему Исследование сульфатостойкости проведенных НИИЖБ на тему Исследование сульфатостойкости  НИИЖБ на тему Исследование сульфатостойкости НИИЖБ на тему Исследование сульфатостойкости  на тему Исследование сульфатостойкости на тему Исследование сульфатостойкости  тему Исследование сульфатостойкости тему Исследование сульфатостойкости  Исследование сульфатостойкости Исследование сульфатостойкости  сульфатостойкости сульфатостойкости бетона с добавкой Кальматрон-Д, можно утверждать о сульфатостойкости  с добавкой Кальматрон-Д, можно утверждать о сульфатостойкости с добавкой Кальматрон-Д, можно утверждать о сульфатостойкости  добавкой Кальматрон-Д, можно утверждать о сульфатостойкости добавкой Кальматрон-Д, можно утверждать о сульфатостойкости  Кальматрон-Д, можно утверждать о сульфатостойкости Кальматрон-Д, можно утверждать о сульфатостойкости  можно утверждать о сульфатостойкости можно утверждать о сульфатостойкости  утверждать о сульфатостойкости утверждать о сульфатостойкости  о сульфатостойкости о сульфатостойкости  сульфатостойкости сульфатостойкости бетонов, приготовленных на рядовых портландцементах. Допускается  приготовленных на рядовых портландцементах. Допускается приготовленных на рядовых портландцементах. Допускается  на рядовых портландцементах. Допускается на рядовых портландцементах. Допускается  рядовых портландцементах. Допускается рядовых портландцементах. Допускается  портландцементах. Допускается портландцементах. Допускается  Допускается Допускается использование в резервуарах с питьевой водой в системах  в резервуарах с питьевой водой в системах в резервуарах с питьевой водой в системах  резервуарах с питьевой водой в системах резервуарах с питьевой водой в системах  с питьевой водой в системах с питьевой водой в системах  питьевой водой в системах питьевой водой в системах  водой в системах водой в системах  в системах в системах  системах системах хозяйственно-питьевого водоснабжения. Применение Материал вводится в состав бетона следующими способами: в сухом виде в  вводится в состав бетона следующими способами: в сухом виде в вводится в состав бетона следующими способами: в сухом виде в  в состав бетона следующими способами: в сухом виде в в состав бетона следующими способами: в сухом виде в  состав бетона следующими способами: в сухом виде в состав бетона следующими способами: в сухом виде в  бетона следующими способами: в сухом виде в бетона следующими способами: в сухом виде в  следующими способами: в сухом виде в следующими способами: в сухом виде в  способами: в сухом виде в способами: в сухом виде в  в сухом виде в в сухом виде в  сухом виде в сухом виде в  виде в виде в  в в условиях бетоносмесительного узла; в виде раствора с водой (1:1) в  бетоносмесительного узла; в виде раствора с водой (1:1) в бетоносмесительного узла; в виде раствора с водой (1:1) в  узла; в виде раствора с водой (1:1) в узла; в виде раствора с водой (1:1) в  в виде раствора с водой (1:1) в в виде раствора с водой (1:1) в  виде раствора с водой (1:1) в виде раствора с водой (1:1) в  раствора с водой (1:1) в раствора с водой (1:1) в  с водой (1:1) в с водой (1:1) в  водой (1:1) в водой (1:1) в  (1:1) в (1:1) в  в в бетономешалку непосредственно на строительной площадке. Упаковка Бумажно-полиэтиленовый мешок по 10 и 20 кг. ГИДРОБЕТОН СРГ-Ф2 (ремонтный состав гидроизолирующий с  СРГ-Ф2 (ремонтный состав гидроизолирующий с СРГ-Ф2 (ремонтный состав гидроизолирующий с  (ремонтный состав гидроизолирующий с (ремонтный состав гидроизолирующий с  состав гидроизолирующий с состав гидроизолирующий с  гидроизолирующий с гидроизолирующий с  с с компенсированной усадкой на мелком заполнителе) ТУ 5745-008-47517383-2008  усадкой на мелком заполнителе) ТУ 5745-008-47517383-2008 усадкой на мелком заполнителе) ТУ 5745-008-47517383-2008  на мелком заполнителе) ТУ 5745-008-47517383-2008 на мелком заполнителе) ТУ 5745-008-47517383-2008  мелком заполнителе) ТУ 5745-008-47517383-2008 мелком заполнителе) ТУ 5745-008-47517383-2008  заполнителе) ТУ 5745-008-47517383-2008 заполнителе) ТУ 5745-008-47517383-2008  ТУ 5745-008-47517383-2008 ТУ 5745-008-47517383-2008  5745-008-47517383-2008 5745-008-47517383-2008 Составы ремонтные гидроизолирующие на цементной основе Описание Сухая смесь, состоящая из портландцемента, фракционированного песка,  смесь, состоящая из портландцемента, фракционированного песка, смесь, состоящая из портландцемента, фракционированного песка,  состоящая из портландцемента, фракционированного песка, состоящая из портландцемента, фракционированного песка,  из портландцемента, фракционированного песка, из портландцемента, фракционированного песка,  портландцемента, фракционированного песка, портландцемента, фракционированного песка,  фракционированного песка, фракционированного песка,  песка, песка, комплекса запатентованных химически активных реагентов и полипропиленовой  запатентованных химически активных реагентов и полипропиленовой запатентованных химически активных реагентов и полипропиленовой  химически активных реагентов и полипропиленовой химически активных реагентов и полипропиленовой  активных реагентов и полипропиленовой активных реагентов и полипропиленовой  реагентов и полипропиленовой реагентов и полипропиленовой  и полипропиленовой и полипропиленовой  полипропиленовой полипропиленовой фибры. Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. При смешивании с водой  Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. При смешивании с водой Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. При смешивании с водой  крупность заполнителя 0,63 мм. При смешивании с водой крупность заполнителя 0,63 мм. При смешивании с водой  заполнителя 0,63 мм. При смешивании с водой заполнителя 0,63 мм. При смешивании с водой  0,63 мм. При смешивании с водой 0,63 мм. При смешивании с водой  мм. При смешивании с водой мм. При смешивании с водой  При смешивании с водой При смешивании с водой  смешивании с водой смешивании с водой  с водой с водой  водой водой образует тиксотропный не расслаивающийся раствор с хорошей адгезией к  тиксотропный не расслаивающийся раствор с хорошей адгезией к тиксотропный не расслаивающийся раствор с хорошей адгезией к  не расслаивающийся раствор с хорошей адгезией к не расслаивающийся раствор с хорошей адгезией к  расслаивающийся раствор с хорошей адгезией к расслаивающийся раствор с хорошей адгезией к  раствор с хорошей адгезией к раствор с хорошей адгезией к  с хорошей адгезией к с хорошей адгезией к  хорошей адгезией к хорошей адгезией к  адгезией к адгезией к  к к поверхности. Назначение Предназначен для гидроизоляции и ремонта железобетонных, кирпичных и  для гидроизоляции и ремонта железобетонных, кирпичных и для гидроизоляции и ремонта железобетонных, кирпичных и  гидроизоляции и ремонта железобетонных, кирпичных и гидроизоляции и ремонта железобетонных, кирпичных и  и ремонта железобетонных, кирпичных и и ремонта железобетонных, кирпичных и  ремонта железобетонных, кирпичных и ремонта железобетонных, кирпичных и  железобетонных, кирпичных и железобетонных, кирпичных и  кирпичных и кирпичных и  и и каменных поверхностей. Используется для ремонта дефектов размером от 5 до 40  поверхностей. Используется для ремонта дефектов размером от 5 до 40 поверхностей. Используется для ремонта дефектов размером от 5 до 40  Используется для ремонта дефектов размером от 5 до 40 Используется для ремонта дефектов размером от 5 до 40  для ремонта дефектов размером от 5 до 40 для ремонта дефектов размером от 5 до 40  ремонта дефектов размером от 5 до 40 ремонта дефектов размером от 5 до 40  дефектов размером от 5 до 40 дефектов размером от 5 до 40  размером от 5 до 40 размером от 5 до 40  от 5 до 40 от 5 до 40  5 до 40 5 до 40  до 40 до 40  40 40 мм на горизонтальных, вертикальных и потолочных поверхностях. При нанесении  на горизонтальных, вертикальных и потолочных поверхностях. При нанесении на горизонтальных, вертикальных и потолочных поверхностях. При нанесении  горизонтальных, вертикальных и потолочных поверхностях. При нанесении горизонтальных, вертикальных и потолочных поверхностях. При нанесении  вертикальных и потолочных поверхностях. При нанесении вертикальных и потолочных поверхностях. При нанесении  и потолочных поверхностях. При нанесении и потолочных поверхностях. При нанесении  потолочных поверхностях. При нанесении потолочных поверхностях. При нанесении  поверхностях. При нанесении поверхностях. При нанесении  При нанесении При нанесении  нанесении нанесении состава толщиной более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку.  толщиной более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку. толщиной более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку.  более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку. более 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку.  20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку. 20 мм рекомендуется использовать армирующую сетку.  мм рекомендуется использовать армирующую сетку. мм рекомендуется использовать армирующую сетку.  рекомендуется использовать армирующую сетку. рекомендуется использовать армирующую сетку.  использовать армирующую сетку. использовать армирующую сетку.  армирующую сетку. армирующую сетку.  сетку. сетку. Материал применяется при наружных и внутренних работах. Допускается  применяется при наружных и внутренних работах. Допускается применяется при наружных и внутренних работах. Допускается  при наружных и внутренних работах. Допускается при наружных и внутренних работах. Допускается  наружных и внутренних работах. Допускается наружных и внутренних работах. Допускается  и внутренних работах. Допускается и внутренних работах. Допускается  внутренних работах. Допускается внутренних работах. Допускается  работах. Допускается работах. Допускается  Допускается Допускается использование в резервуарах с питьевой водой в системах  в резервуарах с питьевой водой в системах в резервуарах с питьевой водой в системах  резервуарах с питьевой водой в системах резервуарах с питьевой водой в системах  с питьевой водой в системах с питьевой водой в системах  питьевой водой в системах питьевой водой в системах  водой в системах водой в системах  в системах в системах  системах системах хозяйственно-питьевого водоснабжения. Приготовление растворной смеси Сухая смесь Гидробетон СРГ-Ф2 затворяется чистой водопроводной водой в  смесь Гидробетон СРГ-Ф2 затворяется чистой водопроводной водой в смесь Гидробетон СРГ-Ф2 затворяется чистой водопроводной водой в  Гидробетон СРГ-Ф2 затворяется чистой водопроводной водой в Гидробетон СРГ-Ф2 затворяется чистой водопроводной водой в  СРГ-Ф2 затворяется чистой водопроводной водой в СРГ-Ф2 затворяется чистой водопроводной водой в  затворяется чистой водопроводной водой в затворяется чистой водопроводной водой в  чистой водопроводной водой в чистой водопроводной водой в  водопроводной водой в водопроводной водой в  водой в водой в  в в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой  емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой  (ведро, таз, бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой (ведро, таз, бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой  таз, бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой таз, бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой  бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой  Расход воды на 1 кг сухой Расход воды на 1 кг сухой  воды на 1 кг сухой воды на 1 кг сухой  на 1 кг сухой на 1 кг сухой  1 кг сухой 1 кг сухой  кг сухой кг сухой  сухой сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание следует  Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание следует Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание следует  СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание следует СРГ-Ф2 составляет 170-180 мл. Перемешивание следует  составляет 170-180 мл. Перемешивание следует составляет 170-180 мл. Перемешивание следует  170-180 мл. Перемешивание следует 170-180 мл. Перемешивание следует  мл. Перемешивание следует мл. Перемешивание следует  Перемешивание следует Перемешивание следует  следует следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут  до образования однородной массы в течение 2-5 минут до образования однородной массы в течение 2-5 минут  образования однородной массы в течение 2-5 минут образования однородной массы в течение 2-5 минут  однородной массы в течение 2-5 минут однородной массы в течение 2-5 минут  массы в течение 2-5 минут массы в течение 2-5 минут  в течение 2-5 минут в течение 2-5 минут  течение 2-5 минут течение 2-5 минут  2-5 минут 2-5 минут  минут минут строительным миксером. Нанесение материала Растворная смесь Гидробетон СРГ-Ф2 наносится на подготовленную  смесь Гидробетон СРГ-Ф2 наносится на подготовленную смесь Гидробетон СРГ-Ф2 наносится на подготовленную  Гидробетон СРГ-Ф2 наносится на подготовленную Гидробетон СРГ-Ф2 наносится на подготовленную  СРГ-Ф2 наносится на подготовленную СРГ-Ф2 наносится на подготовленную  наносится на подготовленную наносится на подготовленную  на подготовленную на подготовленную  подготовленную подготовленную поверхность вручную мастерком или кельмой толщиной слоя 5-40 мм. Упаковка Бумажно-полиэтиленовый мешок по 25 кг.



AutoCAD SHX Text
Технология производства работ: 1.	Промыть торцы ступеней и прогрунтовать составом кальматрон-Д в соотношении с водой 1:2. Промыть торцы ступеней и прогрунтовать составом кальматрон-Д в соотношении с водой 1:2. 2.	Забуриться в торцы ступеней в местах разлома на глубину 80-90мм  12мм с расстоянием между Забуриться в торцы ступеней в местах разлома на глубину 80-90мм  12мм с расстоянием междуосями 50-60мм. 3.	Забить арматурные стержни в пробуренные отверстия. Забить арматурные стержни в пробуренные отверстия. 4.	Выполнить косвенное армированиеи проволокой. Выполнить косвенное армированиеи проволокой. 5.	Установить опалубку Установить опалубку 6.	Выполнить ремонтные бетонные работы составом ГИДРОБЕТОН СРГ-Ф2. Выполнить ремонтные бетонные работы составом ГИДРОБЕТОН СРГ-Ф2. 7.	Минимум 3 суток поддерживать во влажном состоянии. Минимум 3 суток поддерживать во влажном состоянии. 8.	Мелкие сколы отремонтировать составом ГИДРОБЕТОН СРГ-Ф2 предварительно очистив и Мелкие сколы отремонтировать составом ГИДРОБЕТОН СРГ-Ф2 предварительно очистив и увлажнив ремонтную зону.
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Ремонт ступеней из песчаника


	Листы и виды
	лестницы реконструкция в Иркутске-ОБЛ А4_В
	лестницы реконструкция в Иркутске-01 А3_Г
	лестницы реконструкция в Иркутске-02 А3_Г


